                        SP20D系列电源变换器

在电子产品和用电子线路控制的机电产品中,都需要将220伏交流电变换成低压直流电为电路供电,传统的电源变换方法是：变压器降压—整流—滤波—稳压。这种电源变换方法供电效率低，体积大，笨重，制作麻烦，已经不适合新型电子产品的要求。

SP20D系列模块式电源变换器是一种采用超隔离高频变换技术设计的电源变换器件，输入高压交流或者直流电，输出低压直流电，使用简便，并且体积小，重量轻，供电效率高，抗干扰能力强。由于本模块采用全封装技术制造，因此适合在高粉尘，高湿度，强震动等恶劣环境下使用。

技术指标：

输入电压：    AC 176—253V，45—1000Hz；DC 230—358V

输出功率：    20瓦

输出电压：    3/5/9/12/24V多种规格

短路电流：    最大输出电流的2—3倍

变换效率：    约75%

隔离电压：    输入/输出/外壳间  DC 2000V

使用环境温度：摄氏 -20---50度

使用环境湿度：<95%

抗震强度：    8g

外形尺寸：    主体：50x38x30mm，底座：50x70mm，总高：42mm

净重：        120g

接线方式：    接线端子

使用注意事项：

黑色的输入端子接高压交流或者直流电源，绿色的输出端子输出低压直流电。

本模块的输出一般情况下可以直接为后级电路供电。但如果电源变换器的输出端到被供电电路的距离远，连线长，应在被供电电路的电源输入端外接一个电解电容虑波。

如果本电源模块用于10瓦以下的低负荷输出，可以不考虑散热问题。但如果用于10瓦以上的高负荷输出，应将模块固定在金属机壳上，以利于散热。

本模块具有短路保护功能，输出过载或短路不会使模块立即损坏。但由于短路输出电流是最大输出电流的2—3倍，因此，低电压输出的模块由于输出电流大不可长期短路，否则，过大的短路输出电流将烧坏输出整流管。
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