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上面讲的是基本的概念:需要说明的是,在实际测量时,由于磁导率是不便直接测量的,所以改用电感量是替代,其中二者的换算是这样的

μi= (C1/4∏)AL  其中C1为磁芯常数,一般厂家的说明书会标明的! AL为电感系数.

实际测试时,如果不求很精准的话,只需要按电感量来表达就行了,例如, μiMAX时就是L值最大的时候! 80%μiMAX就可以用80%Lmax来替代!

(另处需要说明一点,请大家不要太在意上面的图形,个人认为曲线不应该是这样的, 在μiMAX之前,曲线应是一直上升的,如果是如上面的图形,本人觉得这种材料应属有问题……)

具体测法:
  1 实验器具: 电感表一台,高低温试验箱(或有温控的油缸)

  2 将待测物件绕制一个有固定电感量的电感.一般来说,这个电感量不能太小!!!

  3 将待测物和电感表连接好,并放于试验箱或有温控的油缸中,先记录下没有加热下的电感值

  4 开启加热,每隔10℃(或更小视精确程度定)记录下相应的电感值,直到电感量跌到几近于”0”
  5 换算成μi的值,然后作图求值!

  6 如果你怕麻烦,可以近似把μiMAX时对应的温度视为TC值,(当然这对供应商不公平)
