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主题：节能灯,电子镇流器十大经验定律续

节能灯,电子镇流器十大经验定律续
各位：大家好！ 
自绌作（电子节能灯十大定律）登出以后，各方反映热烈，纷纷给本人以赞誉，本人深受鼓舞，对网友的厚爱表示感谢。有网友提出需要更具体的电路和制作资料，为满足这些朋友的要求，本人在工作之余，先整理了3—9W用于T3灯管节能灯的电路图和元器件清单作为开始，希望大家给出意见。如大家要求的话，以后将陆续给出更多的其他适合中国市场的产品制作资料。需要说明的是，按本系列资料制成的产品已在国内生产和销售。如有厂家需要开发只需照抄即可，这样可省去大量的调试时间和费用，缩短开发周期，加快产品的上市步伐。本系列产品是按绌作（照明产品的可靠性设计技术）中的条目检测可靠性的，质量和价格已被国内商家所接受。厂家在生产时需注意控制工艺和原材料的品质。 
本方案适合3—9W的各种形状的节能灯如2UT3有桥，2UT3无桥，有角螺旋T3，全螺旋T3的紧凑型的节能灯。为了生产的需要，3W和5W做成了一块板，7W和9W做成了一块板，这样可减少半成品的库存量。还有，如遇到不同厂家的灯管，参数可能有点差异，这时只需要调整扼流圈的电感量即可。 
附件是这次上传的材料清单和电路图。 
本人在此上传资料的目的一是因为本人不再从事节能灯工作，经验留之无用，弃之可惜，二是起抛砖引玉的作用，作为参考借鉴，各位若有好的经验，希望发帖共享。
[image: image3.png]


             [image: image4.png]


             

