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【主要功能】
· 为确保电池组保护电路的正常运作，以维持电池组的品质及使用寿命，电池组上的保护电路基板必须于连接电池前进行测试工作。BAT-610 电池组保护电路基板自动测试系统是特别针对此测试需求而设计的。
· 8 通道电池组（适用于镍镉、镍氢、锂离子）保护电路基板顺序（Sequentially）自动测试系统，提供多项测试项目，可按照各种电池组保护电路基板测试需求自行选择测试项目执行。第一通道执行完毕后，接着执行下一通道，…，直到最后一通道执行完毕为止。
· 标准测试工作站提供以下测试项目：
 ★正常电压输入/输出测试


（NMV）
 ★正常负载电流测试



（NDC）
 ★单电池过高电压保护测试

（OVP）
 ★单电池过低电压保护测试

（UVP）
 ★过电流保护测试




 (OCP) 
 ★保护电路固定电阻电阻值测试
（PCR）
 ★静态消耗电流值测试


（SCC）

· 客户可按其测试需求，选购以下测试项目：
  

 ★DS2502：
（1）读码比较测试
（+5V read）
（2）写码测试

（+12V write）

· Turn-Key 测试工作站，包括：独立主控计算机模块及测试控制模块。
· 主控计算机模块提供测试人机接口功能：支持中文Windows Me，全中文介面，方便作业人员学习、使用。主控计算机模块内包含硬盘储存器，以储存测试程序参数及测试结果。
· 可直接于主控计算机人机接口软件上选择需要的测试项目，设定各项测试参数、上下限值，测试站即按照各项测试设定，自动执行各项测试项目，并于主控计算机画面上将电池组保护电路基板各测试项目结果以不同颜色显示出来－合格或不合格。

BAT－610　8道　电池组保护电路基板自动测试站






第 1 页 共 5 页
· 测试控制模块内有独立CPU 及内存，按照主控计算机下传之测试指令，执行各项测试项目，并实时将测试数据回传主控计算机。
· 各电池组保护电路基板在不同测试项目之结果参数将全部记录于硬盘中，系统按Windows 操作系统数据库格式储存，方便后续资料的分析处理。
· 测试程序参数记录功能：可于测试程序参数画面输入测试参数并给予一名称记录于硬盘机，最多可记录9,999 笔测试程序参数，测试人员可按需求叫出测试程序。
· 因为电池组内电池数量及排列方式种类众多，而使用不同的保护电路基板，工作站针对以下模式的电池保护电路基板进行测试：
  

★
单电池模式
  

★
2只电池串连模式（选项）
  

★
3只电池串连模式（选项）
  

★
4只电池串连模式（选项）
各电池数量模式可在设定测试程序参数时，按照不同保护电路基板规格分别设定。
· 每台工作站提供八组电池测试治具插头及一组激活、测试按钮或脚踏开关；在按下激活测试按钮后，测试站即按照设定测试程序，按顺序测试治具上各保护电路基板，直到所有基板测试完成为止。测试中，如要终止整个测试，可点击介面上的停止测试钮，所有测试即终止，系统记自动记录已测试完成的结果，任何未完成的结果将不记录。
· 工作站前面板有LED三色灯显示各保护电路基板测试状态及结果：红色：不合格；绿色：合格，所有基板测试完成后有声警提醒。
· 过高或过低电流/电压自动保护功能，当测量到异常电流/电压值时，主机将自动停止测试以保护电池及确保测试安全。
· 工作站若接打印机，可直接从主控计算机软件上选择打印所测试的电池生产报表，包括目前执行的保护电路基板总产能、合格率及不合格率的%统计。
【系统外观】
主要部份：
  

★
主控计算机部分
  

★
测试控制模块部分
系统以主控计算机为主要人机界面，操作员利用简易的操作程序，设定各测试流程及参数。经RS-232 通讯接口传至测试控制模块部分。测试控制模块部分为一独立单元，在接受测试流程及参数后，便按照设定执行测试及判断良品与不良品，并将测试结果传回主控计算机。操作员通过主控计算机监控各测试过程，打印测试结果。
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【系统规格】
【主控计算机部分】：
· 处理器


：赛扬或以上
· 内存



：
128M或以上
· 硬盘储存器

：
20G或以上
· CD-ROM 

：
32 倍速以上
· 磁盘驱动器

：
1.44Mb
· 其它硬件规格
：
两个 RS-232 端口、一个并口、On-Board SVGA
15寸监视器、键盘、鼠标、打印机(选项 )
· 操作系统


：
中文Microsoft Windows Me
· 软件



：
BAT-610S 电池组调整测试软件
【测试控制模块部分】：
· 微处理器


：
8051 单芯片微电脑
· 内存



：
64 Kb 程序内存
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· 通讯端口


：
RS-232 、Baud Rate: 19200bps
· I/O 接口


：
八组电池测试夹具/插头
一组激活、停止测试按钮或脚踏开关
每片保护电路基板提供3色灯显示，共八组
测试状态显示4色灯显示 （Ready、Testing、Finish、Error）
主机运作状态6色灯显示
声警
· 测试数量


：
8 组保护电路基板测试夹具接口，顺序测试
【测试项目】：
· 标准测试项目
：
正常电压输入/输出测试


（NMV）
正常负载电流测试



（NDC）
单电池过高电压保护测试

（OVP）
单电池过低电压保护测试

（UVP）
过电流保护测试



 ( OCP )
保护电路固定电阻电阻值测试
（PCR）
静态消耗电流值测试


（SCC）

· 选购测试项目
：
DS2502：
（1）读码比较测试
（2）写码测试
【测量范围】：
· CC模式设定规格
：
  

电流范围

：
0.10A~9.99A
  

电流分辨率

：
10mA / Step
  

电流准确度

：
± (0.5% +5mA)
  

负载最大电压
：
20V直流

· CV模式设定规格：
  

电压范围

：
0.1V~19.8V
  

电压分辨率

：
100 mV / Step
  

电压准确度

：
± (0.5% +150mV)
  

最大电流

：
依电流范围规格

· 可调直流电源供应器规格(1 组仿真电池电压)：
  

设定范围：2~5 V直流
  

分辨率：20 mV / Step
  

准确度：± (0.2% +50mV)
  

最大电流：1.99A
· 固定直流电源供应规格(4 组仿真电池电压)：
  

固定电压：4.0 V直流
  

准确度：± (0.2% +20mV)
  

最大电流：1.99A
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【测试项目参数上下限值设定】：

标准的测试项：
· 正常电压测试（NMV）
： 
电压输出设定范围
: 0.01 V ~ 19.99 V
电压上下限范围
: 0.01 V ~ 19.99 V
· 负载电流测试（NDC）
：
电流输出设定范围
: 10 mA ~ 1999 mA
电流上下限范围
: 10 mA ~ 1999 mA
放电时间: 1 ~ 10秒
· 过高电压保护（OVP）
：
电压输出设定范围
: 0.01 V ~ 4.99 V
电流输出


: 充电
执行时间


: 0.1 ~ 2.5 Seconds
· 过低电压保护（UVP）
：
电压输出设定范围
: 0.01 V ~ 4.99 V
电流输出


: 放电
执行时间


: 0.1 ~ 2.5 Seconds
· 过电流保护测试( OCP ) 
： 
电流输出设定范围
: 放电100 mA ~ 9999 mA
电池测试点电压
: 2.00 V ~ 4.99 V
执行时间


: 0.1 ~ 25 Seconds
· 固定电阻电阻值（PCR） ：
阻抗上下限范围
: 0.1K. ~ 2.9K.

0.1K. ~ 29.9K.

0.1K. ~ 299.9K.（三档选择）
· 静态消耗电流值（SCC） ：
电流量测设定范围
: 1µA ~ 499µA
电压输出: 4000mV/Channel（固定）
测试选项：
· DS2502

（1）读码
：
先将各产品标准ID Code 记录于文字文件中
设定选择文本文件作测试比较
资料长度最长为128 Bytes
针对DS2502
（2）写码
：
先将各产品标准ID Code 记录于文字文件中
设定选择文本文件作参数写入，写入后再次读回作比较
资料长度最长为128 Bytes
针对DS2502
March 2003

BAT－610　8道　电池组保护电路基板自动测试站






第 5页 共 5 页
