	测定项目
	规格
	测定条件

	INDUCTANCE (9，10-12，13)
	975μH±290μH 以内
	100kHz, 1V，SER，

	INDUCTANCE (6-1)
	67.5μH±23μH 以内
	100kHz, 1V，SER，

	INDUCTANCE (2-4)
	270μH±94μH以内
	100kHz, 1V，SER，

	D.C.R.    (10-12)
	35mΩ±8mΩ 以内
	

	D.C.R.    (9-13)
	50mΩ±10mΩ以内
	

	D.C.R.    (6-1)
	MAX.9.0mΩ
	

	D.C.R.    (2-4)
	MAX.13.0mΩ
	

	耐电压（1,2,4,6-9,10,12,13）
	AC3600Vrms 1秒
	50Hz/60Hz

	耐电压（1,2,4,6-CORE）
	AC 2400Vrms 1秒
	50Hz/60Hz

	耐电压（9,10,12,13-CORE）
	AC 3600Vrms 1秒
	50Hz/60Hz

	漏电感（9，10-12，13）
	1.5μH  以下
	100kHz, 1V，SER，

（1，2，4，6）短路

	脉冲测试（9，10-12，13）
	波形总面积±2%  以内
	1.0kV，测试脉冲次数：8次


电气特性

卷线：
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