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电子信息工程 系  单片微机原理    课程考试题
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—、数制转换类题，每小题为4分，共计16分

1、将下列二进制数转换成十六进制数：    1001111001010.01011B

2、将十进制数转换成十六进制数：116.6875  

3、已知（X）补=11110011B，求X 

    4、请写出带符号的8位二进制补码的表示范围。

二、分析题，1-3题每小题为6分，第4题12分，共计30分

1、试分析执行指令  MOV  A,  #7FH

ADD  A,  #47H

后，A、C、AC、OV、P的内容是什么？ 

2、设R5、R6、R7的内容分别为01H、70H和15H，则执行下列程序段后程序将转向哪里？  

                 DJNZ  R5,  DL3

                 DJNZ  R6,  DL2

                 DJNZ  R7,  DL1


	3、设（SP）=30H，标号为SUB的子程序在程序存储器中的真实地址为0345H，现将执行ACALL  SUB指令，该指令的首地址为0123H，问指令执行的结果是什么？ 

4、8031芯片的INT0、INT1引脚分别输入压力超限及温度超限中断请求信号，定时器/计数器0作定时检测的实时时钟，用户规定的中断优先权排列的次序为： 压力超限——温度超限——定时检测，要求确定IE、IP的内容，以实现上述要求。（12分）

三、计算题   （12分）

设串行接口工作于方式3，SMOD=0，fosc=11.059MHZ, 定时器/计数器1工作于方式2（自动重装载方式），TL1、TH1的初值为FDH，试计算波特率。  
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四、根据题意编写出相应的程序，每小题为10分，共计30分

1、编写程序实现将某个十六进制数转换为ASCII码。

2、 R0、R1、R2三个工作寄存器分别为累计正数、负数、零的个数的计数器，试编写程序实现统计自P1口输入的正数、负数、零的个数。 

3、设计一延时程序，延时时间为1ms（设cpu的时钟为12MHZ）。


	五、系统片外RAM的片选电路如下图所示，RAM共七片，有2KX8位和1KX8位两种芯片其片选信号均为低电平有效，请为各路RAM芯片注明容量和地址范围。（12分）
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