GB6932-2001《家用燃气快速热水器》
前言
1.标准制定的基本原则和依据
本次标准的修订原则是：
a.生命第一原则
b.超前原则
c.可操作原则
d.环境友好、节能减排原则
为了适应市场和产品结构调整的需要，促进技术进步，进一步提高燃气热水器的安全性和可靠性，保护消费者的合法权益，为市场监督检查提供技术依据。
2.标准格式、条款所确定依据
本次标准修订等效采用日本工业标准JIS S 2109－1997“家用燃气快速热水器”，JIS S 2093－1996“家用燃气燃烧器具试验方法”同时标准还等效采用GB4706.1—1998“家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求”等标准。
1、适用范围
家用燃气快速热水器（以下简称热水器）的术语、符号、分类及基本参数、结构要求、性能要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
适用于热负荷不大于70kw的家用燃气快速热水器，热水器的主要参数不再使用温升25℃时，每分钟出热水水量，而是以热负荷作为主参数（单位使用kw，1kw－3.6MJ／h）。
本标准不适用于燃气容积式热水器和冷凝式热水器。
标准中所指燃气，是GB／T 13611《城市燃气分类》、GB 13612《人工煤气》规定的燃气。
2、引用标准
文本中所列标准的部分条文，在本标准中引用而构成为本标准的条文，在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
3、术语、符号
本标准所列术语为条文中专用术语。
4、分类及基本参数
燃气分类：根据燃气额定供气压力，天然气划分为二种，(4T、6T)为1000Pa；(10T、12T、13T)为2000Pa，这样对天然气分类更合理。
按安装位置或给排气方式分类：取消直排式热水器，执行国家经贸委下达的淘汰产品目录。增加室外机类代号为w，对强排式代号由DQ改为D，强制给排气改为强制平衡式，代号由PQ改为G。按用途等分类：增加表3、表4的分类要求。
热水器的型号编制采用主参数形式，由额定热负荷(kw)取整数表示，具体参照本标准4.2条款。
热水器的型号编制中，原94版标准有燃气种类的代号这一栏目，这次修订予以取消。因为我国的气源繁多，特殊气源的标志不能直观的反映，就拿液混空来说，有1:5.5、1:3等，给型号标志确实带来困难，本标准规定在型号编制中取消燃气种类，但在产品的铭牌及包装上明确标志燃气种类或适用地区。
5、结构要求
5.1通用结构
对使用液化石油气且热负荷小于或等于36kw的热水器，燃气入口可以直接采用软管接头。在实际使用中可方便操作，满足制定标准的可操作性
对5.l.2.4条款“在通往燃烧器的任一燃气通路上，应设置不少于两道可关闭的阀门，……”在原94版标准的2号修改单已明确该条款的要求，这里就不重复。
特别要提出的5.1.5.3及5.1.7.4安全性条款，所有的结构控制装置失灵时，燃气阀门应不处于开启状态；控制电路应设计成发生故障时，具有安全中断功能。在机械结构及电路设计中应加以重视。
5.2使用交流电源的结构要求
对使用交流电源的热水器应符合标准试验指要求，外壳开孔的大小，应以试验指不能碰触到带电部件。同时外壳应设计成必须使用工具才能打开的结构。
以5.2.6.4“加黑”条款，对热水器使用的安全特低电压从电网获得时，应通过一个安全隔离变压器。强制性条款应引起重视。
总的要求是将使用交流电源的燃气快速热水器的防触电保护设计成GB4706.l中规定的I类器具的要求。即“器具的防触电保护不仅依靠基本绝缘，而且还有一个附加的安全措施，它的易触及的导电部件被连接到固定线路中的保护接地导体上，一旦基本绝缘失效使易触及的导电部件不变成带电部件。”因此标准中电气部分的安全要求是根据I类器具来要求的。
允许热水器采用III类器具的结构，但热水器所用的变压器必须采用符合有关标准要求的安全隔离变压器，并且安全隔离变压器必须为热水器的随机附件。需要说明的是燃气快速热水器不是家用电器，因此不能全部采用GB4706。
5.2.l热水器外壳开孔用图15规定的标准试验指试验应不能触碰到带电部件。
该条文摘之GB4706.l中的8.1.1条。主要是指防止热水器外壳上的开孔太大，或热水器内部的带电部件的绝缘不良又离开孔太近，使得用户可以意外触及到带电部件造成危险。更详细的要求可参考GB4208—93《外壳防护等级（IP代码）》。同样在设计热水器的外壳时从防水、防湿的角度参考GB4208来考虑热水器的防护等级也是很有必要的。
5.2.2热水器的外壳应设计成必须使用工具才可以打开的结构。
由于使用交流电源的热水器内部存在高于安全特低电压以上很多的电压，足以造成人身伤害，因此热水器的外壳参考电热水器的要求必须使用工具才可以打开。
5.2.3在正常使用时，热水器的结构应使其电器绝缘不受到在冷表面上可能凝结的水或从水阀、热交换器接头部分可能泄漏出的液体的影响。
该条文摘之GB4706.l－1998中22．6条。热水器的带电部件必须具有一定的防湿能力，但在过量水的浸湿后会损坏热水器的基本绝缘，造成危害。
5.2.4对热水器内部的电热元件应可靠支撑，即使其电热元件断裂，电热导线也不应与金属部件接触。
该条文摘之GB4706.l－1998中22.24条。热水器内部的防冻装置多数采用电加热元件，并且是固定在热交换器的铜盘管上，一旦发生断裂热水器外壳就可能带电。因此要求即使断裂带电导线也不能与金属部件接触。
5.2.5内部布线
包括5.2.5.l～5.2.5.6条参考 GB4707.1－1998中23.l.1、23.5、23.7、23.8、23.9条。需要说明的是5.2.5.6条，热水器内部用多股绞线连接时，连接的端部必须使用接线端子。导线与端子的连接不允许采用铅——锡合金的焊接方式，必须采用专用的压接工具进行压接。防止因导线与端子焊接部位因接触不良发热引起脱焊造成漏电的危害。为了保证接插件的连接可靠性，对连接处施加5N力拉扯不应脱落。
5.2.6电源连接和外部软线
包括5.2.6.l～5.2.6.7条参考GB4706.1—1998中25.l、25.5、25.8、25.9、25.10、25.11、25.13、25.15和2.5.2条。
表5“导线的最小横截面”考虑到目前燃气快速热水器的最大输入功率不会超过2kw所以只选择了GB4706．1—1998表9中的0.75平方毫米和1平方毫米两档。需要说明的是很多热水器的额定电流是小于3A的，考虑到电源软线的强度要求不允许选用截面积小于0.75平方毫米的导线。同样不能采用铅——锡合金的焊接方式。
为防止电源软线因意外拉脱造成危害电源软线在热水器上必须有软线固定装置，此固定装置首先是避免电源线在热水器内部的连接处出现张力（始终受到拉力）同时防止意外拉脱，所以规定了100N的拉力和0.35Nm扭矩的试验。
以上内部导线和电源软线按国际电工委员会IEC的规定接地线必须采用通用的黄／绿线。该线不得用于其他用途的导线。另外为防止穿过金属孔的导线受损所有导线的入口必须光滑或有衬套保护，而电源软线入口至少有二层单独的绝缘。
5.2.6.4条作为强制条文是为了防止采用安全特低电压从电网获得时（指不是采用干电池供电的）使用的降压变压器的安全可靠，按GB4706.1—1998中2.5.2条的要求必须通过一个安全隔离变压器，其绝缘必须是双重绝缘或加强绝缘的要求（属II类器具）。技术要求必须符合GB13028的规定，并作为随机附件。这就是防止随便用一个变压器降低电压后直接供给热水器使用，从而避免热水器使用交流电的各项严格要求。一旦这个变压器损坏，热水器又不具备足够的电气强度和接地的保护将造成极大的危害。
5.3特殊结构
在特殊结构中，对自然排气式热水器应设有防倒风排气罩，该条款为强制性要求。并对排气管、给排气管以及遥控装置分别作了要求。
5.3.5供暖型热水器
5.3.5.l开放式供暖型热水器
a.由于开放式的供暖系统的水会被蒸发掉，所以热水器应设置补水装置，该补水装置可以是自动的，也可以是手动的。同时应保证供暖系统中的水不得回流自来水管网，以满足城市供水卫生的相关规定。
b.为了保持供暖本机的完整性，安装过程的简捷性以及使用中的方便性，我们推荐在供暖本机内设置循环泵。该循环泵应提供足够的动力以满足供暖的热输出。若采用热力自然循环的机型，应符合其它的相关规定。
c.由于供暖循环回路中的介质例如水）的温度较高，而且处于连续工作状态，对相关的橡胶件。塑料件的耐温，强度以及寿命等性能都应该作出特殊规定，尤其在材料的选用上应充分考虑其工作环境系统中的特殊性。
d.这是一个安全性能要求，如果在未注满水的情况下热水器还能工作，就可能产生干烧或局部过热的现象，造成系统的损坏。
5.3.5.2密闭式供暖型热水器由于其特殊的结构，除了满足5.3.5.1中的a.b.c的规定外，还应满足：
a.由于在注水和加热时系统中会产生气体，气体在系统中运行会导致水泵的非正常运转或者产生局部干烧，从而影响整机的正常工作，所以该系统中应设有自动排气装置，随时将产生的气体排除。
b.由于系统在工作时会产生冷，热交变的现象，导致系统中的介质的体积增大或者减小，使系统中的压力产生波动，为了使介质体积膨胀后自动储存，体积减小后自动补充，以均衡该密闭系统中的压力，系统中应设有水压自动调节装置，即通常使用的膨胀水箱。
c.由于系统在运行时必须保持一定的压力，不能过高也不能过低，压力过高会导致系统的损坏，压力过低则不能满足功能要求，所以在安装调试及维护的过程中必须检查系统中的压力是否符合要求，因此系统中应设有水压指示装置，以便操作人员可以随时观察及控制系统压力。
5.3.5.3两用型热水器由于具有供暖功能，所以应满足供暖型热水器的相关要求，同时由于其还可以提供卫生用热水，为了满足相关的卫生标准，该产品应具有两套独立的水路系统，将供暖用水和卫生用水分开，防止卫生用水被污染。
5.4安全装置
这里所涉及的安全装置，在本标准表7中都分别作了性能要求，以及试验方法。
5.5材料要求
材料的要求中要注意的条款5.5.7.2条，该条为强制性条款，看上去是材料要求，实际是安全性指标，由于排气管的损坏，烟气的泄漏，同样也会造成人员伤亡。因此对排气管及给排气管采用不锈钢材料（OCr18Ni9），厚度不小于0.3mm，或同等级以上的材料，来防止烟气泄漏。
6、性能要求
6.1表7中的第一项目“燃气系统气密性”中的a条及b条性能要求作了修改。
该条款是从安全角度上考虑所改动的，目的是防止用户可能造成燃气泄漏引起的危害降到最低。根据我国现有大多数生产企业产品的实际情况，同时参照日本JIS S2092－1996“家用燃气燃烧器具结构通则”中的3.6条款内容编写。
对标准的修改明确提出要积极采用国外先进标准，而我国对于积极采用国际标准的要求中，有一条原则：直接引用一实践验证一补充修订。其目的就是要求利用标准这一有效手段，在国内还没有出现的情况下，对于一些先进技术要求要直接采用，并通过执行标准的过程中，结合我国国情，进行实践中验证，在条件成熟后，再进行补充修订，经过这一系列工作，将国外的先进技术迅速引进到我国。也是本着这一目的，在安全角度上考虑直接引用国外先进标准。
该条款在本标准的前面结构要求中的5.1.2.4条款“在通往燃烧器的燃气通路上，应设置不少于两道可关闭的阀门，两道阀门的功能应是互为独立的”，完全符合我国现有国情的要求。
6.2热负荷准确度中“实测热负荷”改为“折算热负荷”
该条款等效采用日本标准JIS S 2093－1996“家用燃气燃烧器具试验方法”，并通过标准状态的换算，因为日本标准状态与我国的标准状态不一样，（日本的标准状态温度为20℃，而我国的标准状态温度为0℃），通过换算，本标准的热负荷准确度为折算热负荷与额定热负荷偏差应不大于10％。
6.3燃烧工况项目：
6.3.1.l无风状态下火焰稳定性中的性能要求“离焰”本次改为“妨碍使用的离焰现象”
离烟的最终后果为：造成妨碍使用热水器，按照标准制定要求，统一检测中的判定内容，现改为“妨碍使用的离焰现象”。
6.3.1.2排烟温度项目改为110℃～260℃
该条款规定了排烟温度的测试点在热水器的排气口或热交换器上方测定。以目前强排风的形式决定，排烟温度指标为110℃～260℃范围内。
6.4表面温升项目中的性能要求对燃气阀体、点火装置及稳压装置内容同时增加“或耐热等级温度以下”
该条款的增加主要是等效采用了日本JIS S 2093－1996“家用燃气燃烧器具试验方法”以及引用了国标GB／T1 6411－1996的内容，对上述结构部件作了明确的规定，表面温升试验不合格时，应将测得的实际表面温升加上标准环境温度35℃，并按GB／T16411－1996表3确定耐热等级，试验结果是否符合了产品所规定的耐热等级。试验方法见表16及表17。
这一条款加大了产品零部件的表面温升适用范围，使零部件的使用状态更具灵活性。
6.5安全装置：
6.5.1熄火保护装置的项目中将分二部分要求，即小火控制、生火控制
该条款与原标准有很大区别，提出了熄火保护装置分小火控制及主火控制二种，分别要求开阀及闭阀的时间，便于对不同的状态控制到位，起到安全保护作用．
6.5.2风压过大安全装置
与原标准性能要求与方法一致，风压在80Pa以前安全装置不能动作，风压大于80Pa后，检查是否关闭通往燃烧器的燃气通路。
6.5.3防过热安全装置
该条款是新增的安全性项目，对热水器的过热保护装置作了性能要求，标准规定热水器产品一定要安装过热保护装置，与本标准中结构部分的强制性条款相一致。
当热水器中过热保护装置的动作温度高于110℃时，该保护装置应动作，同时关闭通往燃烧器的燃气通路，并不应自动开启通往燃烧器的燃气通路。
6.5.4燃烧室损伤安全装置（适用于燃烧室为正压时）
该条款也是新增的安全性项目，在热水器的工作中有造成对燃烧室损伤时，安全装置动作，并关闭通往燃烧器的燃气通路，并不应自动开启通往燃烧器的燃气通路。
6.5.5泄压安全装置
该条款也是新增的安全性项目，各水路系统应设置泄压安全装置（开放式供暖水路系统除外），泄压值为大于最高适用水压，小于水路系统的耐压值，在达到水路系统耐压值之前检查安全装置是否动作。
6.5.6自动防冻安全装置
对室外机应有自动防冻装置，避免环境温度低下，造成热水器的水路系统冻结，损坏热水器。
6.6电气部分（使用交流电源的热水器）：
6.6.1防触电保护
用试验指进行，具体方法在GB4208附录A中有较详细的说明和图示。需要说明的是带电部位仅用清漆、釉漆、普通纸、棉花、氧化膜、绝缘珠或密封剂来进行保护的不能作为防触电保护，试验时这些材料的表面应包覆一层金属箔，若试验指能触及到则不合格。
因此尽量不要直接采用以上或类似的材料作为基本绝缘，或在这种绝缘的外表再增加其他绝缘层。
6.6.2绝缘电阻
该项要求虽然在GB4706.l—1998中已经取消，用电气强度和泄漏电流来保证，但是在日本标准中仍存在。考虑到实际操作也很方便，尤其在对电动机和变压器等零件的检测时也是一个很有效的判定方法所以保留了该内容。由于日本的交流电源是100V，而我国是220V所以参考GB47061—1992中16章的表5“带电部件与壳体之间—基本绝缘不得小于2MΩ”而定。考虑到热水器长时间的使用环境，喷淋后仍应保持良好的绝缘所以也定为2MΩ。高低温试验后参考CJ3062—1996定为0.3MΩ。
6.6.3接地措施
这一条是根据GB4706.l—1998中第27章的要求，是使用交流电源热水器（I类器具）安全的关键指标之一。只要热水器能可靠的接地必须是可靠的接地，即使其他绝缘被破坏，可靠接地作为安全的最后一道保障仍能保护使用者的安全。要求很严格，热水器内部必须有安装牢固带有永久性标志（通常用模具在接地螺钉的附近冲压上）的接地装置。并且不能兼作其他用途，不能采用热水器内部其他作为紧固用的螺钉作为接地，接地螺钉必须是单独设置直径大于4mm，接地主体至少是镀锌。
还须注意的是接地线不可以在其他两根线（单相电源指火线和零线）之前被拉紧，这点是指接地线的引出段应比其他线长，这样在电源软线意外被拉动时（例如：压紧装置损坏）接地不会首先被破坏，即便带电导线被拉脱碰到外壳在接地的保护下外壳也不会带电。
6.6.4接地电阻
这条是上面一条量化的要求，根据GB4706．1—1998中的27.5条。试验必须采用底电压大电流测电压降的方法来进行。可以用接地电阻测试仪（仪器内也是采用了标准中的原理），不可以用普通万用表的底电阻挡测量。
6.6.5泄漏电流
这一条是根据GB4706.l—1998中第16章的要求，16.1条“器具的泄漏电流不应过大，并且其电气强度应是足够的。”其指标在16.2条中有明确规定。试验电压：——对单项器具为 1.06倍的额定电压；泄漏电流不应超过下述值：——对0类，OI类和III类器具：0.5mA;——对I类驻立式电热器具：0.75mA或0.75mA／千瓦（器具的额定输入功率），二者中取较大者，但最大为5mA。
泄漏电流也是使用交流电的热水器安全的关键指标，只要泄漏电流在标准指标的规定值以下肯定是安全的。考虑到燃气快速热水器的规格将越做越大并且会存在落地室外型快速热水器，再考虑到防冻装置的加入输入功率必然加大，因此泄漏电流的指标选择了0.75mA。而使用安全特低电压供电的为0.5mA。
在试验时请注意热水器必须和地绝缘，包括测试时连接的水路，因为水是导电的，在试验时应将水路断开，否则测试出的数据偏差较大。为保证全部热水器中的电器元件处于运行状态，可采用人为的方法使热水器运行。（使用风机的主要是要使风机运行，例如用磁铁将水流开关接通等方法。）
6.6.6电气强度
这一条是根据上面同一条的要求，16.3条“在16.2条试验之后，绝缘要立即经受1min频率为50HZ或60HZ基本为正弦波的电压。试验电压值和施加的部位，见表5所示。”因此将带电部件和易触及部件之间仅用于基本绝缘隔离的电气强度指标定为500V（适用于安全特低电压供电的）和 1250V。试验时仪器的整定电流值规定在 10mA是根据行业内多数厂生产时的实际检测情况而定。或根据下列公式确定：

式中：
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6.6.7喷淋试验后的泄漏电流和电气强度
考虑到燃气快速热水器的使用环境（标准此条文适用于P：平衡式，G：强制平衡式，W：室外型。）和充分的安全，因此在标准规定的喷淋试验后泄漏电流和电气强度的指标不应下降。这一点在设计以上类型热水器时应从热水器本身的结构上满足以上要求。这也是设计热水器时应参考GB4208的要求的必要性。
6.6.8额定输入功率偏差
根据日本工业标准JIS S 2109—1996《家用燃气热水器》表9的规定，考虑到燃气快速热水器的电功率的消耗一般不会太大因此此项要求实际比GB4706的要求降低了。但基本的要求还是必须的。
6.6.9线圈温升
根据GB4706.1一1998的11章中的表3最大正常温升，考虑到热水器中大多数采用了风机因此在试验方法中规定了以0.94倍和1.06倍额定电压之间最不利的电压供电，用电阻法试验。这一点也是符合GB4706的要求的。
6.6.10启动
这一条在GB4706.l—1998的第9章中规定“必要时，在产品的特殊安全要求标准中规定要求和试验”，考虑到我国目前电网供电的情况，参考国外其他热水器标准定为“加上额定频率的85％的额定电压，在与转子位置无关时，检查电动机能否启动”。这一点比日本标准要求稍高（日本标准是90％）。
6.6.11电压波动
这一条与上一条相同，同样是考虑到我国目前的供电状况，参考国外其他热水器标准将电压波动的偏差定为一15％和十10％，而不是日本标准的±10％。
6.6.12电源异常和电源干扰
考虑到燃气快速热水器内已广泛使用电子控制电路并且控制电路的功能也越来越强大，成为热水器的核心部件，严重关系到热水器工作的安全性和可靠性。从严格的意义上讲热水器的电子控制部件应通过相应的电磁兼容（ECM）试验。实际上很多热水器制造厂在设计控制电路时已经进行并通过了电磁兼容试验。试验至少是通过“电快速瞬变脉冲群抗扰度试验”、“浪涌（冲击）抗扰度试验”、“电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验”。更高的要求还应包括“静电放电抗扰度试验”、“射频电磁辐射抗扰度试验”等。而本标准中电源异常和电源干扰就是电磁兼容的基本内容，只起到最低的要求，指标要求和试验方法等与日本标准相同。
总之尽管采用交流电的燃气快速热水器不是家用电器，但起码是特殊的电器产品。虽然不能全部采用GB4706，但只要按GB4706中有关的规定做，严格达到规定的指标，应该说使用交流电是安全的，在执行GB6932－2001标准时应高度重视。
6.7供暖性能：
6.7.1最高出水温度不大于95℃
这主要是根据水的气化温度确定的。目前国内外的家用采暖炉基本上都采用水循环方式，如果水被气化将不能保证正常供暖。
6.7.2水温控制偏差不大于10K
这主要根据欧洲Pr EN483：1997标准确定。对于采暖炉必须检查温度控制器最大和最小两个极限位置，根据使用说明书或产品明确的最高、最低温度检测实际水温与标注水温的偏差值。
6.7.3最低启动温度不小于5℃
这主要是根据水的物理特性决定的，采暖过程中必须避免供暖系统结冰。在温度检测过程中应注意的是升温或降温速度不能过快，欧洲标准规定大约为2K／min的速率，这主要考虑热敏元件的热惰性以及水路系统的热平衡性。
6.7.4热效率不小于80％（按低热值）这维持了原国标的要求，体现产品的节能特性。
6.7.5供暖热输出准确度不小于90％.此条实际与热效率指标是一致的，这主要要求供货商在产品使用说明书和铭牌上标注清楚，便于用户在暖通设计时考虑有效供暖面积。
7、试验方法
7.l实验室条件
7.1.l实验室的条件直接影响产品的测试结果，除了对实验室室温有要求外，还应考虑实验室温度及大气压是否符合要求，一般湿度为：65%土20%RH，大气压为：60～106.7kPa。
因为我国地域广大，实验室环境条件相差很大。如：有些试验项目在海拔超过千米时，可能会影响试验数据的正确性。
7.l.3电源条件中对电压波动范围应在土2％以内。
7.2实验用燃气
试验用燃气压力在天然气中划分为二部分，更加合理。
7.3检验系统和检测仪器、仪表及设备
在实验仪器仪表名称栏中例举了比较常用的设备，还可以采用符合同等级或以上性能的其它试验仪器仪表。测燃气成分、一氧化碳、二氧化碳及氧气含量测定时，不具备色谱仪或气体分析仪等也可采用燃烧效率测定仪，仪表使用前应按有关规定校正。
7.4结构外观检验
该条款与原94年版增加了符合第五章有关要求，特别引起注意的是5.1.2.4条款，燃气通路的结构要求。
7.5燃气管路系统的气密性试验
该实验方法与原94版基本一致，明确并联的阀门作为同一道阀门检测。
7.6热负荷准确度试验
在试验条件及状态中的C条是增加的部分，应引起注意，将电源电压设定在额定工作电压状态。
7.7无风状态工作实验
在该项目10中烟气取样器的位置按图13示意为准，当室内型强制排气式热水器抽取的烟气样中氧含量超过14％时，可在热交换器上方进行取样。同样排烟温度的测试点在排气口处或热交换器上方测定，该条款考虑了产品在设计中多种结构形式，对于带通风功能排气过程混入空气）的强排风热水器，排烟温度因混合空气而降低，排出的烟气中 。含量因混合空气而增加。产品结构的不同，测试条件根据结构形式分别进行。
7.8燃烧工况试验条件
试验条件与94版相比增加了电压条件及燃烧噪声排气筒由“长”改为“短”。
7.9表面温升试验
除保留原94版内容外，增加了燃气阀体、点火装置及稳压装置的耐热等级温度以下的要求。具体的耐热等级温度试验在第7.10条中介绍。
7.10结构部件的耐热等级实验
当燃气阀门、点火装置及燃气稳压装置的表面温升试验不合格时，应将测得的实际表面温升加上标准环境温度35℃，并按GB／T16411－1996表3确定耐热等级，从5～15共有10个等级，对应温度50～150，最后按本标准表17进行试验。
7.11点火装置试验
该条款对试验条件中使用干电池时，按额定电压的70％（全负载），使用交流电为电源时，按额定电压的90％试验。
7.12安全装置试验
熄火安全保护装置试验：试验方法中的C条，热水器运行15min后，“关闭燃气阀”应为“通入相同压力的空气”，这样更能确切测定熄火保护装置的闭阀时间。
与原94版不同处增加了防过热安全装置、燃烧室损伤安全装置、泄压安全装置、自动防冻安全装置及自动排气装置。
防过热安全装置分为二类：热水系统、供暖系统，应分别进行试验。
燃烧室损伤安全装置（适用于燃烧室为正压时）试验：该条款等效采用日本JIS S2109－1997标准，安全装置动作以后，检查燃气通路是否关闭，对感应部位损伤时，检查燃气通路能否开启。自动防冻安全装置中缓慢降低温度，应为1℃的速度降低温度，检查安全装置是否在温度降到0℃之前动作。上述9项安全装置试验除6.7.9项外，其余试验是强制性安全装置，应引起生产厂家的重视。
7.20供暖性能试验（表27）
7.20.1最高出热水温度
a.本条规定了试验用的燃气条件（标准气，额定压力），以及试验用的电压条件（额定电压）。
b.试验前将热水器按照图10以及图17所示连接，应注意热水器状态及试验条件需符合产品说明书的要求。文中规定连结管内径以及热交换器的换热能力是为了保证热水器可以工作在最大热负荷状态，使检测的数据真实，可靠。
C.本条阐述的是试验的过程，注意关闭V2阀的速度，应使th2缓慢上升，如果速度过快，有可能使得到的数据失真。此时多次试验以及对数据的分析是必要的。
7.20.2水温控制偏差
a.此项试验可接1后作，所以试验条件及热水器状态与1相同。
b.本条中注意应分别测试最高和最低两点温度偏差，同时注意关闭V2阀的速度。
7.20.3最低启动温度
a.此项试验可接2后作，所以试验条件及热水器状态与1相同。
b.本条阐述的是试验的过程，应注意开始时供暖出水温度是设置在最高位置，而在测试最低启动温度时，供暖出水温度应设置在最低位置。
7.20.4供暖热效率
a.此项试验可接3后作，所以试验条件及热水器状态与1相同
b.本条阐述的是试验的过程，此时供暖出水温度应设置在最高位置，以保证热水器工作在最大热负荷状态，对于供暖出水温度，供暖回水温度值的要求以及它们之间温度差的要求是为了保证充分换热，使测出的热负荷数据与实际热负荷相吻合，从而使计算的热效率值更准确。
7.20.5供暖热输出准确度
a.此项试验可接4后作，所以试验条件及热水器状态与1相同
b.由于试验方法与4中b相同，所以只需将4中所得的相关数据代入表13中2.a算出折算热负荷
C.由折算热负荷乘以供暖热效率得到供暖热输出
d.将上面得出的供暖热输出除以铭牌规定的额定供暖热输出就得到供暖热输出准确度。
8、检验规则
8.1出厂检验是指每台热水器出厂前整机安装后必检各项的最低要求，各厂家可在此基础上根据自己的情况确定检验内容。在出厂检验中分为两种情况，其一是每台热水器在出厂之前必须进行检验，一般来讲，就是在生产线上进行的检验，检验合格后再进行包装。对不合格的产品视情况进行返修或报废处理。其二是抽样检验，这个抽样检验实际上是企业内部对自己生产的产品批量是否合格的认可。经抽样检验判为合格者，可以进入成品库或出厂。对于不能认可合格者要根据情况予以处理。不合格的处理有多种形式，比如说增加抽样数量，全部检验或全部返工等，企业可根据本身的情况制订具体的制度。
8.1.1 每台热水器出厂前应检验下列各项
a.外观：目测检查各零部件的外观、安装质量及整机外观质量。
b.燃气系统的气密性：按表7的要求检查各阀气密性要求（见图9），试验方法按表12燃气系统的气密性试验。
C.水路系统耐压性能：检查水路系统的耐压性能，试验方法按表25水路系统耐压性能试验。
d.各部件操作性能：在正常操作时各操作件不应有损坏或影响使用的功能失效，气阀、水阀应操作灵活、准确。
e.点火性能及燃烧稳定性能：按表7的要求检查点火性能及燃烧稳定性能。
f.铭牌：按9.1.1铭牌检查铭牌的正确性。
g.热负荷：在生产线上检查热负荷时，宜采用流量计进行。
h.泄漏电流、电气强度、接地电阻：使用交流电源的热水器按表7的要求检查，试验方法表20电气部分试验进行。标准中共规定了10项，这些项目主要考虑涉及安全和影响热水器的质量较严重的项目，同时又要考虑到在生产线上逐台检验是否可操作。比如热水器的一氧化碳排放很重要，也是涉及到安全的项目，但由于检验一次需要很长的时间，生产线上无法进行逐台检验，所以只能从工艺上严格地控制热水器一氧化碳的排放量，确保热水器的使用安全。
8.1.2抽样检验
产品批量检查验收时，执行抽样检验。此方案为生产厂的质量管理部门对生产车间产品的验收或产品需方对供方产品验收的最低要求：标准中只规定强制性必检项目，其他项目由企业或供需双方按 GB／T 2828自定。标准中已规定了按照 GB／T2828的抽样方案，合格质量水平 AQL为4.0，检查水平取S一1，按正常检查一次抽样方案，在实际实施首先要确定样品的批量，确定批量有很多种方法，比如按日产量、单班产量，按一个交货批量，按型号和燃气种类等，各企业可根据自己的具体情况来确定组批的方法。批量确定后，根据批量的大小按GB／T2828的要求查出所应抽取的样品数和制定的原则。一般来讲，批量在50台以下，抽样数量为2台，有一台不合格为不合格，500台以下抽样数量为3台，有一台不合格为不合格，500台以上抽样数量为5台，有一台不合格为不合格。
另外标准中还规定了抽样检验的项目，应注意的是标准中所规定的抽样方案和检验项目只是最低要求，企业可根据自己的实际情况和产品的特点，制订高于标准规定的要求。
8.1.2.1 抽样方案
a.抽样方案按 GB／T 2828规定，合格质量水平 AQL为4.0，检查水平按S－l，按正常检查一次抽样方案检验。
b.产品不合格时，本批产品判为不合格，本批产品应重新逐台检验后，组批交验。
8.1.2.2检验项目
除8.1.1规定外，还应按表7的要求检验烟气中一氧化碳含量，热水性能，供热水性能，安全装置性能。
8.2型式检验
型式检验是为了查明产品是否能够满足产品技术标准全部要求所进行的检验。产品经型式检验才能销售的制度是国际上通行的保证涉及安全产品质量的措施，我国在GB17905一 1999《家用燃气燃烧器具安全管理规程》和《家用燃气快速热水器生产许可证实施细则》中都规定的产品必须进行型式检验。
本标准中在8.2.3中明确的规定了型式检验项目，按标准中所规定的全部项目进行检验。在此次修订中，对型式检验有了更严格的要求，；增加了“型式检验合格后才允许批量生产和销售”，这预示着今后没能进行型式检验的燃气热水器，在生产或销售中会被查处的。
8.2.1有下列情况之一时，应进行型式检验，型式检验合格后才允许批量生产和销售。
a.新产品试制定型鉴定；
b.产品转厂生产试制定型鉴定；
C.正式生产生，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
d.产品长期停产后，恢复生产时；
e.出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
f.国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
8.2.2抽样方法
每次三台，其中二台试验，一台备用。
8.2.3检验项目
本标准5结构要求；6性能要求；9.l标志；9.2说明书；9.3包装。
8.3库存2年以上的产品应按8.1规定复查。
8.4单台检验判定原则
此次修订时按照国家标准的编写要求，对检验项目进行了新的分类，即：强制性项目和非强制性项目，强制性项目是指产品涉及到使用者人身安全及严重影响产品质量的项目。这些项目在标准中以黑体字的方式加以注明。
在这些项目中要说明的几个项目：
C：铭牌，包装所标适用燃气种类与产品不符，没有安全注意事项标志；也属于涉及安全的。由于热水器使用的燃气气源目前较为复杂，用户在选用时经常会出现热水器使用燃气种类与实际使用气源不一致造成人身伤亡、财产损失等事故，所以在此特别加以强调。
n：热水产率；本来不属于安全性的项目，但该项目是热水器的一个标志性参数，用此来说明热水器的出热水能力。在过去多年，有很多企业以此来欺骗用户。另外，从此次标准的制订中，热水产率的试验方法有所改变，是用热负荷和热效率折算热水产率，不是实际测试的热水产率。根据热负荷的修正，该参数实际上比原来实测的要大5％以上。而标准中对此项指标（ 90％的设计值）没能改变，无形中相当于指标上放宽到15％。这样，从技术上企业更容易保证该参数的达标要求。而如果不能达到者往往不是技术和生产水平问题，而是人为故意降低成本。为了提高产品质量维护消费者的合法利益，在此次修编时将该指标作为强制符合的项目。
O：供暖热输出准确度与热水产率有相同之处。
另外在 I，j，k，L，m等项目中都将与使用市电的项目列为强制性项目。
8.4.1项目分类
8.4.1.1强制性项目
a.燃气系统气密性（耐久试验和振动试验后，包括5.1.2.2、5.1.2.4）；
b.燃烧火焰稳定性（包括耐久性试验和振动试验后的燃烧火焰稳定性，无风状态下的燃烧工况）；
c.铭牌、包装所标适用燃气种类与产品不符，没有安全注意事项标志；
d.熄火保护装置或再点火安全装置；
e.烟道堵塞和风压过大安全装置（强制排气式）；
f.自动防冻安全装置（室外型）；
g.防过热安全装置；
h.烟气中一氧化碳含量（无风状态下的燃烧工况）；
i.电气强度（使用交流电源的热水器）；
j.接地电阻（使用交流电源的热水器，安全特低电压除外）；
k.防触电保护（使用交流电源的热水器，见5.2.1）；
L.泄漏电流（使用交流电源的热水器）；
m.安全隔离变压器（5.2.6.4）；
n.热水产率；
O.供暖热输出准确度；
p.排气管（给排气管）结构及材料（5.3.1.1、5.3.2.2、5.3.3.l、5.5.7.2）。
8.4.1.2非强制性项目
除强制性项目外的全部项目。
8.4.2判定方法
由于在此次修编标准时将热水器的项目分为强制性和非强制性两类；对于强制性项目来讲，顾名思义，是要求强制符合的，有一项不符合标准就认为该样品不合格，而对非强制性的项目，由于是非强制的，所以，可以允许样品有不符合项。但在检验报告或其它文件中能够体现出该样品或该产品有哪些非强制性项目不符合国标，企业也可以根据自己的情况哪些可以出厂，哪些不能出厂，从这些方向也能看出企业对产品质量的态度，经销商和用户可以根据情况选择质量更加可靠的产品。
8.4.2.l单台样品经检验，有一项达不到强制性项目要求时，该台样机为不合格。
8.4.2.2单台样品经检验，有一项或几项非强制性项目不符合要求时，注明该台样机有一项或几项不符合国标的某条的要求。若样品强制性项目全部达到要求时，该台样机仍判为合格。
9、标志、包装、运输、贮存
9.l标志
厂家生产出的热水器，每台都必须在适当的位置有铭牌及安全注意事项。
9.1.l铭牌的内容：
a.热水器的名称，统称家用燃气热水器型号应按本标准4．2规定
b.燃气种类或代号
液化石油气——代号Y
天然气——代号 T（4T、6T、10T、12T、13T）
人工煤气——代号R（5R、6R、7R）
特殊气种可写名称如空混气等。
C.额定燃气压力：
按本标准中7.2.2表中9中额定燃气压力值给出，特殊地区的燃气压力可按使用地区燃气压力给出。
d.额定热负荷
厂家按产热水能力及设计热效率给出额定热负荷，本标准4.2.2中有详细规定。
e.使用水压
热水器所使用的水压范围
f.额定产热水能力
是家用燃气热水器基本参数，在本标准4．3中有详细说明。
g.额定供暖热输出
在本标准中4.3.2.l中有详细说明。
h.额定电压
强电进机则写明电源电压弱电进机（经过隔离变电器后进机），额定电压为变电压后的电压，要在隔离变压器注明电源电压。
i.额定电功率，输入功率
j.制造厂名称，应写明全称。
9.1.2安全注意事项
a.不得使用规定外其他燃气的警示，如：只能使用与本热水器相符的燃气
b.通风换气的注意事项
如：热水器应按说明书要求，安装在浴室外，使用时热水器的安装间的窗户和排扇必须打开通风，保持空气新鲜。
C.直接使用交流电源的热水器应有接地要求该项应包括两种情况：
1.交流高压（220V）进机应有接地要求。
2.经变低压进机应说明隔离变压的插头应为弧插头，插座应有可靠的接地极。
9.2使用说明书
说明书应按本项的内容编写，内容要简捷，正确无误，能指导用户安全的使用。
9.3包装
按本项内容在包装箱上标清楚，怕湿、向上、小心轻放，要按《包装储运图示标志》（ GB191-2000）的版本执行。
9.3.3装箱产品，合格证，使用说明书、保修卡、装箱单附件要齐全，并与装箱单内容相符合。
9.4运输
按本标准9.4.1 9.4.2内容执行
9.5储存
按本标准9.5.1 9.5.2内容执行
附录A《家用快速燃气热水器对安装安全技术要求》
宣贯提要
燃气热水器的正确安装是十分重要的一环，为了使产品设计人员了解安装的技术要求和安装专业人员了解产品的技术标准，所以在GB 6932－2001编制中以附录的形式把燃气热水器的安装技术要求写上。
A1.规定本附录的适用范围
A2.以“通用要求”为题把各种燃气热水器安装特别要求和通用的要求加以规定，其中：
A2.l.中所提及的“没有给排气条件的房间”是指通风不良的房间。给排气即换气，换气即通风。在 GBJ19－87《采暖通风与空气调节设计规范》中，将通风定义为：改善生活和生产环境以创造安全、卫生适宜条件而进行换气的技术，而自然排气式和强制排气式燃气热水器燃烧所需的空气取自室内，尽管燃烧产生的燃气排出室外，但安装燃气热水器的房间需要有良好的给排气条件仍然是十分重要的。也就是说，室内通风是解决燃气热水器使用安全的关键，通风不良的房间安装和使用自然排气式和强制排气式热水器是不卫生，也不安全的。
A2.2.机械换气设备工作时，室内易形成负压，使自然排气式热水器工作时出现倒烟现象，因此作出此规定。
A2.3.由于民用住宅的浴室一般的面积、容积均较小，通风条件差，特别在寒冷季节因防寒而紧闭门窗必成为密闭的小空间，因此规定浴室不能安装非密闭式燃气热水器是十分必要的。
A2.4.从卫生、安全的角度考虑，规定了不得安装燃气热水器的房间和部位。
A2.5.燃气热水器工作时是明火燃烧的，因此安装处不能存放易燃易爆的物品。同时，产生腐蚀性气体会损害热水器的结构，轻则影响使用寿命，重则造成安全事故，所以在热水器安装的房间不能存放这类物品。
A2.6．①为了避免热水器工作时产生的温度加速电源线绝缘层的老化，影响电器设备的性能和寿命。②防止热水器工作时产生的温度对燃气管道产生不良影响以及防止燃气燃烧器具放在一起使用增加安全隐患。
附录B氮氧化物含量的分级规定
燃气燃烧时会排放出一氧化碳（CO）有毒气体，同时氧与氮会发生化学反应生成一氧化氮（ NO）和二氧化氮（ NO ）等微量气体，统称为氮氧化物（ NOx）其对人体的毒性比CO高出很多倍，还会形成化学烟雾，对环境危害也很大，近年来引起世界各国的高度重视。NOx外的产生与燃烧温度、烟气中氧含量等因素有关。目前我们生产的热水器绝大多数采用大气式燃烧器，燃烧温度较高，当CO排放量很低时，NOx排放量往往较高。减少NOx排放量可通过降低燃烧温度和过剩空气量等方法实现。考虑到我们国家现有的燃烧技术水平，本标准没有对NOx排放量进行强制规定，仅对其进行分级评价，希望逐渐引起燃气具生产企业和社会各界的重视，引导产品在设计、开发上更加注重环境保护，提高我国在燃气燃烧方面的设计、制造水平。(加表）
表B1按NOx排放量分为5级，参照欧洲标准EN483，结合我国的使用习惯制定，欧洲原标准的NOx排放量是以mg／kwh为单位表示，见下表：
我国比较习惯于使用百分含量或ppm表示含量，因此在表B1中已将单位直接换算成ppm。对于使用液化气的产品，其NOx排放量比使用天然气和人工煤气要求低（数值高）20％左右，主要原因是液化气的燃烧温度高于天然气和人工煤气，NOx排放量相对要高。不同种类的燃气由于燃烧产生单位热量时排放的理论烟气量不同，因此NOx排放量由mg／kwh换算成ppm的值也不同，但由于我国燃气种类比较复杂，如果对于不同燃气种类分别规定会使分级规定过于繁琐，因此任何种类的燃气均按表B1评价。各燃气种类由mg／kwh换算成ppm的换算系数列在表B2中，供参考并便于与欧洲标准进行数值比较。
(加表）
B3条规定了试验用仪器、量程和最小刻度，以便各单位能够选择相应的仪器设备。
B4条试验方法测量CO含量的方法和计算方法基本一致，所不同的是对烟气取样器和取样管的材料规定使用不吸附氮氧化物的材料。
B6等级评价作为质检中心在标准实施后将在检验报告中给出所检测产品的NOx排放量，并评价相应的排放等级，但不作为产品是否合格的依据
