变压器的设计
主要技术指标：

1． 输入电压：额定值48V DC，电压变化范围40V～60V

2． 输出电压：额定值 220V50Hz 单相AC

3． 输出功率：500 VA

4． 开关频率：40 KHz

5． 变换效率：η>85％

6． 输出电压纹波系数：K≤2%
参数设计过程
1．最大功率的计算：

输出瞬时功率：
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，当输出电压和电流同相，即
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时，可以得到输出瞬时功率的最大值为：
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2．最小负载的计算
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[image: image5.wmf]
3. 变压器匝数比：
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考虑到管压降和绕组压降等因素的影响，取n＝8；

4．负载电流有效值I0
    110％额定电阻负载电流有效值的计算：
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5． 滤波电容的参数计算

   当功率变换器的输出功率最大时，输出电压的纹波也是最大。

根据公式可以得到：
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这里取电容值为10μF
6． 变压器副边绕组电流有效值的计算

首先计算滤波电容上电流有效值，
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由于电阻负载与滤波电容并联，电流相量呈90o，因此，变压器副边绕组电流有效值为：
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考虑到副边的损耗，取I2R＝2.5A。原边电流由原边两个绕组提供，每个绕组分别工作半个周期，所以原边每个绕组的电流有效值为：

    
[image: image12.wmf]A

N

I

N

I

R

R

14

.

14

2

5

.

2

8

2

1

2

2

1

=

´

=

´

´

=

,

同理，取I1R＝15A
7． 原边电感的计算
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   取L1＝4μH
8． 磁心材料和型号的选取
       选取R2KBD材料，首先确定所需磁心结构常数：
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      根据磁心结构常数，通过查变压器手册，选择磁心规格为EE65，其饱和磁密Bs=5100GS，有效截面积Sc=3.4cm2,窗口面积Q＝2.34cm2 
9． 变压器绕组匝数的确定

10． 导线规格的确定
变压器的校验：

论文设计结果：原边绕组3匝，两层0.1mm厚40mm宽铜皮；

               副边绕组24匝，两股截面积1mm2LITZ线并绕；
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