一、BS认证流程：
　　
1、首次咨询 ---申请人向我公司提供企业简介和拟认证产品之现状说明如：产品型号、名称，零件表、图纸、工作原理图、技术参数表、使用说明等资料。

2、建立代理关系 ---委托方（申请人）与代理方（我公司）签署代理协议，进一步以书面合约形式明确双方的职责、权力和义务，以确保双方在申请过程中能密切配合，使得申请工作得以顺利展开并达到预期目的。同时代理委托书是我公司必须呈交给BSI证明自已确受申请人委托的法律依据。XML:NAMESPACE PREFIX = O />
3、正式申请表及结构参数表---是申请BSI的重要文件，申请人可提供相关资料委托我公司做翻译填写工作，经申请人签署后寄返BSI。
4、申请确认---BSI收到正式申请表及结构参数表后，约在2-4周内对该申请正式书面确认，并寄发票、工厂检查调查表等资料。　　
5、送样---BSI申请被确认的同时，会告知具体送样要求及其测试所依据的相关标准。我公司可协助申请人获得相关标准，理清所有相关测试项目、测试方法等。样品完成后必须按标准要求进行自测或送交国内有关实验室预测。预测合格后，才能通过特快专递将样品安全、准确的寄抵BSI进行检测。

　1） 一旦测试项目全部通过，我公司将第一时间通知申请人。

　2） 检验结果也可能有缺陷。有些轻微缺陷，我公司将与BSI沟通，只要稍加修正，不必重新送样，BSI 即能发证。

　3） 当检测结果出现重要缺陷时，我公司将与申请人探讨失败的原因。必要时请BSI将试验失败的样品寄回，以供参考分析。待样品修改完善后，我公司代为办理重检手续，再次送样，直至合格。如在六个月内重新送样，则重新测试的费用将会优惠很多。

6、工厂检查---分发证前的工厂审查和获证后定期或不定期的监督复查。工厂审查前，我公司将协助制造厂对生产设施、实验设备、计量及整个质量体系对照BSI要求进行自查。若审查时，检查人员提出整改要求，我公司将协助制造厂尽快研讨整改措施并迅速落实执行直至复检合格。

7、发证---在工厂检查顺利通过的前提下，若样品测试合格，则BSI会将结果及时通知我公司，BSI证书也会很快颁发。 
　　
二、BSI认证需提交的资料　　
　　1、产品描述
　　2、型号差异说明
　　3、电路图
　　4、英文说明书
　　5、零件及材料清单
　　6、CB测试报告
 
 
三、BSI & BS 介绍
 
英国标准学会(BritishStandardsInstitution;BSI)世界上第一个国家标准化机构。英国政府承认并支持的非营利性民间团体。成立于1901年,总部设在伦敦。目前共有捐款会员20000多个，委员会会员20000多个。 
	 

	 


1901年，由英国土木工程师学会(IEC）、机械工程师学会(IME)、造船工程师学会(INA）与钢铁协会(ISI)共同发起成立英国工程标准委员会(ESC或BESC)，并于同年4月26日在伦敦召开第一次会议。这是世界上第一个全国性标准化机构，它的诞生标志着人类的标准化活动进入一个新的发展阶段。1902年电气工教师学会(IEE)加入该委员会，英国政府开始给予财政支持。1902年6月又设立标准化总委员会及一系列专门委员会。总委员会的任务是在英联邦各国及其他一些国家筹建标准化地方委员会。这种地方委员会曾在阿根廷、巴西、智利、墨西哥、秘鲁、乌拉圭等国相继成立。专门委员会的任务是制定技术规格，如电机用异型钢材、钢轨、造船及铁路用金属材料等标准。1918年，标准化总委员会改名为英国工程标准协会(BE-SA)。1929年BESA被授予皇家宪章。颁发皇家宪章，是英国政府对某些自愿性、公益性组织予以特殊承认并赋予特殊地位的一种古老方法。直到今天，皇家宪章仍然是英国标准学会至高无上的荣誉。1931年颁布补充宪章，协会改用现名(BSI)。 
　　皇家宪章规定：英国标准学会的宗旨是协调生产者与用户之间关系，解决供与求矛盾，改进生产技术和原材料，实现标准化和简化，避免时间和材料的浪费；根据需要和可能，制定和修订英国标准，并促进其贯彻执行；以学会名义，对各种标志进行登记，并颁发许可证；必要时采取各种措施，保护学会的宗旨和利益。 
　　BSI组织机构包括全体会员大会、执行委员会、理事会、标准委员会和技术委员会。执行委员会是BS的最高权力机构，负责制定BSI的政策，但需要取得捐款会员的最后认可。执委会由政府部门、私营企业、国有企业、专业学会和劳工组织的代表组成，设主席人，副主席5人。下设电工技术、自动化与信息技术、建筑与土木工程、化学与卫生、技术装备、综合技术等６个理事会，以及若干个委员会。BSI有工作人员1　200余人，设标准部、测试部、质量保证部、市场部、公共事务部等业务部门。标准部是标准化工作的管理和协调机构。 
　　BSI每三年制定一次标准化工作计划，每年选行一次调整，并制定出年度实施计划。与6个理事会相对应，标准部下设；个标准处，分别承担6个理事会的秘书处工作。理事会下设标准委员会，标准委员会下设技术委员会(TC)，技术委员会可设立分委员会(SC)和工作组(WG)。1998年共有3000多个TC和SC。H.亨普斯特德检验所是隶属于测试部的检验测试中心,成立于1959年。下设化学、物理、电工、机械、光学等10多个实验室。最初只承担摩托车安全头盔的检验工作，随着服务范围的逐年扩大，目前已成为英国规模最大、经营范围最广的独立检验机构。该中心所承担的检测任务，30％来自BSI质量保证部，其余来自外单位和国外的委托。质量保证部负责合格评定、认证审核以及BSI风筝标志、安全标志和企业注册标志签发工作。市场部的主要任务是协助政府为英国出口商调研欧洲和世界市场情况，向出口商提供国外标准、技术法规和认证制度等方面的技术咨询服务，承担BS标准的出版发行工作。BSI于1966年成立了世界上第一个出口商技术服务部(THE)。 
　　1903年3月，英国制定了世界上第一个国家标准--英国标准规格(BSS)'轧钢断面"，将结构钢截面尺寸由175个减至113个，将钢轨规格由75个减至5个，估计每年可节约100万英镑。到了1914年，英国钢铁标准规格在英国海军部、劳氏船级社、印度铁路得到了广泛采用。1914年至1918年第一次世界大战期间，标准化的最大贡献是制定了一批飞机材料标准。战争即将结束时，温斯顿·丘吉尔在一次会议上指出："对飞机材料进行如此深刻的标准化，说明了这样一条真理，即它们不仅在战争年代，而且在战争结束之后，都应当予以重视"。截至1998年底，BSI已经制定发布了13700多个标准，其中包括通用标准、实用规程、汽车专业标准、船舶专业标准、航天专业标准、发展草案、公布文献、手册、教育出版物等。朋标准广泛应用于所有专业领域，可以作为仲裁的依据，也可以作为技术条件的根据。在政府部门制定的技术法规和法令中，大量引用了BS标准。1982年11月24日，英国政府与BSI签订了《联合王国政府和英国标准学会标准备忘录》。其中规定，政府各部门今后将不再制定标准，一律采用BSI制定的英国国家标准(BS)；政府参加BSI各种技术委员会的代表将以政府发言人身份出席会议。特别是在政府采购和技术立法活动中直接引用BS标准。 
近代的产品认证制度最早出现在英国。1903年英国制造商们开始在符合尺寸标准的钢轨上使用世界上第一个认证标志--BS风筝标志。1919年英国政府颁布了《商标法》，规定经第三方检验机构检验合格的产品方可使用风筝标志。1921年成立英国标志委员会，负责管理风筝标志的发放和使用，1922年开始对各类产品的标志实行注册。1926年英国标志委员会向英国电气总公司颁发了第一个《风筝标志使用许可证》。1975年开始在家用电器及其他安全设备和产品上使用BSI安全标志。目前已有20多个国家和地区使用风筝标志和安全标志。
 
四、BSI在产品认证方面优势领域及项目　　
   Medical Devices (MDD) 
   Construction Products (CPD) 
   Gas Appliances 
   Personal Protective Equipment (PPE) 
   Pressure Equipment (PED) - 97/23/EC 
   Radio and Telecommunications Terminal Equipment 
   Transportable Pressure Equipment Directive 
   Electrical - include:
   13amp plugs and sockets 
   Lighting products 
   Electronic components 
   Electrical cables and many other types of electrical and electronic equipment.
***************************************************************************************************

	

	

	一、            CCC认证概况：
 
强制性产品认证，是国家制定强制性产品认证的产品目录和实施强制性产品认证程序，对列入《目录》中的产品实施强制性的检测和审核。凡列入强制性产品认证目录内的产品，没有获得指定认证机构的认证证书，没有按规定加施认证标志，一律不得进口、不得出厂销售和在经营服务场所使用。最新的强制性产品认证实施规则及目录可以访问认监委的官方网站了解XML:NAMESPACE PREFIX = O />
 
http://www.cnca.gov.cn/20040420/article/04-04/3517.htm
 
 
二、我公司的代理，职责、业务范围及工作程序： 
 
1. 认证代理职责：

—— 提供有关产品安全、健康与环保的认证代理和技术咨询
—— 提供认证机构信息和认证程序解答
—— 提供相关技术标准的解答
2. 我们的特色服务：

—— 便捷---尽可能在工厂就近选择合格的实验室，使测试时间更短、费用更低；
—— 通用---提供全球市场的通行证；
—— 周到---帮助企业熟悉标准及准备样品；
—— 保密---避免泄露企业商业机密。
3. 代理业务范围：
—— CCC 中国强制性产品认证代理
—— 中国自愿性产品认证代理
—— 免于办理强制性产品认证证明
—— 中国信息产业部电信产品入网认证代理（MII）
—— 国外相关产品认证代理
　　（CE-认证服务、CE-工业机器认证服务、GS-认证服务、UL-认证服务）

4. 代理工作程序：
工作流程
申请人的要求 
我司所提供的服务 
1.调查
表达初步申请意向
我司了解拟认证产品的大致情况
2.咨询
提供大致产品资料(包括：申请何种认证、申请型号及规格、产品样本及描述等)
根据申请人提供的大致情况，提出测试前的文件及图纸等资料要求，并初步估算相关费用。
3.签约
签订合约；签署有关申请文件（如代理授权通知书等）按要求准备文件资料
拟定合约,签订合约，付定金；指定项目工程师负责此项目,项目工程师在收到所需的文件资料后，即联系实验室
4.技术
提供产品样品，及技术图纸
项目工程师会向您详细讲解于你产品相关的标准及安全技术要求，并应您的要求安排摸底测试和结构预检；并做相应整改或应您的要求将中文资料译成英文
5.送检准备
按要求签署有关文件，并进行样品准备
项目工程师会提供给您认证申请表及跟踪服务协议，并通知您样品要求
6.检测
提交样品、文件
项目工程师会将您提供的送交实验室，并随时反馈测试状况
7.整改
如有不符合项根据要求进行整改
密切跟进测试工作的进程，提供合理的整改意见并协助申请人作整改工作
8.工厂检查准备
对生产场地进行准备，以便接受检查
项目工程师会协助您进行首次工厂检查的准备及所需的全部文件资料
9.工厂检查
迎接工厂检查
项目工程师陪同认证机构人员审厂
10.证书（或授权）
在样品通过所有相关测试，并且首次工厂检查合格后，您便获得了认证证书（获授权），可以进行批量生产了
跟进资料上报，取得产品认证证书
11.后续服务
　
根据申请人要求提供维持档案的年度服务，如：购买标签及黄卡、翻译资料、代付费用、更换修改页、申请变更等。
 
 
三、申请需要提交的材料
 
（一）、初次申请或相关信息变更时需提供的文件资料 
强制性产品认证申请书； 
申请人的《企业法人营业执照》或登记注册证明复印件（初次申请或变更时提供）； 
生产厂的组织结构图（初次申请或变更时提供）； 
申请认证产品工艺流程图（初次申请或变更时提供）； 
例行检验用关键仪器设备(见认证实施规则工厂质量控制检测要求)清单（初次申请或变更时提供）； 
产品总装图、电气原理图； 
申请认证产品中文铭牌和警告标记（一式两份）； 
申请认证产品中文使用说明书； 
同一申请单元内各型号产品之间的差异说明； 
同一申请单元内各型号产品外观照片（一式两份）； 
需要时所要求提供的其它有关资料（如有CB测试报告请提供）。 
（二）、同类产品再次申请时需提供的文件资料 
1．强制性产品认证申请书； 
2、产品总装图、电气原理图； 
3、申请认证产品中文铭牌和警告标记（一式两份）； 
4、申请认证产品中文使用说明书； 
5、同一申请单元内各型号产品之间的差异说明； 
6、同一申请单元内各型号产品外观照片（一式两份）； 
7、需要时所要求提供的其它有关资料（如有CB测试报告请提供）。 
 
（三）. 产品检测送样时应提供以下资料： 
1、送样登记表； 
2、CCC申请详细资料； 
3、产品说明书； 
4、产品规格书； 
5、产品维修手册； 
6、产品电路图（包括原理图和印制刷线路版图）； 
7、同一申请单元中主送型号产品与覆盖型号产品的差异说明； 
8、产品与安全有关的关键元部件明细表和对电磁兼容性能有影响的主要零部件明细表； 
9、产品关键安全元件认证证书复印件； 
10、产品的CB测试证书和报告（如有）； 
11、产品的商标使用授权书（如有）；
 
四、集合认证项目
我们通过与国家认可实验室合作开展了一次送样，多种证书的集合认证服务。通过邀请国外认证机构的工程师或是测试数据交换，目前可以通过我公司一次申请，获得CCC、UL及TUV-CE等多张证书。主要开展的认证、测试项目有：
CNCA-01C-001：电线组件；
CNCA-01C-003：家用及类似用途插头插座；
CNCA-01C-004：家用及类似用途固定式电器装置的开关；
CNCA-01C-006：家用及类似用途器具耦合器；
CNCA-01C-007：热熔断体；
CNCA-01C-009：小型熔断器的管状熔断体；
CNCA-01C-017：音视频设备；
CNCA-01C-018：声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件(EMC)；
CNCA-01C-019：卫星电视广播接收机(EMC)；
CNCA-01C-020：信息技术设备;
CNCA-01C-021：金融及贸易结算电子设备(EMC)
CNCA-01C-022：照明电器
CNCA-07C-031：电信终端设备


**********************************************************************************************
	一、CSA认证技术服务：
    我们公司的实验室定期邀请CSA的项目工程师进行目击测试，鉴于我们的技术人员同CSA工程师的长期合作，我们在美方工程师来实验室测试前，已经在帮助其撰写测试报告及产品结构描述。这样，一旦测试合格，CSA工程师只需确认我们已完成的技术文件并传回总部审核即可，大大节省了申请进程。我们将确保贵司的产品获得CSA证书。

二、CSA申请程序简介　　

1. 将初步申请表填妥，连同一切有关产品（包括全部电器部件和塑胶材料）的说明书和技术数据一并交给CSA International。
2. CSA International 将根据产品的具体情况确定认证费用，再以传真通知申请公司。
3. 经申请公司确认后，将寄上正式申请表和通知书，该通知书包括下列要求：
　　a. 正式申请表签署后，电汇认证费用（可以人民币支付）到办事处。
　　b. 按通知将测试样板送到指定地点。
　　c. 指定实验室将依时进行认证工作。
4. 认证测试完毕之后，将会发给申请公司一份初步报告书（Findings Letter），详细列明如下：
　　a. 产品结构需如何改良才能符合标准。
　　b. 要用来完成认证报告的其他资料。
　　c. 请申请公司检阅认证记录（Certification Record）草案的内容
　　d. CSA认证所需的唛头以及获取唛头的方法。
　　e. 产品所需的工厂测试（Factory Tests）。
5. CSA International 对申请公司关于上述第四项的回答加以评估。
6. 同时 CSA International将会编写一份用作产品生产参考和跟踪检验用的认证报告（Certification Report)。
7. 到了这个阶段，在某种情况下，CSA International要到工厂作工厂初期评估（Initial Factory Evaluation)，简称IFE。
8. 最后 CSA International 会连同认证记录（Certification Record）发一份合格证书（Certification of Compliance），授权申请公司在其产品上加上CSA的认证标志。
9. 申请公司要和CSA International签订一份服务协议（Service Agreement），以表示双方同意CSA International到工厂作产品跟踪检验。申请公司每年需支付年费（Annual Fee）来维持该项协议。 
　
三、CSA认证常识介绍　　
    CSA是加拿大标准协会（Canadian Standards Association）的简称。它成立于1919年，是加拿大首家专门制定工业标准的非盈利性机构。在北美市场上销售的电子、电器等产品都需要取得安全方面的认证。目前CSA是加拿大最大的安全认证机构，也是世界上最著名的安全认证机构之一 。它能对机械、建材、电器、电脑设备、办公设备、环保、医疗防火安全、运动及娱乐等方面的所有类型的产品提供安全认证。CSA已为遍布全球的数千厂商提供了认证服务，每年均有上亿个附有CSA标志的产品在北美市场销售。

　　1992年前，经CSA认证的产品只能在加拿大市场上销售，而产品想要进入美国市场，还必须取得美国的有关认证。现在CSA International已被美国联邦政府认可为国家认可测试实验室。这意味着能根据加拿大和美国的标准对您的产品进行测试和认证，同时保证您的认证得到联邦、洲、省和地方政府的承认。有了CSA有效的产品安全认证，想要进入世界上最为坚韧而广阔的北美市场就轻而易举了。CSA能够帮助您的产品迅速有效地打入美国和加拿大市场。 CSA International将通过消除申请认证过程中的重复手续来帮厂商节省时间和金钱。对于厂商来说，所要做的只是提出一次申请、提供一套样品和缴交一笔费用，而所得到的安全标志却能被联邦、州、省以及从纽约到洛杉矶的当地各级机构认可。CSA International将与厂商一起共同努力， 提供一个高素质且安全可靠的认证项目。在北美以至全世界，CSA人都以诚实正直和熟练技能赢得人们的信赖。CSA International在加拿大拥有四间实验室。从1992年至1994年，它们都先后获得"美国政府劳工部职业安全及健康管理局"（OSHA）的正式认可。 根据OSHA的规则，获得这一认可后，即可作为一个国家认可测试实验室，对一系列产品按照360多个美国ANSI/UL标准进行测试和认证。经CSA International 测试和认证的产品，被确定为完全符合标准规定，可以销往美国和加拿大两国市场。取得北美认证既省时间又省金钱，只需完成一项申请、提供一套样品、缴交一次费用。有了CSA，一步就能帮您打入两国市场。CSA这一便利的测试认证服务，排除了取得两国不同认证所需的重复测试和评估。这无疑减少了厂商在产品认证、跟踪检验和重新测试方面的成本费用，同时也节省了宝贵的时间，并省却了厂商与各种不同的认证机构打交道的麻烦，从而达到事半功倍的效果。

五、CSA认证的优势领域及项目
CSA是目前唯一能够在北美市场上同UL竞争的认证机构，CSA的标志在加拿大及美国北部地区的认可程度与UL接近。
CSA认证的优势领域及项目与UL的优势项目非常相近，主要集中在：　
　　 1、视听产品
　　 2、电子元器件
　　 3、家用电器
　　 4、工业控制设备
　　 5、信息技术设备
　　 6、灯具及其他照明设备
　　 7、医疗器械及实验室设备
　　 8、塑料及化工类产品
　　 9、电线电缆
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一、 VDE认证流程：
　　
1、首次咨询 ---申请人向我公司提供企业简介和拟认证产品之现状说明如：产品型号、名称，零件表、图纸、工作原理图、技术参数表、使用说明等资料。

2、建立代理关系 ---委托方（申请人）与代理方（我公司）签署代理协议，进一步以书面合约形式明确双方的职责、权力和义务，以确保双方在申请过程中能密切配合，使得申请工作得以顺利展开并达到预期目的。同时代理委托书是我公司必须呈交给VDE证明自已确受申请人委托的法律依据。
3、正式申请表及结构参数表---是申请VDE的重要文件，申请人可提供相关资料委托我公司做翻译填写工作，经申请人签署后寄返VDE。
4、申请确认---VDE收到正式申请表及结构参数表后，约在2-4周内对该申请正式书面确认，并寄发票、工厂检查调查表等资料。　　
5、送样---VDE申请被确认的同时，会告知具体送样要求及其测试所依据的相关标准。我公司可协助申请人获得相关标准，理清所有相关测试项目、测试方法等。样品完成后必须按标准要求进行自测或送交国内有关实验室预测。预测合格后，才能通过特快专递将样品安全、准确的寄抵VDE进行检测。

　1） 一旦测试项目全部通过，我公司将第一时间通知申请人。

　2） 检验结果也可能有缺陷。有些轻微缺陷，我公司将与VDE沟通，只要稍加修正，不必重新送样，VDE 即能发证。

　3） 当检测结果出现重要缺陷时，我公司将与申请人探讨失败的原因。必要时请VDE将试验失败的样品寄回，以供参考分析。待样品修改完善后，我公司代为办理重检手续，再次送样，直至合格。如在六个月内重新送样，则重新测试的费用将会优惠很多。

6、工厂检查---分发证前的工厂审查和获证后定期或不定期的监督复查。工厂审查前，我公司将协助制造厂对生产设施、实验设备、计量及整个质量体系对照VDE要求进行自查。若审查时，检查人员提出整改要求，我公司将协助制造厂尽快研讨整改措施并迅速落实执行直至复检合格。

7、发证---在工厂检查顺利通过的前提下，若样品测试合格，则VDE会将结果及时通知我公司，VDE证书也会很快颁发。 
　　
二、VDE认证需提交的资料　　
　　1、产品描述
　　2、型号差异说明
　　3、电路图
　　4、德文说明书
　　5、零件及材料清单
　　6、CB测试报告

三、德国电气工程师协会（VDE）简介 
　VDE是德国著名的测试机构，直接参与德国国家标准制定。同UL一样，VDE标志只有VDE公司才能授权使用。大部分人对VDE的认识停留在电器零部件认证上，其实VDE测试除传统的电器零部件，电线电缆，插头等认证之外同样也可核发EMC标志以及VDE-GS标志。
VDE标志，适用于依据设备安全法规(GSG)的器具，如医疗器械，电气零部件及布线附件。 
VDE-GS标志，适用于依据设备安全法规(GSG)的整机器具（可以代替VDE标志）。 
欧洲ENEC标志，目前主要适用如灯具及其附件，节能灯，IT设备，变压器，家用开关等产品。 
VDE-EMC标志，适用于符合电磁兼容标准的器具。 
VDE电缆标志，适用于电缆、绝缘软线以及导管线管。 
VDE标识线，适用于电缆和绝缘软线。 
VDE协调标志，适用于依据协调的VDE规范的电缆和绝缘软线
CECC标志依据CECC（欧洲电子元器件委员会）标准进行测试。 
CECC标志也可以用左边标志表示。
VDE-Reg.-Nr. XXXXX 

四、VDE的测试的优势领域及项目　　

　　－－电热和电动器具
　　－－数据处理及医疗设备
　　－－灯具及电子产品
　　－－电缆及绝缘材料
　　－－安装器材及控制器件
　　－－电子零部件
　　－－EMC测试
	一、UL认证技术服务：
    我们公司的实验室定期邀请UL的项目工程师进行目击测试。鉴于我们的技术人员同UL工程师的长期合作，在美方工程师来实验室测试之前，我们已开始帮助其撰写测试报告及产品结构描述。这样，一旦测试合格，美方工程师只需确认我们已完成的技术文件并传回总部审核即可，大大节省了完成最终 细则（Final Follow-Up Procedure）的时间。我们将确保贵司的产品获得UL证书。

二、UL认证申请流程：
1.我们与贵公司按照UL的要求签订一份委托代理协议，同时贵公司递交书面申请及有关公司、产品的资料。
书面申请：您应以书面方式要求UL公司对贵公司的产品进行检测。
公司资料：用中英文提供以下单位详细准确的名称、地址、联络人、邮政编码、电话及传真。
    (a).申请公司：提出产品检测申请并负责全部工程服务费用的公司 
    (b).列名公司：在UL公司出版的各种产品目录列出名称的公司 
    (c).生产工厂：产品的制造者和生产者。
产品资料：产品的资料应以英文提供。我们和UL的项目工程师将首先确定您的产品是否属于UL检测的范围。
    (a).产品的名称：提供产品的全称。
    (b).产品型号：详列所有需要进行实验的产品型号、品种或分类号等。
    (c).产品预定的用途：例如：家庭、办公室、工厂、煤矿、船舶等。
    (d).零件表：详列组成产品的零部件及型号(分类号)、额定值、制造厂家的名称。对于绝缘材料，应提供原材料名称，例如：GE Polycarbonate,Lexan Type 104。当零部件已获得UL认证或认可，请提供该零部件的具体型号，并注明其UL档案号码。
    (e).电性能：对于电子电器类产品。提供电原理图（线路图）、电性能表。
    (f).结构图：对于大多数产品，需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等。
    (g).产品的照片、使用说明、安全等项或安装说明等。
　
2.根据所提供的产品资料作出决定
    当产品资料齐全时，我们会同UL的工程师根据资料作出下列决定：实验所依据的UL标准、测试的工程费用、测试的时间、样品数量等，并以书面方式通知您，同时将正式的申请表及跟踪服务协议书寄给贵公司。申请表中注明了费用限额，是UL根据检测项目而估算的最大工程费用，没有贵公司的书面授权，该费用限额是不能被超过的。
　
3.我们代为贵公司汇款、寄回申请表及样品
    申请人在申请表及跟踪服务协议书上签名，并将表格寄返UL公司。汇款通过银行电汇的方式，寄送样品可通过邮局或以特快专递方式进行。在寄送样品时，请对送验的样品进行适当的说明（如名称、型号）。申请表及样品须分开寄送。对于每一个申请项目，UL会指定唯一的项目号码（Project  No.），在汇款、寄样品及申请表时应注明项目号码、申请公司名称，以便于UL查收。
　
4.产品检测
    收到贵公司签署的申请表、汇款、实验样品后，UL将通知您该实验计划完成的时间。产品检测一般在美国的UL实验室进行，UL也可接受经过审核的参与第三方测试数据（目前在国内此项测试还无法进行）。实验样品将根据您的要求被寄还或销毁。60-90天后如果产品检测结果符合UL标准要求，UL公司会发出检测合格报告和跟踪服务细则（FollowUp Service Proccdure)。检测报告将详述测试情况、样品达到的指标、产品结构及适合该产品使用的安全标志等；在跟踪服务细则中则包括了对产品的描述和对UL区域检查员的指导说明。检测报告的一份副本寄发给申请公司，跟踪服务细则的一份副本寄发给每个生产工厂。

三、UL认证常识介绍 

　 UL标志是美国以及北美地区公认的安全认证标志，贴有这种标志的产品，就等于获得了安全质量信誉卡，其信誉程度已被广大消费者所接受。因此，UL标志已成为有关产品（特别是机电产品）进入美国以及北美市场的一个特别的通行证。UL标志分为3类，分别是列名、分级和认可标志，这些标志的主要组成部分是UL的图案，它们都注册了商标，分别应用在不同的服务产品上，互相不通用。

　　列名

　UL在产品上的列名标志是表明生产厂商的整个产品的样品已经由UL进行了测试，并符合适用的UL要求。

　 分类

　带有此标志的产品，其危险的有限范围或使用的适合范围均已经得到评定。

     元/组件认证

　为了加快对产品或系统的评定速度，并节省金钱，对于组成不完整或性能有限制的组件，对以后用于UL列名或分类的产品或系统中的产品，可进行元/组件认证。在任何最终产品中使用UL认证的组件并不意味着该产品本身是UL列名的产品。 
　　
四、UL认证专业术语及解释
 

"AL" LISTING， CLASSIFICATION OR RECOGNITION(多重列名或认可)
由申请人提出申请并授权，以不同与申请人（列名人）的另一方的名义建立的列名或认可服务
AGENT(代理)
受申请人的委托，以申请人的名义从事与UL之间的活动的个人或企业
APPEALS PROCEDURE(申诉程序)
如果客户对工程测试或跟踪检验的结果有不同意见的话，可以与相关的工程师或现场代表讨论而不必担心危及以后的结论。如果在这一层次中不能得到满意的答复，客户可以向更高一层提出申诉，直至总裁。
APPENDIX(附页)
细则的一部分，其中包括工厂和现场代表的责任以及对相关测试的要求。也可能会描述送往UL的样品所做的测试。
APPLICANT(申请人)
向UL申请对其部件，产品或系统进行测试的企业或个人。在法律上，这一方将负责测试和跟踪服务的费用，并对和测试的结果有关的所有信息拥有权利。
AUTHORIZATION PAGE(授权页)
存档在跟踪服务工厂检验细则最前面的一页，以授权相应的跟踪检验服务（L类或R类）和允许的认证标志CATEGORY CONTROL NUMBER（CCN）(类别控制号)
UL列名、认可、分类服务中不同的产品类别的字符表示形式。如AVLV2表示电子线；QOWZ表示便携灯具。一般的，XXXX为列名产品，XXXX2为认可产品，XXXX7表示符合加拿大标准的列名产品，XXXX8表示符合加拿大标准的认可产品。
COMPONENT(零部件)
产品的某一部分，除了作为完整产品的一部分参与整个产品的测试外，还需要单独地测试其性能或结构。零部件可以是列名，认可或非列名部件。
CONDITION OF ACCEPTABILITY(适用的条件)
这些项目列在认可或非列名零部件的报告中，但不作为现场代表的检验依据。这些项目基于测试的结果，标明了该零部件用于完整产品时的限制和条件。例如，在某种开关的报告中，可能会在"适用的条件"中指明该产品只适用于1A以下的电流或125C以下的温度。
CONTROL NUMBER(控制号)
UL认可标记的四个可能的组成部分之一，由UL指定。根据不同的产品类别和不同的跟踪服务种类，控制号可能会定期更改。
FACTORY IDENTIFICATION(工厂标识)
由在不同工厂生产同一产品的生产商采用的某一识别标记用来区分某一产品是在哪个工厂生产的。
五、UL认证的优势领域及项目　
　　 1、视听产品
　　 2、电子元器件
　　 3、家用电器
　　 4、工业控制设备
　　 5、信息技术设备
　　 6、灯具及其他照明设备
　　 7、医疗器械及实验室设备
　　 8、塑料及化工类产品
　　 9、电线电缆

	
	


	


