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SHEN ZHEN ZHENGJI INDUSTRIAL CO.,Ltd
产品使用说明书                                        加成型导热阻燃系列灌封胶

Product data 

型号： GA-0230-2A/ GA-0230-2B

基本特性

    GA-0230-2A/2B有机硅阻燃灌封胶，是专为电子、电器元器件及电器组件灌封而设计的双组份加成型液体硅橡胶。GA-0230-2A/2B产品固化前，具有流动性好，使用操作时间适中，使用时（两组分按照等比例混合）操作方便，固化后具有收缩率小、耐高温性好、阻燃性好、导热性好、高温下密闭使用时抗硫化返原性好和良好的介电性能等特点。对填充塑料、玻璃、陶瓷等材料无需预处理即可灌封使用。两组份按照A：B=100：100（重量比）混匀即可使用，产品室温固化，对金属和非金属材料无腐蚀性、容许操作时间适中、可内外深层次同时固化。 

应用范围

    应用于有阻燃和散热要求的电子元器件的灌封。如，各种规格的通讯模块、微型变压器、行输出一体变压器的灌注封装，起到耐高温、绝缘、密封、防水、低受环境污染、消除应力和各种震动，达到长期可靠的保护敏感电路及元器件的目的。
典型技术指标

	序号

	项  目

	技术要求

	固化前
	1
	外观
	GA-0230-2A
	白色或浅灰色可流动性液体

	
	
	
	GA-0230-2B
	黑色可流动性液体

	
	2
	粘度
25℃   mPa.s


	GA-0230-2A
	2200±300

	
	
	
	GA-0230-2B
	4000±500

	
	3
	混合比（重量）
	100:100

	
	4
	操作时间    25℃
	0.5小时

	
	5
	固化条件
	250C
	6小时

	
	
	
	600C
	0.5小时

	固化后
	6
	外观
	灰黑色弹性固体

	
	7
	密度  g/㎝3  25℃
	1.40~1.70

	
	8
	邵氏硬度     HA
	40～45

	
	9
	抗张强度MPa
	1.2

	
	10
	扯断伸长率     %
	80~100

	
	11
	介质损耗       MHz；%
	0.3

	
	12
	体积电阻       Ω·㎝
	5.0×1014

	
	13
	相对介电常数   MHz
	2.8

	
	14
	击穿强度       KV/mm
	18

	
	15
	导热系数      W/m.k
	0.6~0.7

	
	16
	阻燃性UL94； 级
	V-0


使用方法与注意事项
1、 使用时，将A组份和B组份按比例称好，在干净容器中充分混合均匀，在真空下除尽气泡即可灌封。被灌封元件表面需清洁干净。

2、 对于可能含有影响GA-0230-2A/2B有机硅阻燃导热灌封胶固化的或要求粘接性好的元器件材料，必须使用配套的专用底涂剂。

3、 对于自动灌封生产线，可将A组份和B组份分别真空除尽气泡（除泡时间约20min－30min），再用计量泵将A组份和B组份按比例打至静态混合器，混合均匀即可灌封。
4、 本品使用时允许操作时间与环境温度有关，环境温度越高，允许操作时间越短。
5、 本品易被分子中含P（磷）、S（硫）、N（氮）元素的有机化合物“毒化”而影响固化效果，使用时注意清洁，防止杂质混入。
6、 本品切忌与水或加入硫化剂的缩合型硅橡胶、加入固化剂的环氧树脂、聚氨酯等相混或接触。

包装、贮存及运输

7、 本品分A、B两组份，分别包装于1Kg/桶、20Kg/桶的圆桶中，或按用户需求协商指定包装。

8、 本品在贮存及运输时，应保存在阴凉干燥处，防止日晒雨淋。贮存期12个月，超期复验，若符合标准，仍可使用。

9、 本品按非危险品贮存和运输。

安全与环保

本产品属非危险化学品，可按照非危险品贮存和运输，使用时，对人体和环境没有毒害和污染，所以，无须采取更多的防范措施。
注： 

· 本文所载是我公司认为可靠的资料，该产品说明中的数据为非出厂标准值。记载的内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更。
· 我公司只对产品是否符合规格给予保证，由于客户的使用条件不同和产品储存运输和施工过程不受本公司控制，客户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的产品。

· 产品的部分性能参数均可根据客户的要求作专门调整，客户可与我公司的市场部联系。
· 本公司的有机硅产品是面向一般电子工业用途而开发。如要作为其它用途，必须按照相关的法律要求做出检测并符合要求，方可使用。
· 如果要转载本产品说明书更详细的内容，请和本公司市场部联络。
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