GB/T 13993.3-2001 通信光缆系列 第3部分：综合布线用室内光缆　 

GB/T 16850.5-2001 光纤放大器试验方法基本规范 第5部分：反射参数的试验方法　 

GB/T 18472-2001 数字编码彩色电视系统用测试信号　 

GB/T 18480-2001 海底光缆规范　 

GB 13836-2000 电视和声音信号电缆分配系统 第2部分 : 设备的电磁兼容　 

GB/T 12199-2000 非广播盒式磁带录像机环境要求和试验方法　 

GB/T 12841-2000 盒式磁带录音机运带机构通用规范　 

GB/T 17953-2000 4：2：2 数字分量图像信号的接口　 

GB/T 18119-2000 低比特率通信的视频编码　 

GB/T 18120-2000 移动通信选择呼叫和数据设备测量方法　 

GB/T 18121-2000 视听、视频及电视设备和系统 教育和训练用录像磁带的引带和尾带　 

GB/T 18122-2000 视听设备和系统 标牌 电源标志　 

GB/T 18123-2000 音频、视频及视听系统 视频系统Y/C 连接器的应用和优选电配接值　 

GB/T 18214.1-2000 全球导航卫星系统（GNSS） 第1部分：全球定位系统（GPS）接收设备性能标准、测试方法和要求的测试结果　 

GB/T 4311-2000 米波调频广播技术规范　 

GB/T 6163.9-2000 各种发射类型的无线电接收机的测量方法 第9部分：广播数据系统接收特性的测量　 

GB/T 7397.5-2000 非广播磁带录像机测量方法 第5部分：宽带录像机--包括具有Y/C视频连接器的宽带录像机（PAL/NTSC）　 

GB/T 9026-2000 指点信标性能要求和测试方法　 

GB/T 9027-2000 无方向信标性能要求和测试方法　 

GB/T 9771.1-2000 通信用单模光纤系列 第1部分：非色散位移单模光纤特性　 

GB/T 9771.2-2000 通信用单模光纤系列 第2部分：截止波长位移单模光纤特性　 

GB/T 9771.3-2000 通信用单模光纤系列 第3部分：波长段扩展的非色散位移单模光纤特性　 

GB/T 9771.4-2000 通信用单模光纤系列 第4部分：色散位移单模光纤特性　 

GB/T 9771.5-2000 通信用单模光纤系列 第5部分：非零色散位移单模光纤特性　 

GB/T 11589-1999 公用数据网和综合业务数字网(ISDN)的国际用户业务类别和接入种类　 

GB/T 11590-1999 公用数据网与ISDN网的国际数据传输业务和任选用户设施　 

GB/T 11591-1999 公用数据网中的分组装拆（PAD）设施　 

GB/T 11595-1999 用专用电路连接到公用数据网上的分组式数据终端设备(DTE)与数据电路终接设备(DCE)之间的接口　 

GB/T 11596-1999 起止式数据终端进入本国公用数据网的分组装拆(PAD)设施的DCE/DTE之间的接口　 

GB/T 11597-1999 在分组装拆(PAD)设施与分组式DTE或与另一个PAD之间交换控制信息和用户数据的规程　 

GB/T 11598-1999 提供数据传输业务的公用网之间的分组交换信令系统　 

GB/T 13621-1999 100～1000MHz接力通信系统的容量系列波道配置及设备的主要技术要求　 

GB/T 13993.2-1999 通信光缆系列 第2部分： 干线和中继用室外光缆　 

GB/T 13997-1999 2048kbit/s、8448kbit/s、34368kbit/s、139264kbit/s光端机技术要求　 

GB/T 16850.2-1999 光纤放大器试验方法基本规范 第2部分： 功率参数的试验方法　 

GB/T 16850.3-1999 光纤放大器试验方法基本规范 第3部分： 噪声参数的试验方法　 

GB/T 17277.2-1999 广播磁带录像机测量方法 第2部分：模拟复合视频信号的电性能测量　 

GB/T 17700-1999 卫星数字电视广播信道编码和调制标准　 

GB/T 17786-1999 有线电视频率配置　 

GB/T 17788-1999 三类传真终端的安全能力　 

GB/T 17789-1999 在PSTN或二线点对点租用电话型电路上同时传送数据和数字化编码语音信号的规程　 

GB/T 17800.1-1999 8mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像) 第1部分： 总规范　 

GB/T 17800.2-1999 8mm磁带螺旋扫描盒式录像系统（8mm录像） 第2部分：PCM多迹音频系统　 

GB/T 17800.3-1999 8mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像) 第3部分：Hi 8高带规范　 

GB/T 17801-1999 经公用交换电话网或综合业务数字网或电路交换公用数据网接入分组交换公用数据网的分组式数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的接口（integrated service digital network or a circuit switched public da　 

GB/T 17881-1999 广播电视光缆干线同步数字体系(SDH)传输接口技术规范　 

GB/T 17904.1-1999 ISDN用户网络接口数据链路层技术规范及一致性测试方法 第1部分： 用户网络接口数据链路层技术规范　 

GB/T 17904.2-1999 ISDN用户网络接口数据链路层技术规范及一致性测试方法 第2部分： 数据链路层协议一致性测试方法　 

GB/T 4961-1999 广播报时信号　 

GB/T 6361-1999 微波接力通信系统 抛物面天线型谱系列　 

GB/T 7399.3-1999 S-VHS型12.65mm螺旋扫描盒式磁带录像系统　 

GB/T 7400.11-1999 数字电视术语　 

GB/T 9383-1999 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法　 

GB/T 9404-1999 微波接力通信馈线系统技术条件　 

GB 17577.1-1998 中华人民共和国中文航行警告标准格式　 

GB 17577.2-1998 中华人民共和国英文航行警告标准格式　 

GB/T 10756-1998 邮政设备词汇　 

GB/T 12165-1998 盒式磁带录音机可靠性要求和试验方法　 

GB/T 15972.1-1998 光纤总规范 第1部分： 总则　 

GB/T 15972.2-1998 光纤总规范 第2部分： 尺寸参数试验方法　 

GB/T 15972.3-1998 光纤总规范 第3部分： 机械性能试验方法　 

GB/T 15972.4-1998 光纤总规范 第4部分： 传输特性和光学特性试验方法　 

GB/T 15972.5-1998 光纤总规范 第5部分： 环境性能试验方法　 

GB/T 17205-1998 电视节目磁带交换　 

GB/T 17246-1998 电力系统通信业务导则　 

GB/T 17276-1998 无线传声器系统通用规范　 

GB/T 17277-1998 广播磁带录像机测量方法 第1部分： 机械测量　 

GB/T 17307-1998 电视广播场消隐期插入行用途分配　 

GB/T 17308-1998 电视插入测试信号简化自动测量参数的定义　 

GB/T 17309.1-1998 电视广播接收机测量方法 第1部分： 一般考虑 射频和视频电性能测量以及显示性能的测量　 

GB/T 17310-1998 电视调谐接收器高保真声输出最低性能要求　 

GB/T 17438-1998 由4：2：2标准定义的数字电视信号馈送和一次分配网络传输技术要求　 

GB/T 17439-1998 在三次群中传送馈送质量分量编码数字电视信号传输技术规范　 

GB/T 17500-1998 卫星地球站 工作在11/12 GHz频带下用于数据分配的只接收甚小口径终端(VSAT)技术要求　 

GB/T 17542-1998 移动通信有线/无线转接设备通用规范　 

GB/T 17561-1998 声强测量仪 用声压传声器对测量　 

GB/T 17575-1998 VHS型12.65mm螺旋扫描盒式磁带录像系统 小型VHS视频盒带　 

GB/T 17576-1998 CD数字音频系统　 

GB/T 7255-1998 单边带电力线载波机　 

GB/T 7329-1998 电力线载波结合设备　 

GB/T 7330-1998 交流电力系统阻波器　 

GB/T 7397.3-1998 非广播磁带录像机测量方法 第3部分： FM记录的音频特性　 

GB/T 7424.1-1998 光缆 第1部分： 总规范　 

GB 16787-1997 30MHz～1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值　 

GB 16788-1997 30MHz～1GHz 声音和电视信号电缆分配系统抗扰度测量方法和限制　 

GB/T 16812-1997 NICAM-728卫星电视信道副载波传送数字声技术规范　 

GB/T 16813-1997 无线电寻呼系统与公用电话自动交换网的接口技术要求及测试方法　 

GB/T 16814-1997 同步数字体系（SDH）光缆线路系统测试方法　 

GB/T 16815-1997 传输速率为64Kbit/S的文件传真三类机进网技术要求　 

GB/T 16816-1997 点对点数字租用电路上使用的48/56/64kbit/s数据电路终接设备技术要求　 

GB/T 16821-1997 通信用电源设备通用试验方法　 

GB/T 16849-1997 光纤放大器总规范　 

GB/T 16850.1-1997 光纤放大器试验方法基本规范 第1部分：增益参数的试验方法　 

GB/T 16851-1997 应急声系统　 

GB/T 16858-1997 采用数据链路协议的会议电视远端摄像机控制规程　 

GB/T 16891-1997 无绳电话系统设备总规范　 

GB/T 16946-1997 短波单边带通信设备通用规范　 

GB/T 16952-1997 卫星通信中央站通用技术条件　 

GB/T 16953-1997 卫星电视上行站通用规范　 

GB/T 16954-1997 Ku频段卫星电视地球接收站通用规范　 

GB/T 16982-1997 国际海事卫星C船舶地球站技术要求　 

GB/T 17113-1997 无绳电话机进网技术要求和测试方法　 

GB/T 17114-1997 160kbit/s 用户线数字倍增设备进网要求　 

GB/T 17128.1-1997 邮政特种信封 邮政快件信封　 

GB/T 17128.2-1997 邮政特种信封 国际邮政公事信封　 

GB/T 17147-1997 声音广播中音频噪声电平的测量　 

GB/T 17148-1997 模拟声音节目信号的常规测试信号 用于测量节目信道间的干扰　 

GB/T 17153-1997 公用网之间以及公用网和提供数据传输业务的其他网之间互通的一般原则　 

GB/T 17154.1-1997 ISDN用户-网络接口第三层基本呼叫控制技术规范及测试方法 第1部分： 第三层基本呼叫控制技术规范　 

GB/T 17154.2-1997 ISDN用户-网络接口第三层基本呼叫控制技术规范及测试方法 第2部分： 第三层基本呼叫控制协议测试方法　 

GB/T 11318.10-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第10部分： 分配器和用户分支器通用规范　 

GB/T 11318.11-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第11部分： 衰减器、均衡器、滤波器和陷波器通用规范　 

GB/T 11318.12-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第12部分： 系统输出口通用规范　 

GB/T 11318.13-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第13部分： 接收机变换器通用规范　 

GB/T 11318.14-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第14部分： 避雷器通用规范　 

GB/T 11318.2-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第2部分： 导频信号发生器通用规范　 

GB/T 11318.3-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第3部分： 电视调制器通用规范　 

GB/T 11318.4-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第4部分： 频道处理器通用规范　 

GB/T 11318.5-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第5部分： 频道变换器通用规范　 

GB/T 11318.6-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第6部分： 混合器通用规范　 

GB/T 11318.7-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第7部分： 放大器通用规范　 

GB/T 11318.8-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第8部分： 干线放大器通用规范　 

GB/T 11318.9-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第9部分： 电源设备通用规范　 

GB/T 11444.4-1996 国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求 第四部分 中速数据传输设备　 

GB/T 16162-1996 全球海上遇险和安全系统(GMDSS)术语　 

GB/T 16463-1996 广播节目声音质量主观评价方法和技术指标要求　 

GB/T 16518-1996 电子琴音乐性能评价规范　 

GB/T 16519-1996 VHS 录像机磁头鼓组件通用技术条件　 

GB/T 16520-1996 消息处理 电子数据交换消息处理业务　 

GB/T 16521-1996 提供数据传输业务的分组交换公用数据网(PSPDN) 和电路交换公用数据网(CSPDN)之间互通的一般配置　 

GB/T 16522-1996 分组交换公用数据网(PSPDN)之间互通的一般配置　 

GB/T 16532-1996 通信设备清晰度DRT法评价用语音材料库　 

GB/T 16606-1996 邮政特快专递封套　 

GB/T 16609-1996 红外传输的应用及系统间干扰的防护或控制的指南　 

GB/T 16610-1996 视听、视频和电视设备与系统双幻灯机控制系统操作规程　 

GB/T 16611-1996 数传电台通用规范　 

GB/T 16612-1996 音频、视频及视听系统家用数字总线(D2B)　 

GB/T 16650-1996 TDM/FDMA点对多点微波通信系统通用规范　 

GB/T 16651-1996 消息处理系统 电子数据交换消息处理系统　 

GB/T 16652-1996 开放文件体系结构（ODA）和互换格式 文件结构　 

GB/T 16654-1996 ISDN（2B+D）NT1用户-网络接口设备技术要求　 

GB/T 16697-1996 黑白通用型应用电视摄像机通用技术条件　 

GB/T 16712-1996 同步数字体系（SDH）复用设备技术要求　 

GB 15539-1995 集群移动通信系统技术体制　 

GB 15734-1995 电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法　 

GB 15842-1995 移动通信设备安全要求和试验方法　 

GB/T 15465-1995 微光电视摄像机总技术条件　 

GB/T 15466-1995 应用电视术语　 

GB/T 15491-1995 移动通信双工器电性能要求及测量方法　 

GB/T 15521-1995 广播用数字音频盒式磁带系统(DAT)格式及分类特性　 

GB/T 15522-1995 VHS型12.65mm螺旋扫描盒式录像系统的调频音频记录　 

GB/T 15523-1995 录像机射频调制器通用技术条件　 

GB/T 15524-1995 非广播磁带录像机可靠性要求和试验方法　 

GB/T 15525-1995 非广播录像机的时基稳定性　 

GB/T 15526-1995 音频记录PCM编解码系统　 

GB/T 15527-1995 船用全球定位系统(GPS)接收机通用技术条件　 

GB/T 15528-1995 送受话器组合件测量方法　 

GB/T 15541-1995 发射频率的测量方法　 

GB/T 15542-1995 数字程控自动电话交换机技术要求　 

GB/T 15609-1995 彩色电视色度测量方法　 

GB/T 15639-1995 电视广播接收机主观评价节目源　 

GB/T 15640-1995 调音台通用技术条件　 

GB/T 15641-1995 近红外电视摄像机总技术条件　 

GB/T 15643-1995 非广播磁带录像机通用技术条件　 

GB/T 15644-1995 视听系统设备互连用连接器的应用　 

GB/T 15645-1995 磁带录像机与配接设备的互连　 

GB/T 15646-1995 VHS录像机运带机构总技术条件　 

GB/T 15658-1995 城市无线电噪声测量方法　 

GB/T 15767-1995 录像机用红外遥控发射器通用技术条件　 

GB/T 15770-1995 广播数据系统(RDS)技术规范　 

GB/T 15771-1995 图文电视通道基本技术参数及测试方法　 

GB/T 15836.1-1995 450 MHz同频单工列车无线调度通信设备机车电台技术要求和试验方法　 

GB/T 15836.2-1995 450 MHz同频单工列车无线调度通信设备车站电台技术要求和试验方法　 

GB/T 15837-1995 数字同步网接口要求　 

GB/T 15838-1995 数字同步网中交换设备时钟性能的测试方法　 

GB/T 15839-1995 64～1920 kbit/s 会议电视系统进网技术要求　 

GB/T 15840-1995 4
139 264 kbit/s 光端机技术要求　 

GB/T 15841-1995 数字微波通信设备进网技术要求 2～8 GHz数字微波收发信机　 

GB/T 15844.1-1995 移动通信调频无线电话机通用技术条件　 

GB/T 15844.2-1995 移动通信调频无线电话机环境要求和试验方法　 

GB/T 15844.3-1995 移动通信调频无线电话机可靠性要求及试验方法　 

GB/T 15844.4-1995 移动通信调频无线电话机质量评定规则　 

GB/T 15845.1-1995 视听用户终端技术要求 视听用户终端业务中64～1920kbit/s信道的帧结构　 

GB/T 15845.2-1995 视听用户终端技术要求 视听系统中帧同步的控制和指示信号　 

GB/T 15845.3-1995 视听用户终端技术要求 使用2Mbit/s以内数字信道的视听用户终端之间建立通信的方法　 

GB/T 15845.4-1995 视听用户终端技术要求 窄带视觉电话系统和终端设备　 

GB/T 15845.5-1995 视听用户终端技术要求 P
64kbit/s视听业务的视频编解码器　 

GB/T 15857-1995 VHS录像机音控磁头通用技术条件　 

GB/T 15858-1995 VHS录像机全消磁头通用技术条件　 

GB/T 15859-1995 视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值　 

GB/T 15860-1995 激光唱机通用技术条件　 

GB/T 15863-1995 VHS型12.65mm录像机校准带　 

GB/T 15864-1995 电缆电视接收机基本参数要求和测量方法　 

GB/T 15865-1995 摄像机(PAL/SECAM/NTSC)测量方法 第1部分： 非广播单传感器摄像机　 

GB/T 15869-1995 卫星通信船载地球站码分多址通信设备通用技术条件　 

GB/T 15874-1995 集群移动通信系统设备通用规范　 

GB/T 15875-1995 漏泄电缆无线通信系统总规范　 

GB/T 15937-1995 VHF/UHF频段广播业务与移动和固定业务频率共用技术规定　 

GB/T 15938-1995 无线寻呼系统设备总规范　 

GB/T 15939-1995 无中心多信道选址移动通信系统设备通用规范　 

GB/T 15940-1995 同步数字体系信号的基本复用结构　 

GB/T 15941-1995 同步数字体系(SDH)光缆线路系统进网要求　 

GB/T 15942-1995 900MHz 公用移动通信系统移动台进网技术要求及测试方法　 

GB/T 15943-1995 广播声频通道技术指标测量方法　 

GB/T 15960-1995 短波(HF)广播单边带制式技术规范　 

GB 15160-1994 无中心多信道选址移动通信系统体制　 

GB/T 11443.5-1994 国内卫星通信地球站总技术要求 第五部分： 中速数据数字载波通道　 

GB/T 14919-1994 数字声音信号源编码技术规范　 

GB/T 14920-1994 四声道数字声音副载波系统技术规范　 

GB/T 14921-1994 PAL-D制卫星电视广播图像质量要求　 

GB/T 14947-1994 声系统设备互连用连接器的应用　 

GB/T 14960-1994 电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测量方法　 

GB/T 15118-1994 4
139264 kbit/s 光缆数字线路系统技术要求　 

GB/T 15212-1994 广播及类似声系统用连接器的应用　 

GB/T 15279-1994 自动电话机技术条件　 

GB/T 15280-1994 电报音频接口技术要求　 

GB/T 15294-1994 高保真调频广播调谐器最低性能要求　 

GB/T 15296-1994 可搬移式卫星通信地球站设备通用技术条件　 

GB/T 15302-1994 热释电电视摄像机总技术条件　 

GB/T 15303-1994 热释电电视摄像机测量方法　 

GB/T 15381-1994 会议系统电及音频的性能要求　 

GB/T 15395-1994 电子设备机柜通用技术条件　 

GB/T 15409-1994 同步数字体系信号的帧结构　 

GB/T 15410-1994 汉字智能用户电报系统及终端的一致性测试及规程　 

GB/T 15411-1994 防爆应用电视总技术条件　 

GB/T 15412-1994 应用电视摄像机云台通用技术条件　 

GB/T 15413-1994 应用电视外部接口要求　 

GB/T 15414-1994 炉用高温电视系统总技术条件　 

GB/T 15415-1994 炉用高温电视系统测量方法　 

GB 14391-1993 卫星应急无线电示位标性能要求　 

GB 14861-1993 应用电视设备安全要求及试验方法　 

GB/T 14086-1993 预录节目光学反射式视盘系统"LV"50Hz/625行-PAL制　 

GB/T 14109-1993 电视、调频广播场强测量方法　 

GB/T 14130-1993 电缆数字段进网要求　 

GB/T 14131-1993 同轴电缆数字线路系统进网要求　 

GB/T 14132-1993 对称电缆数字线路系统进网要求　 

GB/T 14133-1993 数模混合公用电话自动交换网传输性能指标　 

GB/T 14138-1993 架空光缆通信系统进网要求　 

GB/T 14160-1993 高保真电唱盘最低性能要求　 

GB/T 14185-1993 语言学习系统通用技术条件　 

GB/T 14197-1993 声系统设备互连的优选配接值　 

GB/T 14198-1993 传声器通用技术条件　 

GB/T 14199-1993 盒式助听器总技术条件　 

GB/T 14200-1993 高保真声频放大器最低性能要求　 

GB/T 14219-1993 中文图文电视广播规范　 

GB/T 14220-1993 视听、视频和电视设备及系统音频盒式系统　 

GB/T 14221-1993 广播节目试听室技术要求　 

GB/T 14236-1993 电视中心视频系统和脉冲系统设备技术要求　 

GB/T 14238-1993 电缆载波通信系统线路设备电气性能　 

GB/T 14239-1993 载波系统载供基频基本技术要求　 

GB/T 14240-1993 架空明线超12路载波系统与设备基本技术要求　 

GB/T 14277-1993 音频组合设备通用技术条件　 

GB/T 14282.1-1993 仪表着陆系统(ILS)下滑信标性能要求和测试方法　 

GB/T 14282.2-1993 仪表着陆系统(ILS)下滑信标接收机性能要求和测试方法　 

GB/T 14282.3-1993 仪表着陆系统(ILS)航向信标性能要求和测试方法　 

GB/T 14282.4-1993 仪表着陆系统(ILS)航向信标接收机性能要求和测试方法　 

GB/T 14373-1993 四线音频话路上的46路时分复用设备 技术条件　 

GB/T 14379-1993 罗兰C系统通用技术条件　 

GB/T 14380-1993 子午仪卫星导航仪通用技术条件　 

GB/T 14381-1993 程控数字用户自动电话交换机通用技术条件　 

GB/T 14401-1993 公用陆地移动通信网(450MHz频段)中移动台-基站-移动电话交换局之间的信令　 

GB/T 14431-1993 无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强　 

GB/T 14432-1993 广播录音机抖晃测量方法　 

GB/T 14433-1993 彩色电视广播覆盖网技术规定　 

GB/T 14434-1993 12GHz频段卫星广播业务(BSS)及其馈线链路的规划参数　 

GB/T 14435.1-1993 卫星广播业务和地面业务间的频率共用 卫星广播业务(电视)和地面业务间的频率共用导则　 

GB/T 14435.2-1993 卫星广播业务和地面业务间的频率共用 620～790 MHz卫星广播业务(电视)和地面广播业务(电视)间的频率共用　 

GB/T 14435.3-1993 卫星广播业务和地面业务间的频率共用11.7～12.2GHz和12.5～12.75GHz卫星广播业务(电视)和地面广播业务(电视)及地面无线电中继系统间的频率共用(systems in other side in frequency bands 11.7～12.2GHz and 12.5～1　 

GB/T 14471-1993 头戴耳机通用技术条件　 

GB/T 14474-1993 号筒扬声器通用技术条件　 

GB/T 14475-1993 号筒扬声器测量方法　 

GB/T 14476-1993 客观评价厅堂语言可懂度的"RASTI"法　 

GB/T 14555-1993 船用导航雷达电气及机械安装要求　 

GB/T 14556-1993 船用导航雷达接口要求　 

GB/T 14558-1993 四类文件传真机终端特性　 

GB/T 14617.1-1993 陆地移动业务和固定业务传播特性 第一部分： 陆地移动业务传播特性　 

GB/T 14617.2-1993 陆地移动业务和固定业务传播特性 第二部分： 100～1000MHz固定业务传播特性　 

GB/T 14617.3-1993 陆地移动业务和固定业务传播特性 第三部分： 视距微波接力通信系统传播特性　 

GB/T 14618-1993 视距微波接力通信系统与空间无线电通信系统共用频率的技术要求　 

GB/T 14716-1993 程控模拟用户自动电话交换机通用技术条件　 

GB/T 14731-1993 同步数字体系的比特率　 

GB/T 14733.10-1993 电信术语 天线　 

GB/T 14733.11-1993 电信术语 传输　 

GB/T 14733.1-1993 电信术语 电信、信道和网　 

GB/T 14733.12-1993 电信术语 光纤通信　 

GB/T 14733.2-1993 电信术语 传输线与波导　 

GB/T 14733.3-1993 电信术语 可靠性、可维护性和业务质量　 

GB/T 14733.4-1993 电信术语 交换技术　 

GB/T 14733.5-1993 电信术语 使用离散信号的电信方式、电报、传真和数据通信　 

GB/T 14733.6-1993 电信术语 空间无线电通信　 

GB/T 14733.7-1993 电信术语 振荡、信号和相关器件　 

GB/T 14733.8-1993 电信术语 电话　 

GB/T 14733.9-1993 电信术语 无线电波传播　 

GB/T 14760-1993 光缆通信系统传输性能测试方法　 

GB/T 14855-1993 盒式音带制品质量总技术规范　 

GB/T 14856-1993 海岸电台高频无线电话频道干扰的计算方法　 

GB/T 14857-1993 演播室数字电视编码参数规范　 

GB/T 14858-1993 黑白监视器通用技术条件　 

GB/T 14859-1993 黑白电视广播接收机总技术条件　 

GB 13421-1992 无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法　 

GB 13613-1992 对海中远程无线电导航台站电磁环境要求　 

GB 13614-1992 短波无线电测向台(站)电磁环境要求　 

GB 13615-1992 地球站电磁环境保护要求　 

GB 13616-1992 微波接力站电磁环境保护要求　 

GB 13617-1992 短波无线电收信台(站)电磁环境要求　 

GB 13618-1992 对空情报雷达站电磁环境防护要求　 

GB 13837-1997 声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法　 

GB/T 13425-1992 24路海底同轴电缆载波电话设备测试方法　 

GB/T 13426-1992 数字通信设备的可靠性要求和试验方法　 

GB/T 13427-1992 增量调制终端设备技术要求　 

GB/T 13428-1992 增量调制终端设备测量方法　 

GB/T 13429-1992 120 路海底同轴电缆载波电话设备测试方法　 

GB/T 13430-1992 24路海底同轴电缆载波电话设备技术要求　 

GB/T 13431-1992 120 路海底同轴电缆载波电话设备技术要求　 

GB/T 13503-1992 数字微波接力通信设备通用技术条件　 

GB/T 13504-1992 汉语清晰度诊断押韵测试(DRT)法　 

GB/T 13543-1992 数字通信设备环境试验方法　 

GB/T 13581-1992 高保真头戴耳机最低性能要求　 

GB/T 13619-1992 微波接力通信系统干扰计算方法　 

GB/T 13620-1992 卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法　 

GB/T 13622-1992 无线电管理术语　 

GB/T 13721-1992 移动通信选择呼叫设备音频段和模拟系统测量方法　 

GB/T 13722-1992 移动通信电源技术要求和试验方法　 

GB/T 13855-1992 通路传输自动测试设备技术条件　 

GB/T 13856-1992 4GHz微波联络机技术条件　 

GB/T 13857-1992 微波通信系统远程监控设备技术条件　 

GB/T 13858.1-1992 中距离地面模拟无线电接力系统彩色电视调制机和解调机(1路电视和4路伴音)技术条件　 

GB/T 13858.2-1992 中距离地面模拟无线电接力系统300路电话调制机和解调机技术条件　 

GB/T 13859-1992 2048 kbit/s 30路脉码调制分插设备技术要求与测试方法　 

GB/T 13948-1992 送话器测量方法　 

GB/T 13949-1992 视频系统中21芯连接器的应用特性　 

GB/T 13953-1992 隔爆型防爆应用电视设备防爆性能试验方法　 

GB/T 13993.1-1992 通信光缆系列 总则　 

GB/T 13994-1992 60路PCM/ADPCM编码转换设备技术要求　 

GB/T 13995-1992 TDM/FDM 60路复用转换设备技术要求　 

GB/T 13996-1992 光缆数字线路系统技术规范　 

GB/T 13998-1992 电信线路磁感应纵电动势和对地电压、电感应电流及杂音计电压的测量方法　 

GB/T 14001-1992 磁带录像用时间和控制码　 

GB/T 14013-1992 移动通信设备 运输包装　 

GB/T 4958.14-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分： 分系统和仿真无线电接力系统通用的测量 第二节 射频范围的测量　 

GB/T 4958.15-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分： 分系统和仿真无线电接力系统通用的测量 第四节 基带范围的测量　 

GB/T 4958.16-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分： 分系统的测量 第三节 射频分支网络　 

GB/T 4958.17-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分： 分系统测量 第六节 分集、双路和热备用设备
