GB 13421-1992 无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法　 

GB 13613-1992 对海中远程无线电导航台站电磁环境要求　 

GB 13614-1992 短波无线电测向台(站)电磁环境要求　 

GB 13615-1992 地球站电磁环境保护要求　 

GB 13616-1992 微波接力站电磁环境保护要求　 

GB 13617-1992 短波无线电收信台(站)电磁环境要求　 

GB 13618-1992 对空情报雷达站电磁环境防护要求　 

GB 13837-1997 声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法　 

GB/T 13425-1992 24路海底同轴电缆载波电话设备测试方法　 

GB/T 13426-1992 数字通信设备的可靠性要求和试验方法　 

GB/T 13427-1992 增量调制终端设备技术要求　 

GB/T 13428-1992 增量调制终端设备测量方法　 

GB/T 13429-1992 120 路海底同轴电缆载波电话设备测试方法　 

GB/T 13430-1992 24路海底同轴电缆载波电话设备技术要求　 

GB/T 13431-1992 120 路海底同轴电缆载波电话设备技术要求　 

GB/T 13503-1992 数字微波接力通信设备通用技术条件　 

GB/T 13504-1992 汉语清晰度诊断押韵测试(DRT)法　 

GB/T 13543-1992 数字通信设备环境试验方法　 

GB/T 13581-1992 高保真头戴耳机最低性能要求　 

GB/T 13619-1992 微波接力通信系统干扰计算方法　 

GB/T 13620-1992 卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法　 

GB/T 13622-1992 无线电管理术语　 

GB/T 13721-1992 移动通信选择呼叫设备音频段和模拟系统测量方法　 

GB/T 13722-1992 移动通信电源技术要求和试验方法　 

GB/T 13855-1992 通路传输自动测试设备技术条件　 

GB/T 13856-1992 4GHz微波联络机技术条件　 

GB/T 13857-1992 微波通信系统远程监控设备技术条件　 

GB/T 13858.1-1992 中距离地面模拟无线电接力系统彩色电视调制机和解调机(1路电视和4路伴音)技术条件　 

GB/T 13858.2-1992 中距离地面模拟无线电接力系统300路电话调制机和解调机技术条件　 

GB/T 13859-1992 2048 kbit/s 30路脉码调制分插设备技术要求与测试方法　 

GB/T 13948-1992 送话器测量方法　 

GB/T 13949-1992 视频系统中21芯连接器的应用特性　 

GB/T 13953-1992 隔爆型防爆应用电视设备防爆性能试验方法　 

GB/T 13993.1-1992 通信光缆系列 总则　 

GB/T 13994-1992 60路PCM/ADPCM编码转换设备技术要求　 

GB/T 13995-1992 TDM/FDM 60路复用转换设备技术要求　 

GB/T 13996-1992 光缆数字线路系统技术规范　 

GB/T 13998-1992 电信线路磁感应纵电动势和对地电压、电感应电流及杂音计电压的测量方法　 

GB/T 14001-1992 磁带录像用时间和控制码　 

GB/T 14013-1992 移动通信设备 运输包装　 

GB/T 4958.14-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分： 分系统和仿真无线电接力系统通用的测量 第二节 射频范围的测量　 

GB/T 4958.15-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分： 分系统和仿真无线电接力系统通用的测量 第四节 基带范围的测量　 

GB/T 4958.16-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分： 分系统的测量 第三节 射频分支网络　 

GB/T 4958.17-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分： 分系统测量 第六节 分集、双路和热备用设备　 

GB/T 12751-1991 电视同步期传一路高质量声音的技术规范　 

GB/T 12752-1991 船用罗兰C接收设备通用技术条件　 

GB/T 12840-1996 盒式磁带录音机运带机构可靠性要求和试验方法　 

GB/T 12857-1991 电视广播接收机在非标准广播信号条件下的测量方法　 

GB/T 12858-1991 地面无线电导航设备环境要求和试验方法　 

GB/T 13038-1991 载波电话设备包装　 

GB/T 13127-1991 汉字智能用户电报在公用电信网上的互通技术条件 终端设备　 

GB/T 13128-1991 汉字智能用户电报在公用电信网上的互通技术条件 字符总表和编码字符集　 

GB/T 13129-1991 汉字智能用户电报在公用电信网上的互通技术条件 控制规程　 

GB/T 13130-1991 汉字智能用户电报在公用电信网上的互通技术条件 运输服务　 

GB/T 13136-1991 市话用户环路载波设备技术条件　 

GB/T 13137-1991 2.6/9.5 mm综合中同轴电缆高频四芯组或高频线对12路载波电话终端设备技术条件　 

GB/T 13158-1991 数字交换机的时钟和同步设备进入数字网的兼容性测试方法　 

GB/T 13159-1991 数字微波接力通信系统进网技术要求　 

GB/T 13167-1991 长途光缆通信系统进网要求　 

GB/T 13168-1991 标准2.6/9.5mm 同轴线对上8MHz (1800路) 载波通信系统总技术要求　 

GB/T 13169-1991 标准1.2/4.4mm 同轴线对上4MHz (960路)载波通信系统总技术要求　 

GB/T 13185-1991 驼峰测速雷达　 

GB/T 13186-1991 机载多普勒导航系统通用技术条件　 

GB/T 13187-1991 磁带录放音系统 一般条件与要求　 

GB/T 13188-1991 电视广播接收机机械式调谐器总技术条件　 

GB/T 7262.2-1991 公路通信技术要求及设备配备 设备配备　 

GB/T 7262.3-1991 公路通信技术要求及设备配备 组网技术要求　 

GB 12638-1990 微波和超短波通信设备辐射安全要求　 

GB 12641-1990 视听、视频和电视设备及系统维护与操作的安全要求　 

GB/T 12171-1990 TDM/FDM 60路复用转换设备进网要求　 

GB/T 12182-1990 空中交通管制二次监视雷达通用技术条件　 

GB/T 12183-1990 空中交通管制机载应答机通用技术条件　 

GB/T 12185-1990 中波调幅广播激励器通用技术条件　 

GB/T 12189-1990 电视广播激励器通用技术条件　 

GB/T 12192-1990 移动通信调频无线电话发射机测量方法　 

GB/T 12193-1990 移动通信调频无线电话接收机测量方法　 

GB/T 12194-1990 电视广播发射设备名词术语　 

GB/T 12195-1990 脉冲式按键电话机测试方法　 

GB/T 12196-1990 电话用脉冲式按键号盘测试方法　 

GB/T 12197-1990 双音多频式按键电话机测试方法　 

GB/T 12198-1990 电话用双音多频式按键号盘测试方法　 

GB/T 12281-1990 彩色电视广播接收机与其他设备互连配接要求　 

GB/T 12322-1990 通用型应用电视设备可靠性试验方法　 

GB/T 12323-1990 电视接收机与电缆分配系统兼容的技术要求　 

GB/T 12338-1990 黑白通用型应用电视摄像机测量方法　 

GB/T 12357-1990 通信用多模光纤系列　 

GB/T 12364-1990 国内卫星通信系统进网技术要求　 

GB/T 12365-1990 广播电视短程光缆传输技术参数　 

GB/T 12401-1990 国内卫星通信地球站天线(含馈源网络)和伺服系统设备技术要求　 

GB/T 12449-1990 以专用连接线方式互连的声音和电视广播发射设备与监控设备之间的接口　 

GB/T 12503-1995 电视机通用技术条件　 

GB/T 12506-1990 测风雷达通用技术条件　 

GB/T 12563-1990 国内卫星通信地球站地面接口要求　 

GB/T 12566-1990 声音和电视广播发射设备信号链接口　 

GB/T 12572-1990 发射机频率容限　 

GB/T 12639-1990 通信卫星有效载荷性能的在轨测试方法　 

GB/T 12640-1990 数字微波接力通信设备测量方法　 

GB/T 12647-1990 通用型应用电视制式　 

GB/T 12648-1990 天气雷达通用技术条件　 

GB/T 12649-1990 气象雷达参数测试方法　 

GB/T 12650-1990 奥米加和差奥米加系统船用接收设备性能要求和试验方法　 

GB 11410-1989 短波广播网覆盖技术规定　 

GB 12048-1989 数字网内时钟和同步设备的进网要求　 

GB/T 10757-1989 邮政通信网术语　 

GB/T 11052-1989 600bit/s电报时分复用设备技术要求　 

GB/T 11053-1989 特定带宽特殊质量租用电路特性　 

GB/T 11054-1989 基本带宽特殊质量租用电路特性　 

GB/T 11055-1989 长途电话全自动对端设备技术要求和测试方法　 

GB/T 11298.1-1997 卫星电视地球接收站测量方法 系统测量　 

GB/T 11298.2-1997 卫星电视地球接收站测量方法 天线测量　 

GB/T 11298.3-1997 卫星电视地球接收站测量方法 室外单元测量　 

GB/T 11298.4-1997 卫星电视地球接收站测量方法 室内单元测量　 

GB/T 11299.10-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第二部分： 分系统测量 第十节： 高功率放大器　 

GB/T 11299.11-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第三部分： 分系统组合测量 第一节： 概述　 

GB/T 11299.1-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第一部分： 分系统和分系统组合通用的测量 第一节 总则　 

GB/T 11299.12-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第三部分： 分系统组合测量 第二节： 4～6GHz接收系统品质因数(G/T)测量　 

GB/T 11299.13-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第三部分： 分系统组合测量 第三节： 频分多路复用传输的测量　 

GB/T 11299.14-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第三部分： 分系统组合测量 第四节： 黑白和彩色电视传输测量　 

GB/T 11299.15-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第三部分： 分系统组合测量 第五节： 天线跟踪和控制　 

GB/T 11299.2-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第一部分： 分系统和分系统组合通用的测量 第二节： 射频范围内的测量　 

GB/T 11299.3-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第一部分： 分系统和分系统组合通用的测量 第三节： 中频范围内的测量　 

GB/T 11299.4-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第一部分： 分系统和分系统组合通用的测量 第四节： 基带测量　 

GB/T 11299.5-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第一部分： 分系统和分系统组合通用的测量 第五节： 噪声温度测量　 

GB/T 11299.6-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第二部分： 分系统测量 第一节： 概述 第二节： 天线(包括馈源网络)　 

GB/T 11299.7-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第二部分： 分系统测量 第三节： 低噪声放大器　 

GB/T 11299.8-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第二部分： 分系统测量 第四节： 上变频器和下变频器　 

GB/T 11299.9-1989 卫星通信地球站无线电设备测量方法 第二部分： 分系统测量 第七节： 频率调制器 第八节： 频率解调器　 

GB/T 11318.1-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第1部分： 通用规范　 

GB/T 11324-1995 139264 kbit/s正码速调整四次群数字复用设备技术要求和测试方法　 

GB/T 11328-1989 1.2/2.4mm 综合同轴电缆高频线对24路载波电话终端设备技术条件　 

GB/T 11329-1989 载波系统线群分路设备基本技术要求　 

GB/T 11330-1989 载波系统超群链路附加均衡设备基本技术要求　 

GB/T 11442-1995 卫星电视地球接收站通用技术条件　 

GB/T 11443.1-1989 国内卫星通信地球站总技术要求 第一部分： 通用要求　 

GB/T 11443.2-1989 国内卫星通信地球站总技术要求 第二部分： 频分多路复用 /调频载波通道　 

GB/T 11443.3-1989 国内卫星通信地球站总技术要求 第三部分： 单路每载波通道　 

GB/T 11443.4-1989 国内卫星通信地球站总技术要求 第四部分： 电视 /调频载波通道　 

GB/T 11444.1-1989 国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求 第一部分： 频分多路复用/调频设备　 

GB/T 11444.2-1989 国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求 第二部分： 单路每载波设备　 

GB/T 11444.3-1989 国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求 第三部分： 电视/ 调频设备　 

GB/T 11445.1-1989 国内卫星通信地球站终端设备技术要求 第一部分： 频分多路复用终端设备　 

GB/T 11445.2-1989 国内卫星通信地球站终端设备技术要求 第二部分： 单路每载波终端设备　 

GB/T 11468-1989 265 无线电高度表　 

GB/T 11469-1989 无线电高度表通用技术条件　 

GB/T 11592-1989 公用数据网上起/止传输业务使用的数据终端设备(DTE)和数据电路终结设备 (DCE)间的接口　 

GB/T 11593-1989 公用数据网上同步工作的数据终端设备(DTE) 和数据电路终接设备(DCE) 间的接口　 

GB/T 11594-1989 公用数据网上数据终端设备(DTE)与数据电路终接设备(DCE)间的互换电路定义表　 

GB/T 11599-1989 与同步V系列调制解调器接口的数据终端设备(DTE)在公用数据网上的用法　 

GB/T 11600-1989 与异步双工V系列调制解调器接口的数据终端设备(DTE)在公用数据网上的用法　 

GB/T 11820-1989 市内光缆通信系统进网要求　 

GB/T 12046-1989 无线电发射的标识及必要带宽的确定　 

GB/T 12047-1989 多节目静止图像广播系统　 

GB/T 12058-1989 扬声器听音试验　 

GB/T 12060-1989 声系统设备 一般术语解释和计算方法　 

GB/T 12062-1989 高保真声频组合设备最低性能要求　 

GB/T 12119-1989 船用导航雷达湖岸试验方法　 

GB/T 12120-1989 空中交通管制航路监视一次雷达通用技术条件　 

GB 9159-1988 无线电发射设备安全要求　 

GB/T 10198.1-1988 传真机技术要求 一类文件传真机　 

GB/T 10198.2-1988 传真机技术要求 二类文件传真机　 

GB/T 10198.3-1988 传真机技术要求 三类文件传真机　 

GB/T 10199.1-1988 传真机测试方法 文件传真机(摸拟)　 

GB/T 10199.2-1988 传真机测试方法 文件传真机(数字)　 

GB/T 10200-1988 19mm螺旋扫描盒式磁带录像系统(U-matic H 格式)　 

GB/T 10239-1994 彩色电视广播接收机通用技术条件　 

GB/T 10291-1988 仪器推车基本尺寸系列　 

GB/T 4958.10-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分： 仿真系统的测量 第一节 通则　 

GB/T 4958.11-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分： 仿真系统的测量 第三节 黑白和彩色电视传输的测量　 

GB/T 4958.12-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分： 仿真系统的测量 第四节 频分复用传输的测量　 

GB/T 4958.13-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分： 仿真系统的测量 第五节 相互干扰的测量　 

GB/T 4958.2-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分： 仿真系统的测量 第二节： 基带测量　 

GB/T 4958.3-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分： 仿真系统的测量 第六节： 声音节目传输的测量　 

GB/T 4958.4-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分： 分系统的测量 第一节 通则　 

GB/T 4958.5-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分： 分系统的测量 第四节 频率调制机　 

GB/T 4958.6-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分： 分系统的测量 第五节 频率解调机　 

GB/T 4958.7-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分： 分系统测量 第七节 发射机　 

GB/T 4958.8-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分： 分系统的测量 第八节 接收机　 

GB/T 4958.9-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分： 分系统的测量 第九节 备用通道倒换设备　 

GB/T 8578-1988 调频接收机中间频率　 

GB/T 8617.1-1988 调频广播编码器技术参数和测量方法 立体声　 

GB/T 8617.2-1988 调频广播编码器技术参数和测量方法 附加声道　 

GB/T 8617.3-1988 调频广播编码器技术参数和测量方法 双节目　 

GB/T 9001-1988 声频放大器测量方法　 

GB/T 9002-1996 音频、视频和视听设备及系统词汇　 

GB/T 9003-1988 调音台基本特性测量方法　 

GB/T 9025-1988 30MHz～1GHz声音和电视信号的电缆分配系统 机电配接值　 

GB/T 9029-1988 录放音设备抖晃测量方法　 

GB/T 9030-1988 船用无线电测向仪性能要求　 

GB/T 9031-1988 家用声系统设备互连配接要求　 

GB/T 9032-1988 脉冲式按键电话机技术要求　 

GB/T 9033-1988 电话用脉冲式按键号盘技术要求　 

GB/T 9034-1988 双音多频式按键电话机技术要求　 

GB/T 9035-1988 电话用双音多频式按键号盘技术要求　 

GB/T 9037.1-1988 相片传真机技术条件　 

GB/T 9037.2-1988 相片传真机测试方法　 

GB/T 9040-1988 4GHz 960路电话/ 彩色电视模拟微波接力通信设备总技术条件　 

GB/T 9044.1-1988 农村用户环路载波设备技术要求　 

GB/T 9044.2-1988 农村用户环路载波设备测试方法　 

GB/T 9050-1988 模拟微波接力通信系统8GHz微波通信设备总技术条件　 

GB/T 9051-1988 模拟微波接力通信系统2GHz频段微波收发信机技术条件　 

GB/T 9308-1988 双伴音/立体声电视广播　 

GB/T 9319-1988 6GHz1800路电话/彩色电视模拟地面微波接力系统总技术条件　 

GB/T 9367-1988 彩色广播电视接收机用回扫变压器总技术条件　 

GB/T 9370-1988 C 格式螺旋扫描录像机通用技术要求　 

GB/T 9371-1988 25.4mm录像磁带盘　 

GB/T 9372-1988 电视广播接收机测量方法　 

GB/T 9374-1988 声音广播接收机基本参数　 

GB/T 9375-1988 收音机、录音机听音试验　 

GB/T 9376-1988 中波和短波调幅广播发射机基本参数　 

GB/T 9377-1988 中波和短波广播发射机测量方法　 

GB/T 9379-1988 电视广播接收机主观试验评价方法　 

GB/T 9384-1997 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)的环境试验要求和试验方法　 

GB/T 9388-1988 无线传声器系统测量方法　 

GB/T 9389-1988 用红外辐射的声传输　 

GB/T 9390-1988 导航术语　 

GB/T 9391-1988 船用雷达技术要求和使用要求 测试方法和要求的测试结果　 

GB/T 9392-1988 船用卫星/奥米加组合导航仪通用技术条件　 

GB/T 9396-1996 扬声器主要性能测试方法　 

GB/T 9397-1996 直接辐射式电动锥形扬声器通用规范　 

GB/T 9400-1988 直接辐射式扬声器尺寸　 

GB/T 9401-1988 传声器测量方法　 

GB/T 9402-1988 高保真传声器最低性能要求　 

GB/T 9403-1988 反射式灰度级测试图　 

GB/T 9405-1995 34368 kbit/s 正码速调整三次群数字复用设备技术要求和测试方法　 

GB/T 9406-1988 长距离地面模拟微波接力系统 960 路电话调制机技术要求　 

GB/T 9407-1988 长距离地面模拟微波接力系统 960 路电话解调机技术要求　 

GB/T 9408-1988 长距离地面模拟微波接力系统 彩色电视调制机 (一路电视一路伴音) 技术条件　 

GB/T 9409-1988 长距离地面模拟微波接力系统 彩色电视解调机 (一路电视一路伴音) 技术条件　 

GB/T 9410-1988 移动通信天线通用技术规范　 

GB/T 9411-1988 机载指点信标接收机性能要求　 

GB/T 9412-1988 用于60～108kHz基群电路的48 kbit/s数据传输的调制解调器　 

GB/T 9413-1988 用于60～108kHz基群电路的宽带调制解调器的测量方法　 

GB/T 9540-1988 同步数据传输数据信号速率高于72千比特/ 秒使用60～108 kHz基群电路的宽带调制解调器　 

GB/T 9541-1988 在普通电话交换网和点对点二线租用电话型电路上使用标准化的回波抵消技术的2400比特/ 秒双工调制解调器　 

GB 7611-1987 脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数　 

GB/T 3175.3-1987 透射式彩条测试图　 

GB/T 3175.4-1987 透射式肤色测试图　 

GB/T 3320.1-1987 频率响应测试唱片　 

GB/T 4312.3-1987 调频广播发射机技术参数和测量方法 双节目　 

GB/T 7254-1995 8448 kbit/s 正码速调整二次群数字复用设备技术要求和测试方法　 

GB/T 7262.1-1993 公路通信技术要求及设备配备 总则　 

GB/T 7264-1987 投影式电视广播接收机测量方法　 

GB/T 7313-1987 高保真扬声器系统最低性能要求及测量方法　 

GB/T 7393-1987 声音和电视信号的电缆分配系统输出口基本尺寸　 

GB/T 7394-1987 600～9600 bit/s基带调制解调器技术要求　 

GB/T 7395-1987 600～9600 bit/s 基带调制解调器的测量方法　 

GB/T 7396-1987 电视差转机测量方法　 

GB/T 7397-1995 非广播磁带录像机测量方法　 

GB/T 7398-1987 U 型19mm螺旋扫描盒式磁带录像系统　 

GB/T 7399-1987 VHS 型12.65mm 螺旋扫描盒式磁带录像系统　 

GB/T 7400.10-1987 广视电视名词术语 电视广播 电视设备　 

GB/T 7400.1-1987 广播电视名词术语 通用部分　 

GB/T 7400.12-1987 广播电视名词术语 电视广播 视频测量仪器和技术　 

GB/T 7400.2-1987 广播电视名词术语 无线电广播　 

GB/T 7400.3-1987 广播电视名词术语 有线广播　 

GB/T 7400.4-1987 广播电视名词术语 卫星广播　 

GB/T 7400.5-1987 广播电视名词术语 声音广播 通用部分　 

GB/T 7400.6-1987 广播电视名词术语 电视广播 通用部分　 

GB/T 7400.7-1987 广播电视名词术语 电视广播 视觉与图象质量　 

GB/T 7400.8-1987 广播电视名词术语 电视广播 信号及其特性　 

GB/T 7400.9-1987 广播电视名词术语 电视广播 电视技术　 

GB/T 7401-1987 彩色电视图像质量主观评价方法　 

GB/T 7402-1987 利用电视信号传送标准时间频率　 

GB/T 7431-1987 纵横制市内自动电话交换局传输特性指标及其测试方法　 

GB/T 7436-1987 在模拟电话电路上开放电报及低速数据的时分复用设备技术要求　 

GB/T 7437-1987 公用模拟长途电话自动交换网传输性能指标　 

GB/T 7438-1987 国家通信网用户电报及低速数据编号　 

GB/T 7440-1987 通信明线传输参数的计算方法和测试方法　 

GB/T 7554-1987 电报用五单位数字保护码　 

GB/T 7555-1987 明线12路载波系统进网特性要求　 

GB/T 7585-1987 模拟微波接力通信系统容量系列及波道配置　 

GB/T 7609-1995 电信网中脉冲编码调制音频通路传输特性常用测试方法　 

GB/T 7610-1987 音频脉冲编码调制特性　 

GB/T 7615-1987 共用天线电视系统 天线部分　 

GB/T 7616-1987 二进制表示符号与两态码有意义状态之间的对等关系　 

GB/T 7617-1987 在电话线路上数据传输的功率电平　 

GB/T 7618-1987 在数据通信领域中通常同集成电路设备一起使用的非平衡双流接口电路的电气特性　 

GB/T 7619-1987 在数据通信领域中通常同集成电路设备一起使用的平衡双流接口电路的电气特性　 

GB/T 7620-1987 在电话自动交换网上使用的标准化300比特/秒全双工调制解调器　 

GB/T 7621-1987 在电话自动交换网和点对点二线租用电话型电路上使用的标准化的1200比特/秒双工调制解调器　 

GB/T 7622-1987 在电话自动交换网上使用的标准化600/1200波特调制解调器　 

GB/T 7623-1987 在电话自动交换网上的自动应答设备和(或)并行自动呼叫设备, 包括人工和自动建立呼叫时使回波控制装置停止工作的规程　 

GB/T 7624-1987 在四线租用电话型电路上使用的标准化2400比特/ 秒调制解调器　 

GB/T 7625-1987 在电话自动交换网上使用的标准化 2400/1200比特/ 秒调制解调器　 

GB/T 7626-1987 在租用电话型电路上使用的带人工均衡器的标准化的4800比特/ 秒调制解调器　 

GB/T 7627-1987 数据传输用失真和差错率测量仪的特性　 

GB/T 7720-1987 长途电话半自动对端设备技术要求和测试方法　 

GB/T 8382.1-1987 调频广播差转机技术参数和测量方法 单声和立体声　 

GB/T 8382.2-1987 调频广播差转机技术参数和测量方法 立体声带附加信道　 

GB/T 8382.3-1987 调频广播差转机技术参数和测量方法 双节目　 

GB/T 8405.6-1987 光缆的环境性能试验方法 低温下卷绕　 

GB/T 8494-1996 盒式磁带录音机磁头总技术条件　 

GB/T 8495-1995 视频磁头和上鼓组件基本参数及测量方法　 

GB/T 8496-1987 电视广播接收机 电子式调谐器基本参数及测量方法　 

GB 6280-1986 25～1000MHz陆地移动通信网的容量系列及频道配置　 

GB 6281-1986 陆地移动业务 (16k0F3E)所要求的同波道干扰标准　 

GB 6364-1986 航空无线电导航台站电磁环境要求　 

GB 6830-1986 电信线路遭受强电线路危险影响的容许值　 

GB/T 6277-1986 电视发射机测量方法　 

GB/T 6278-1986 模拟节目信号　 

GB/T 6282-1986 25～1000MHz陆地移动通信网通过用户线接入公用通信网的接口参数　 

GB/T 6362-1986 电话机频率响应　 

GB/T 6363-1986 文件传真质量主观评定方法　 

GB/T 6448-1986 人工混响装置测量方法　 

GB/T 6449-1986 时间延迟和移频装置测量方法　 

GB/T 6510-1996 电视和声音信号的电缆分配系统　 

GB/T 6511-1986 采用互易技术对
23.77mm 标准电容传声器进行自由场校准的精密方法　 

GB/T 6555-1986 明线3路载波电话设备技术要求　 

GB/T 6657-1986 助听器电声特性的测量方法　 

GB/T 6658-1986 具有感应拾音线圈输入的助听器电声特性的测量方法　 

GB/T 6659-1986 具有自动增益控制电路的助听器电声特性的测量方法　 

GB/T 6661-1986 插入式耳机的乳头状接头　 

GB/T 6662-1986 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分： 分系统和仿真系统通用的测量 第三节： 中频范围的测量　 

GB/T 6667-1986 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分： 分系统的测量 第二节 天线和无源转向器的测量　 

GB/T 6878-1986 纵横制市内电话交换机技术要求和试验方法　 

GB/T 6879-1995 2048 kbit/s 30路脉码调制复用设备技术要求和测试方法　 

GB/T 6933-1995 短波单边带发射机电性能测量方法　 

GB/T 6934-1995 短波单边带接收机电性能测量方法　 

GB/T 6996.10-1986 透射式电视均匀性测试图　 

GB/T 6996.11-1986 透射式电视区域测试图　 

GB/T 6996.1-1986 透射式电视综合测试图　 

GB/T 6996.12-1986 透射式电视灰度测试图 A 型　 

GB/T 6996.13-1986 透射式电视灰度测试图 B型　 

GB/T 6996.14-1986 透射式电视偏转畸变测试图　 

GB/T 6996.2-1986 透射式电视线性测试图 A型　 

GB/T 6996.3-1986 透射式电视线性测试图 B型　 

GB/T 6996.4-1986 透射式电视高频特性测试图　 

GB/T 6996.5-1986 透射式电视高分辨率测试图　 

GB/T 6996.6-1986 透射式电视棋盘格测试图　 

GB/T 6996.7-1986 透射式电视调制度测试图　 

GB/T 6996.8-1986 透射式电视重合测试图 A型　 

GB/T 6996.9-1986 透射式电视重合测试图 B型　 

GB 4877-1985 电视中间频率　 

GB/T 4958.1-1985 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分： 分系统和仿真系统通用的测量 第一节 总则　 

GB/T 4959-1995 厅堂扩声特性测量方法　 

GB/T 5322-1985 纵横制用户电话交换机技术要求和试验方法　 

GB/T 5367-1985 载波系统超群变频级基本技术要求　 

GB/T 5437-1985 话路传真 (三类机) 传输要求　 

GB/T 5438-1985 单声和立体声节目传输特性和测量方法　 

GB/T 5439-1996 立体声广播节目（磁带)的录制和交换　 

GB/T 5440-1985 广播用立体声录音机　 

GB/T 5442-1985 电话自动交换网带内单频脉冲线路信号技术指标测试方法　 

GB/T 5443-1985 电话自动交换网铃流和信号音技术指标测试方法　 

GB/T 5444-1985 电话自动交换网用户信号技术指标测试方法　 

GB/T 5445-1985 明线高12路晶体管载波电话设备技术要求　 

GB/T 5446-1985 明线12路晶体管载波电话设备技术要求　 

GB/T 5581-1985 75波特/180Hz调频音频电报机技术要求和测试方法　 

GB/T 6163-1985 调频广播接收机测量方法　 

GB 4824-1996 工业、科学和医疗（ISM）射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值　 

GB/T 4312.1-1984 调频广播发射机技术参数和测量方法 单声和立体声　 

GB/T 4312.2-1984 调频广播发射机技术参数和测量方法 立体声带附加信道　 

GB/T 4364-1984 电信设备人工控制机构操作方向的标记　 

GB/T 4411-1984 话路传真(二类机)在电话网中的传输　 

GB/T 4573-1984 模拟通信网中相对功率电平的测试方法　 

GB/T 4574-1984 模拟通信网中实际电路噪声与模拟系统负荷的电路噪声测试方法　 

GB/T 4575-1984 长途通信网频分制系统频率比较导频系列　 

GB/T 4770.1-1984 明线三路载波电话设备主要性能的测试方法　 

GB/T 4770.2-1984 明线12路载波电话设备主要性能的测试方法　 

GB/T 4770.3-1984 对称电缆 60 路载波电话设备主要性能的测试方法　 

GB/T 4827-1984 50比特/秒数据传输要求　 

GB/T 4828-1984 50波特调频音频电报传输要求　 

GB 3971.1-1983 国家通信网自动电话编号　 

GB 3971.2-1983 电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式　 

GB/T 3659-1983 电视视频通道测试方法　 

GB/T 3660-1983 测量视频连续随机杂波用的统一加权网络　 

GB/T 3784-1983 雷达名词术语　 

GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件　 

GB/T 3948-1983 电视三基色色度坐标测试方法　 

GB/T 3971.3-1983 电话自动交换网多频记发器信号技术指标测试方法　 

GB/T 3972-1992 纵横制电话交换机用继电器　 

GB/T 3973-1992 纵横接线器　 

GB/T 3974-1983 大容量长距离模拟微波通信干线电话传输干扰容限　 

GB/T 4013-1995 录音录像术语　 

GB/T 4110-1983 脉冲编码调制通信系统系列　 

GB 3174-1995 PAL-D制电视广播技术规范　 

GB 3176-1982 25.4毫米电视节目磁带的录制和交换　 

GB 3376-1982 电话自动交换网带内单频脉冲线路信号方式　 

GB 3377-1982 电话自动交换网多频记发器信号方式　 

GB 3378-1982 电话自动交换网用户信号方式　 

GB 3379-1982 电话自动交换网局间直流信号方式　 

GB 3380-1982 电话自动交换网铃流和信号音　 

GB/T 2886-1992 文件传真二类机在电话网中互通技术条件　 

GB/T 3175.1-1987 反射式彩条测试图　 

GB/T 3175.2-1987 反射式肤色测试图　 

GB/T 3320.2-1982 循迹能力、声道分隔度测试唱片　 

GB/T 3320.3-1982 抖晃度测试唱片　 

GB/T 3320.4-1982 转盘噪声测试唱片　 

GB/T 3382-1993 文件传真三类机在电话网中的互通技术条件　 

GB/T 3383-1982 电信传输单位分贝　 

GB/T 3384-1982 模拟载波通信系统网路接口参数　 

GB/T 2683-1981 传真测试样张　 

GB/T 2789-1981 模拟微波接力通信系统网路接口基本技术要求　 

GB 15578-1995 电阻焊机的安全要求　 

GB 15579-1995 弧焊设备安全要求 第1部分:焊接电源　 

GB 15735-1995 金属热处理生产过程安全卫生要求　 

GB 15739-1995 小型汽油机噪声限值　 

GB 15760-1995 金属切削机床安全防护通用技术条件　 

GB/T 1031-1995 表面粗糙度 参数及其数值　 

GB/T 1047-1995 管道元件的公称通径　 

GB/T 1173-1995 铸造铝合金　 

GB/T 12604.7-1995 无损检测术语 泄漏检测　 

GB/T 12604.8-1995 无损检测术语 中子检测　 

GB/T 13823.10-1995 振动与冲击传感器的校准方法 冲击二次校准　 

GB/T 15487-1995 容积式压缩机流量测量方法　 

GB/T 15530.1-1995 铜合金整体铸造法兰　 

GB/T 15530.2-1995 铜合金对焊法兰　 

GB/T 15530.3-1995 铜合金板式平焊法兰　 

GB/T 15530.4-1995 铜合金带颈平焊法兰　 

GB/T 15530.5-1995 铜合金平焊环松套板式钢法兰　 

GB/T 15530.6-1995 铜合金对焊环松套板式钢法兰　 

GB/T 15530.7-1995 铜合金法兰盖　 

GB/T 15530.8-1995 铜合金及复合法兰 技术条件　 

GB/T 15531-1995 带传动 带轮 中心距调整极限值　 

GB/T 15620-1995 镍及镍合金焊丝　 

GB/T 15621-1995 机械产品环境技术要求 矿山环境用　 

GB/T 15622-1995 液压缸试验方法　 

GB/T 15623-1995 电液伺服阀试验方法　 

GB/T 15700-1995 聚四氟乙烯波纹补偿器通用技术条件　 

GB/T 15706.1-1995 机械安全 基本概念与设计通则 第1部分:基本术语、方法学　 

GB/T 15706.2-1995 机械安全 基本概念与设计通则 第2部分:技术原则与规范　 

GB/T 15729-1995 扭力扳手通用技术条件　 

GB/T 15730-1995 电讯夹扭钳和剪切钳通用技术条件　 

GB/T 15747-1995 正面角焊缝接头拉伸试验方法　 

GB/T 15751-1995 技术产品文件 计算机辅助设计与制图 词汇　 

GB/T 15752-1995 圆弧圆柱齿轮基本术语　 

GB/T 15753-1995 圆弧圆柱齿轮精度　 

GB/T 15754-1995 技术制图 圆锥的尺寸和公差注法　 

GB/T 15755-1995 圆锥过盈配合的计算和选用　 

GB/T 15756-1995 普通螺纹 极限尺寸　 

GB/T 15757-1995 表面缺陷 术语　 

GB/T 15758-1995 花键基本术语　 

GB/T 15822-1995 磁粉探伤方法　 

GB/T 15823-1995 氦泄漏检验　 

GB/T 15824-1995 热作模具钢热疲劳试验方法　 

GB/T 15825.1-1995 金属薄板成形性能与试验方法 成形性能和指标　 

GB/T 15825.2-1995 金属薄板成形性能与试验方法 通用试验规程　 

GB/T 15825.3-1995 金属薄板成形性能与试验方法 拉深与拉深载荷试验　 

GB/T 15825.4-1995 金属薄板成形性能与试验方法 扩孔试验　 

GB/T 15825.5-1995 金属薄板成形性能与试验方法 弯曲试验　 

GB/T 15825.6-1995 金属薄板成形性能与试验方法 锥杯试验　 

GB/T 15825.7-1995 金属薄板成形性能与试验方法 凸耳试验　 

GB/T 15825.8-1995 金属薄板成形性能与试验方法 成形极限图(FLD)试验　 

GB/T 15826.1-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差　 

GB/T 15826.2-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 盘柱类　 

GB/T 15826.3-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 带孔圆盘类　 

GB/T 15826.4-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 圆环类　 

GB/T 15826.5-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 套筒类　 

GB/T 15826.6-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 光轴类　 

GB/T 15826.7-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 台阶轴类　 

GB/T 15826.8-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 单拐曲轴类　 

GB/T 15826.9-1995 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 黑皮锻件　 

GB/T 15828-1995 V带和多楔带传动 节线位置的动态测定　 

GB/T 15829.1-1995 软钎焊用钎剂 分类、标记与包装　 

GB/T 15829.2-1995 软钎焊用钎剂 树脂类钎剂　 

GB/T 15829.3-1995 软钎焊用钎剂 有机物类钎剂　 

GB/T 15829.4-1995 软钎焊用钎剂 无机物类钎剂　 

GB/T 15830-1995 钢制管道对接环焊缝超声波探伤方法和检验结果的分级　 

GB/T 15856.1-1995 十字槽盘头自钻自攻螺钉　 

GB/T 15856.2-1995 十字槽沉头自钻自攻螺钉　 

GB/T 15856.3-1995 十字槽半沉头自钻自攻自攻螺钉　 

GB/T 15856.4-1995 六角法兰面自钻自攻螺钉　 

GB/T 299-1995 滚动轴承 双列圆锥滚子轴承外形尺寸　 

GB/T 300-1995 滚动轴承 四列圆锥滚子轴承外形尺寸　 

GB/T 301-1995 滚动轴承 推力球轴承 外形尺寸　 

GB/T 307.2-1995 滚动轴承 测量和检验的原则及方法　 

GB/T 3098.11-1995 紧固件机械性能 自钻自攻螺钉　 

GB/T 3478.1-1995 圆柱直齿渐开线花键模数 基本齿廓 公差　 

GB/T 3478.2-1995 圆柱直齿渐开线花键 30把沽
 尺寸表　 

GB/T 3478.3-1995 圆柱直齿渐开线花键 37.5把沽
 尺寸表　 

GB/T 3478.4-1995 圆柱直齿渐开线花键 45把沽
 尺寸表　 

GB/T 3478.5-1995 圆柱直齿渐开线花键 检验方法　 

GB/T 3478.6-1995 圆柱直齿渐开线花键 30把沽
 M值和W值　 

GB/T 3478.7-1995 圆柱直齿渐开线花键 37.5把沽
 M值和W值　 

GB/T 3478.8-1995 圆柱直齿渐开线轮键 45把沽
 M值和W值　 

GB/T 3478.9-1995 圆柱直齿渐开线花键 量棒　 

GB/T 3632-1995 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副　 

GB/T 3633-1995 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 技术条件　 

GB/T 3670-1995 铜及铜合金焊条　 

GB/T 3882-1995 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸　 

GB/T 3965-1995 熔敷金属中扩散氢测定方法　 

GB/T 4388-1995 呆扳手、梅花扳手、两用扳手的型式　 

GB/T 4459.1-1995 机械制图 螺纹及螺纹紧固件表示法　 

GB/T 4759-1995 内燃机排气消声器测量方法　 

GB/T 4975-1995 容积式压缩机术语 总则　 

GB/T 5117-1995 碳钢焊条　 

GB/T 5118-1995 低合金钢焊条　 

GB/T 5613-1995 铸钢牌号表示方法　 

GB/T 5657-1995 离心泵技术条件(Ⅲ类)　 

GB/T 6070-1995 真空法兰　 

GB/T 6074-1995 板式链、端接头及槽轮　 

GB/T 6208-1995 钎料型号表示方法　 

GB/T 6391-1995 滚动轴承 额定动载荷和额定寿命　 

GB/T 6444-1995 机械振动 平衡术语　 

GB/T 7218-1995 滚动轴承 凸缘外圈微型向心球轴承外形尺寸　 

GB/T 7809-1995 滚动轴承 外球面球轴承座外形尺寸　 

GB/T 7810-1995 滚动轴承 带座外球面球轴承外形尺寸　 

GB/T 790-1995 电动桥式起重机 跨度和起升高度系列　 

GB/T 8110-1995 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝　 

GB/T 8118-1995 电弧焊机通用技术条件　 

GB/T 983-1995 不锈钢焊条　 

GB 15382-94 气瓶阀通用技术条件　 

GB 15384-94 气瓶型号命名方法　 

GB 5100-94 钢质焊接气瓶　 

GB/T 1149.1-94 内燃机活塞环 通用规则　 

GB/T 1149.2-94 内燃机活塞环 术语　 

GB/T 1149.4-94 内燃机活塞环 技术要求　 

GB/T 1149.6-94 内燃机活塞环 检验方法　 

GB/T 14895-94 金属切削刀具术语切齿刀具　 

GB/T 14896.1-94 特种加工机床术语基本术语　 

GB/T 14896.2-94 特种加工机床术语放电加工机床　 

GB/T 14896.3-94 特种加工机床术语电解加工机床　 

GB/T 14896.4-94 特种加工机床术语超声加工机床　 

GB/T 14896.5-94 特种加工机床术语复合加工机床　 

GB/T 14896.6-94 特种加工机床术语其他特种加工机床　 

GB/T 14897.1-94 木工刀具基本术语　 

GB/T 14897.2-94 木工刀具术语锯　 

GB/T 14897.3-94 木工刀具术语铣刀　 

GB/T 14897.4-94 木工刀具术语钻头　 

GB/T 14897.5-94 木工刀具术语方凿钻　 

GB/T 14899-94 电子数显卡尺　 

GB/T 14910-94 滑动轴承厚壁多层轴承衬背技术要求　 

GB/T 15054.1-94 小螺纹牙型　 

GB/T 15054.2-94 小螺纹直径与螺距系列　 

GB/T 15054.3-94 小螺纹基本尺寸　 

GB/T 15054.4-94 小螺纹公差　 

GB/T 15054.5-94 小螺纹极限尺寸　 

GB/T 15055-94 冲压件未注公差尺寸极限偏差　 

GB/T 15056-94 铸造表面粗糙度评定方法　 

GB/T 15096-94 液粘调速离合器　 

GB/T 15111-94 点焊接头剪切拉伸疲劳试验方法　 

GB/T 15114-94 铝合金压铸件　 

GB/T 15115-94 压铸铝合金　 

GB/T 15116-94 压铸铜合金　 

GB/T 15117-94 铜合金压铸件　 

GB/T 15169-94 钢熔化焊手焊工资格考核方法　 

GB/T 15185-94 铁制和铜制球阀　 

GB/T 15186-94 分离机型式与基本参数　 

GB/T 15187-94 温式除尘器性能测定方法　 

GB/T 15188.1-94 阀门的结构长度对焊连接阀门　 

GB/T 15188.2-94 阀门的结构长度对夹连接阀门　 

GB/T 15188.3-94 阀门的结构长度内罗纹连接阀门　 

GB/T 15188.4-94 阀门的结构长度外螺纹连接阀门　 

GB/T 15242.1-94 液压缸活塞和活塞杆动密封装置用同轴密封件尺寸系列和公差　 

GB/T 15242.2-94 液压缸活塞和活塞杆动密封装置用支承环尺寸系列和公差　 

GB/T 15242.3-94 液压缸活塞和活塞杆动密封装置用同轴密封件安装沟槽尺寸系列和公差　 

GB/T 15242.4-94 液压缸活塞和活塞杆动密封装置用支承环安装沟槽尺寸系列和公差　 

GB/T 15305.1-94 涂附磨具页状砂布砂纸尺寸和公差　 

GB/T 15305.2-94 涂附磨具卷状砂布、砂纸尺寸和公差　 

GB/T 15305.3-94 涂附磨具砂带尺寸和公差　 

GB/T 15305.4-94 涂附磨具砂盘尺寸和公差　 

GB/T 15306.1-94 陶瓷可转位刀片无孔刀片尺寸(G级)　 

GB/T 15306.2-94 陶瓷可转位刀片带孔刀片尺寸　 

GB/T 15306.3-94 陶瓷可转位刀片无孔刀片尺寸(U)　 

GB/T 15306.4-94 陶瓷可转位刀片技术条件　 

GB/T 15307-94 可转位钻头用削平型直柄　 

GB/T 15371-94 曲轴轴系扭转振动的测量与评定方法　 

GB/T 15375-94 金属切削机床型号编制方法　 

GB/T 15376-94 普通水工车床　 

GB/T 15377-94 木工机床术语木工刨床　 

GB/T 15378-94 木工机床术语木工锯机　 

GB/T 15379-94 木工机床术语基本术语　 

GB/T 15380-94 小容积液化石油气钢瓶　 

GB/T 15383-94 气瓶阀出气中连接型式和尺寸　 

GB/T 15385-94 气瓶水压爆破试验　 

GB/T 15386-94 空式换热器　 

GB/T 15388.1-94 双线循环式货运架空索道设计规范　 

GB/T 15388.2-94 单线循环式货运架空索道设计规范　 

GB/T 15389-94 螺杆　 

GB/T 15390-94 工程用钢制焊接弯板链和链轮　 

GB/T 2089-94 圆柱螺旋压缩弹簧(两端圈紧磨平或锻平型)尺寸参数　 

GB/T 2353.1-94 液压泵和马达 安装法兰和轴伸的尺寸系列及标记 第一部分:二孔和四孔法兰和轴伸　 

GB/T 2476-94 普通磨料 代号　 

GB/T 2484-94 普通磨具 代号和标记　 

GB/T 276-94 滚动轴承 深沟球轴承外形尺寸　 

GB/T 281-94 滚动轴承 调心球轴承 外形尺寸　 

GB/T 285-94 滚动轴承 双列圆柱滚子轴承 外形尺寸　 

GB/T 288-94 滚动轴承 调心滚子轴承 外形尺寸　 

GB/T 2889-94 滑动轴承 术语　 

GB/T 292-94 滚动轴承 角接触球轴承 外形尺寸　 

GB/T 294-94 滚动轴承 三点和四点接触球轴承 外形尺寸　 

GB/T 296-94 滚动轴承 双列角接触球轴承 外形尺寸　 

GB/T 297-94 滚动轴承 圆锥滚子轴承 外形尺寸　 

GB/T 307.1-94 滚动轴承 向心轴承 公差　 

GB/T 307.4-94 滚动轴承 推力球轴承 公差　 

GB/T 3375-94 焊接术语　 

GB/T 3461.1-94 机用和手用丝锥　 

GB/T 3464.2-94 长柄机用丝锥　 

GB/T 3464.3-94 短柄机用和手用丝锥　 

GB/T 4663-94 滚动轴承 推力圆柱滚子轴承 外形尺寸　 

GB/T 4684-94 外圆磨床 参数　 

GB/T 4685-94 外圆磨床 精度　 

GB/T 5099-94 钢质焊接气瓶　 

GB/T 5656-94 离心泵技术条件(Ⅱ类)　 

GB/T 5859-94 滚动轴承 推力调心滚子轴承 外形尺寸　 

GB/T 6405-94 人造金刚石和立方氮化硼 品种　 

GB/T 6409.1-94 超硬靡具和锯 形状总览、标记　 

GB/T 6556-94 机械密封的型式、主要尺寸材料和识别标志　 

GB/T 726-94 往复式内燃机 旋转方向、气缸和气缸盖上气门的标志及直列式内燃机右机、左机和发动机方位的定义　 

GB/T 8063-94 铸造有色金属及其合金牌号表示方法　 

GB/T 967-94 螺母丝锥　 

GB/T 968-94 丝锥螺纹公差　 

GB/T 969-94 丝锥技术条件　 

GB/T 970.1-94 圆板牙 型式和尺寸　 

GB/T 970.2-94 圆板牙 技术条件　 

GB/T 970.3-94 圆板牙架型式和互换尺寸　 

GB/T 972-94 搓丝板
