电子卷2 

GB/T 12166-1990 非平衡电压数字接口电路的电气特性　 

GB/T 12177-1990 数子控制机床的数控处理程序输出 逻辑结构　 

GB/T 12179-1990 噪声发生器通用技术条件　 

GB/T 12180-1990 低频信号发生器通用测试方法　 

GB/T 12181-1990 低频信号发生器通用技术条件　 

GB/T 12184-1990 信息处理 磁墨水字符识别 印刷规范　 

GB/T 12190-1990 高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法　 

GB/T 12200.1-1990 汉语信息处理词汇 01部分: 基本术语　 

GB/T 12269-1990 射频电缆总规范　 

GB/T 12270-1990 射频同轴连接器电气试验和测试程序 屏蔽效率　 

GB/T 12271-1990 射频同轴连接器射频插入损耗测试方法　 

GB/T 12272-1990 射频同轴连接器耐射频高电位电压测试方法　 

GB/T 12274-1990 石英晶体振荡器总规范 (可供认证用)　 

GB/T 12275-1990 石英晶体振荡器型号命名方法　 

GB/T 12276-1990 电子设备用固定电阻器 第七部分: 分规范 各电阻器不可单独测量的固定电阻网络 (可供认证用)　 

GB/T 12277-1990 电子设备用固定电阻器 第七部分: 空白详细规范: 各电阻器不可单独测量的固定电阻网络 评定水平 E (可供认证用)　 

GB/T 12300-1990 功率晶体管安全工作区测试方法　 

GB/T 12345-1990 信息交换用汉字编码字符集 辅助集　 

GB/T 12354-1990 电子计算机外围设备型号命名方法　 

GB/T 12453-1990 信息处理系统 开放系统互连 运输服务定义　 

GB/T 12498-1990 铷原子频率标准通用技术条件　 

GB/T 12499-1990 铷原子频率标准测试方法　 

GB/T 12500-1990 信息处理系统 开放系统互连 面向连接的运输协议规范　 

GB/T 12504-1990 计算机软件质量保证计划规范　 

GB/T 12505-1990 计算机软件配置管理计划规范　 

GB/T 12507-1990 光纤光缆连接器 第1部分: 总规范　 

GB/T 12508-1990 光学识别用字母数字字符集 第二部分: OCR-B 字符集印刷图象的形状和尺寸　 

GB/T 12510-1990 信息处理交换用维吾尔文字符集键盘的字母区布局　 

GB/T 12511-1990 纤维光学开关 第一部分: 总规范(可供认证用)　 

GB/T 12512-1990 纤维光学衰减器 第一部分: 总规范(可供认证用)　 

GB/T 12559-1990 印制电路用照相底图图形系列　 

GB/T 12560-1990 半导体器件 分立器件分规范 (可供认证用)　 

GB/T 12561-1990 发光二极管空白详细规范 (可供认证用)　 

GB/T 12562-1990 PIN 二极管空白详细规范 (可供认证用)　 

GB/T 12564-1990 光电倍增管总规范 (可供认证用)　 

GB/T 12565-1990 半导体器件 光电子器件分规范 (可供认证用)　 

GB/T 12567-1990 直观存储管测试方法　 

GB/T 12568-1990 直观存储管分规范 (可供认证用)　 

GB/T 12569-1990 直观存储管空白详细规范 (可供认证用)　 

GB/T 12570-1990 单色显示管空白详细规范 (可供认证用)　 

GB/T 12571-1990 单色显示管测试方法　 

GB/T 12627-1990 软磁盘驱动器通用技术条件　 

GB/T 12628-1990 硬磁盘驱动器通用技术条件　 

GB/T 12629-1990 限定燃烧性的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板 (制造多层印制板用)　 

GB/T 12630-1990 一般用途的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板 (制造多层印制板用)　 

GB/T 12631-1990 印制导线电阻测试方法　 

GB/T 12633-1990 压电晶体性能测试术语　 

GB/T 12634-1990 压电晶体电弹常数测试方法　 

GB/T 12635-1990 碳膜电阻器用陶瓷基体　 

GB/T 12636-1990 微波介质基片复介电常数带状线测试方法　 

GB/T 12646-1990 数字控制机床的数控处理程序输入 基本零件源程序参考语言　 

GB 12050-1989 信息处理 信息交换用维吾尔文编码图形字符集　 

GB 12052-1989 信息交换用朝鲜文字编码字符集　 

GB/T 11014-1989 平衡电压数字接口电路的电气特性　 

GB/T 11015-1989 数据通信用数据终端设备和自动呼叫设备之间的接口　 

GB/T 11113-1989 人造石英晶体中杂质的分析方法　 

GB/T 11114-1989 人造石英晶体位错的X 射线形貌检测方法　 

GB/T 11153-1989 激光小功率计性能检测方法　 

GB/T 11250.1-1989 复合金属覆层厚度的测定 金相法　 

GB/T 11250.2-1989 复合金属覆层厚度的测定 X荧光法　 

GB/T 11250.3-1989 复合金属覆镍层厚度的测定 容量法　 

GB/T 11250.4-1989 复合金属覆铝层厚度的测定 重量法　 

GB/T 11279-1989 电子元器件环境试验使用导则　 

GB/T 11292-1989 数字控制机床的数控处理程序 输出2000型记录辅元素 (后置处理命令)　 

GB/T 11293-1989 固体激光材料名词术语　 

GB/T 11295-1989 激光晶体棒型号命名方法　 

GB/T 11296-1989 红外探测材料型号命名方法　 

GB/T 11297.10-1989 热释电材料居里温度 T@C 的测试方法　 

GB/T 11297.11-1989 热释电材料介电常数的测试方法　 

GB/T 11297.1-1989 激光棒波前畸变的测量方法　 

GB/T 11297.12-1989 电光晶体铌酸锂、磷酸二氢钾和磷酸二氘钾消光比的测量方法　 

GB/T 11297.2-1989 激光棒侧向散射系数的测量方法　 

GB/T 11297.3-1989 掺钕钇铝石榴石激光棒消光比的测量方法　 

GB/T 11297.4-1989 掺钕钇铝石榴石激光棒长脉冲激光阈值及斜率效率的测量方法　 

GB/T 11297.5-1989 掺钕钇铝石榴石激光棒连续激光阈值、斜率效率和输出功率的测量方法　 

GB/T 11297.6-1989 锑化铟单晶位错蚀坑的腐蚀显示及测量方法　 

GB/T 11297.7-1989 锑化铟单晶电阻率及霍耳系数的测试方法　 

GB/T 11297.8-1989 热释电材料热释电系数的测试方法　 

GB/T 11297.9-1989 热释电材料介质损耗角正切 tan涞牟馐苑椒ā
 

GB/T 11300-1989 电子设备用A 类调谐可变电容器空白详细规范　 

GB/T 11301-1989 电子设备用装有整体C 类预调电容器的A 类调谐可变电容器空白详细规范　 

GB/T 11302-1989 电子设备用B 类微调可变电容器空白详细规范　 

GB/T 11303-1989 电子设备用C 类预调可变电容器 空白详细规范　 

GB/T 11305-1989 电子设备用固定电容器 分规范: 3 类瓷介电容器 (可供认证用)　 

GB/T 11306-1989 电子设备用固定电容器 空白详细规范: 3 类瓷介电容器 评定水平 E (可供认证用)　 

GB/T 11309-1989 压电陶瓷材料性能测试方法 纵向压电应变常数 d@3@3的准静态测试　 

GB/T 11310-1989 压电陶瓷材料性能测试方法 相对自由介电常数温度特性的测试　 

GB/T 11311-1989 压电陶瓷材料性能测试方法 泊松比醊E的测试　 

GB/T 11312-1989 压电陶瓷材料和压电晶体声表面波性能测试方法　 

GB/T 11320-1989 压电陶瓷材料性能测试方法 低机械品质因数压电陶瓷材料性能的测试　 

GB/T 11321-1989 波导元件模数尺寸选择指南　 

GB/T 11323-1989 电缆分配系统用单同轴电缆一般要求和试验　 

GB/T 11383-1989 信息处理 信息交换用八位代码结构和编码规则　 

GB/T 11384-1989 信息处理 数据交换用200mm 改进调频制记录的位密度为13262 磁通翻转/ 弧度、道密度为1.9道/毫米的双面软磁盘 第一部分: 尺寸、物理性能和磁性能　 

GB/T 11385-1989 信息处理 数据交换用200mm 改进调频制记录的位密度为13262 磁通翻转/ 弧度、道密度为1.9道/毫米的双面软磁盘 第二部分: 磁道格式　 

GB/T 11386-1989 信息处理 130mm 未记录的硬扇段单面或双面软磁盘 尺寸、物理性能和磁性能　 

GB/T 11387-1989 压电陶瓷材料静态弯曲强度试验方法　 

GB/T 11433-1989 磁性氧化物制成的管、针、柱磁芯的尺寸　 

GB/T 11435-1989 铁氧体交流消音头磁芯　 

GB/T 11436-1989 软磁铁氧体材料成品、半成品化学分析方法　 

GB/T 11437-1989 广播接收机天线用铁氧体磁芯分规范 (可供认证用)　 

GB/T 11438-1989 广播接收机天线用铁氧体磁芯空白详细规范 评定水平 A (可供认证用)　 

GB/T 11441-1989 通信和电子设备用变压器和电感器铁心片　 

GB/T 11447-1989 光学纤维面板测试方法　 

GB/T 11449.1-1989 波导法兰盘 第一部分: 一般要求　 

GB/T 11449.2-1989 波导法兰盘 第二部分: 普通矩形波导法兰盘规范　 

GB/T 11449.3-1989 波导法兰盘 第三部分: 扁矩形波导法兰盘规范　 

GB/T 11449.4-1989 波导法兰盘 第四部分:圆形波导法兰盘规范　 

GB/T 11449.5-1989 波导法兰盘 第六部分: 中等扁矩形波导法兰盘规范　 

GB/T 11449.6-1989 波导法兰盘 第七部分: 方形波导法兰盘规范　 

GB/T 11450.1-1989 空心金属波导 第一部分: 一般要求和测量方法　 

GB/T 11450.2-1989 空心金属波导 第二部分:普通矩形波导有关规范　 

GB/T 11450.3-1989 空心金属波导 第三部分: 扁矩形波导有关规范　 

GB/T 11450.4-1989 空心金属波导 第四部分: 圆形波导有关规范　 

GB/T 11450.5-1989 空心金属波导 第六部分: 中等扁矩形波导有关规范　 

GB/T 11450.6-1989 空心金属波导 第七部分: 方形波导有关规范　 

GB/T 11451-1989 软波导组件性能　 

GB/T 11452-1989 助听器标准的指南　 

GB/T 11453-1989 模拟实际工作条件下的助听器性能测量方法　 

GB/T 11454-1989 助听器用音频感应回路的磁场强度　 

GB/T 11455-1989 不完全佩戴在听者身上的助听设备　 

GB/T 11458.1-1989 信息处理用汉字15
16点阵字模集 通信子集　 

GB/T 11458.2-1989 信息处理用汉字15
16点阵字模数据集 通信子集　 

GB/T 11459.1-1989 信息处理用汉字24
24点阵字模集 通信子集　 

GB/T 11459.2-1989 信息处理用汉字24
24点阵字模数据集 通信子集　 

GB/T 11460-1989 信息处理设备中汉字点阵字模数据的检测方法　 

GB/T 11461-1989 频谱分析仪通用技术条件　 

GB/T 11462-1989 频谱分析仪测试方法　 

GB/T 11463-1989 电子测量仪器可靠性试验　 

GB/T 11464-1989 电子测量仪器术语　 

GB/T 11465-1989 电子测量仪器热分布图　 

GB/T 11478-1989 摄像管总规范(可供认证用)　 

GB/T 11479-1989 摄像管空白详细规范(可供认证用)　 

GB/T 11480-1989 摄像管测试方法　 

GB/T 11482-1989 交流等离子体显示器件总规范 (可供认证用)　 

GB/T 11483-1989 交流等离子体显示器件测试方法　 

GB/T 11487-1989 捷变频脉冲磁控管电性能测试方法　 

GB/T 11490-1989 彩色显像管管基尺寸　 

GB/T 11493-1989 半导体集成电路外壳空白详细规范　 

GB/T 11496.1-1989 彩色显示管用Y30-G1 荧光粉　 

GB/T 11496.2-1989 彩色显示管用Y30-B1荧光粉　 

GB/T 11496.3-1989 彩色显示管用Y30-R1荧光粉　 

GB/T 11497.1-1989 半导体集成电路CMOS电路系列和品种 54/74 HC 系列的品种　 

GB/T 11497.2-1989 半导体集成电路CMOS电路系列和品种 54/7 4HCT 系列的品种　 

GB/T 11498-1989 膜集成电路和混合膜集成电路分规范 (采用鉴定批准程序) (可供认证用)　 

GB/T 12034-1989 信息交换用汉字32
32点阵仿宋体字模集及数据集　 

GB/T 12035-1989 信息交换用汉字32
32点阵楷体字模集及数据集　 

GB/T 12036-1989 信息交换用汉字32
32点阵黑体字模集及数据集　 

GB/T 12037-1989 信息交换用汉字36
36点阵宋体字模集及数据集　 

GB/T 12038-1989 信息交换用汉字36
36点阵仿宋体字模集及数据集　 

GB/T 12039-1989 信息交换用汉字36
36点阵楷体字模集及数据集　 

GB/T 12040-1989 信息交换用汉字36
36点阵黑体字模集及数据集　 

GB/T 12041-1989 信息交换用汉字48
48点阵宋体字模集及数据集　 

GB/T 12042-1989 信息交换用汉字48
48点阵仿宋体字模集及数据集　 

GB/T 12043-1989 信息交换用汉字48
48点阵楷体字模集及数据集　 

GB/T 12044-1989 信息交换用汉字48
48点阵黑体字模集及数据集　 

GB/T 12051-1989 信息处理用蒙古文24点阵字模集及数据集　 

GB/T 12053-1989 光学识别用字母数字字符集 第一部分: OCR-A 字符集印刷图象的形状和尺寸　 

GB/T 12054-1989 数据处理 转义序列的登记规程　 

GB/T 12055-1989 信息处理 信息交换用的盒式磁带和卡式磁带的标号和文卷结构　 

GB/T 12056-1989 数据处理 过程计算系统和技术过程之间接口的说明　 

GB/T 12057-1989 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的通用37插针和9 插针接口　 

GB/T 12078-1989 X 射线管总规范 (可供认证用)　 

GB/T 12079-1989 X 射线管光电性能测试方法　 

GB/T 12082-1989 气体激光器文字符号　 

GB/T 12083-1989 气体激光器电源系列　 

GB/T 12084-1989 半导体集成电路TTL 电路系列和品种 54/74F系列的品种　 

GB/T 12114-1989 高频信号发生器通用技术条件　 

GB/T 12115-1989 高频信号发生器测试方法　 

GB/T 12116-1989 模拟电子电压表通用技术条件　 

GB/T 12117-1989 模拟电子电压表测试方法　 

GB/T 12118-1989 数据处理词汇 21部分: 过程计算机系统和技术过程间的接口　 

GB/T 1526-1989 信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定　 

GB/T 1989-1980 信息处理交换用七位编码字符集在9磁道12.7 毫米磁带上的表示方法　 

GB/T 249-1989 半导体分立器件型号命名方法　 

GB/T 2887-1989 计算站场地技术条件　 

GB/T 3430-1989 半导体集成电路型号命名方法　 

GB/T 3432.1-1989 半导体集成电路TTL电路系列和品种 54/74系列的品种　 

GB/T 3432.2-1989 半导体集成电路TTL电路系列和品种 54/74H 系列的品种　 

GB/T 3432.3-1989 半导体集成电路TTL电路系列和品种 54/74S 系列的品种　 

GB/T 3432.4-1989 半导体集成电路TTL电路系列和品种 54/74LS系列的品种　 

GB/T 4589.1-1989 半导体器件 分立器件和集成电路总规范 (可供认证用)　 

GB/T 813-1989 冲击试验用示波器和峰值电压表　 

GB 4943-1995 信息技术设备(包括电气事务设备)的安全　 

GB/T 4872-1985 办公机器和数据处理设备键盘上控制键定位的原则　 

GB/T 4873-1985 信息处理用连续格式纸 尺寸和输送孔　 

GB/T 4874-1985 直流固定金属化纸介电容器总规范　 

GB/T 4931-1985 氦氖激光器系列型谱　 

GB/T 4932-1985 二氧化碳激光器系列型谱　 

GB/T 4937-1995 半导体器件机械和气候试验方法　 

GB/T 4938-1985 半导体分立器件接收和可靠性　 

GB/T 4939-1985 普通整流管　 

GB/T 4940-1985 普通晶闸管　 

GB/T 4965-1985 吸气剂分类及型号命名方法　 

GB/T 4967-1995 电子计算器通用技术条件　 

GB/T 5007.1-1985 信息交换用汉字24
24点阵字模集　 

GB/T 5007.2-1985 信息交换用汉字24
24点阵字模数据集　 

GB/T 5076-1985 具有两个轴向引出端的圆柱体元件的尺寸测量　 

GB/T 5077-1985 电容器和电阻器的最大外形尺寸　 

GB/T 5078-1985 单向引出的电容器和电阻器所需空间的测定方法　 

GB/T 5080.4-1985 设备可靠性试验 可靠性测定试验的点估计和区间估计方法 (指数分布)　 

GB/T 5080.5-1985 设备可靠性试验成功率的验证试验方案　 

GB/T 5081-1985 电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南　 

GB/T 5199.1-1985 信息交换用汉字15
16点阵字模集　 

GB/T 5199.2-1985 信息交换用汉字15
16点阵数据集　 

GB/T 5261-1994 信息处理 七位和八位编码字符集用的控制功能　 

GB/T 5271.11-1985 数据处理词汇 11部分 控制器、运算器和输入输出设备　 

GB/T 5271.1-1985 数据处理词汇 01部分 基本术语　 

GB/T 5271.12-1985 数据处理词汇 12部分 数据媒体、存贮器和有关设备　 

GB/T 5271.14-1985 数据处理词汇 14部分 可靠性维修和可用性　 

GB/T 5271.4-1985 数据处理词汇 04部分 数据的组织　 

GB/T 5271.6-1985 数据处理词汇 06部分 数据的准备和处理　 

GB/T 5295-1985 光电阴极光谱响应特性系列　 

GB/T 5489-1985 印制板制图　 

GB/T 5594.1-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 气密性测试方法　 

GB/T 5594.2-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 杨氏弹性模量、泊松比测试方法　 

GB/T 5594.3-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 平均线膨胀系数测试方法　 

GB/T 5594.4-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 介质损耗角正切值的测试方法　 

GB/T 5594.5-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 体积电阻率测试方法　 

GB/T 5594.6-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 化学稳定性测试方法　 

GB/T 5594.7-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 透液性测定方法　 

GB/T 5594.8-1985 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 显微结构的测定　 

GB/T 5597-1985 固体电介质微波复介电常数的测试方法　 

GB/T 5598-1985 氧化铍瓷导热系数测定方法　 

GB/T 5729-1994 电子设备用固定电阻器 第一部分: 总规范　 

GB/T 5730-1985 电子设备用固定电阻器 第二部分: 分规范: 低功率非线绕固定电阻器 (可供认证用)　 

GB/T 5731-1985 电子设备用固定电阻器 第二部分: 空白详细规范: 低功率非线绕固定电阻器评定水平E (可供认证用)　 

GB/T 5732-1985 电子设备用固定电阻器 第四部分: 分规范: 功率型固定电阻器(可供认证用)　 

GB/T 5733-1985 电子设备用固定电阻器 第四部分: 空白详细规范: 功率型固定电阻器 评定水平E (可供认证用)　 

GB/T 5734-1985 电子设备用固定电阻器 第五部分: 分规范: 精密固定电阻器 (可供认证用)　 

GB/T 5735-1985 电子设备用固定电阻器 第五部分: 空白详细规范: 精密固定电阻器 评定水平E (可供认证用)　 

GB/T 6107-1985 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口　 

GB 4793.1-1995 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求　 

GB/T 4144-1984 程序设计语言 最小 BASIC　 

GB/T 4165-1984 电子设备用可变电容器的使用导则　 

GB/T 4166-1984 电子设备用可变电容器的试验方法　 

GB/T 4210-1984 电子设备用机电元件名词术语　 

GB/T 4313-1995 信息处理 办公机器和打印机用编织打印色带通用技术条件　 

GB/T 4314-1984 吸气剂名词术语　 

GB/T 4376-1994 半导体集成电路 电压调整器系列和品种　 

GB/T 4378-1984 半导体集成电路 c
6800/c
6809微处理机电路系列和品种　 

GB/T 4379-1984 半导体集成电路 c
8080/c
8085微处理机电路系列和品种　 

GB/T 4475-1995 敏感元器件术语　 

GB/T 4586-1994 半导体器件 分立器件 第8部分: 场效应晶体管　 

GB/T 4587-1994 半导体分立器件和集成电路 第7部分: 双极型晶体管　 

GB/T 4589.1-1989 半导体器件 分立器件和集成电路总规范 (可供认证用)　 

GB/T 4596-1984 电子设备用三相变压器形铁心　 

GB/T 4654-1984 碳化硅、锆英砂、陶瓷类红外辐射加热器通用技术条件　 

GB/T 4677.10-1984 印制板可焊性测试方法　 

GB/T 4677.11-1984 印制板耐热冲击试验方法　 

GB/T 4677.1-1984 印制板表层绝缘电阻测试方法　 

GB/T 4677.2-1984 印制板金属化孔镀层厚度测试方法 微电阻法　 

GB/T 4677.3-1984 印制板拉脱强度测试方法　 

GB/T 4677.4-1984 印制板抗剥强度测试方法　 

GB/T 4677.5-1984 印制板翘曲度测试方法　 

GB/T 4677.6-1984 金属和氧化覆盖层厚度测试方法 截面金相法　 

GB/T 4677.7-1984 印制板镀层附着力试验方法 胶带法　 

GB/T 4677.8-1984 印制板镀涂覆层厚度测试方法 夥聪蛏⑸浞ā
 

GB/T 4677.9-1984 印制板镀层孔隙率电图象测试方法　 

GB/T 4721-1992 印制电路用覆铜箔层压板通用规则　 

GB/T 4722-1992 印制电路用覆铜箔层压板试验方法　 

GB/T 4723-1992 印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板　 

GB/T 4724-1992 印制电路用覆铜箔环氧纸层压板　 

GB/T 4725-1992 印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板　 

GB/T 4779.1-1984 彩色显象管用荧光粉Y22-G3荧光粉　 

GB/T 4779.2-1984 彩色显象管用荧光粉Y22-B2荧光粉　 

GB/T 4779.3-1984 彩色显象管用荧光粉Y22-R4荧光粉　 

GB/T 4799-1984 气体激光器型号命名方法　 

GB/T 4825.1-1984 印制板导线局部放电测试方法　 

GB/T 4825.2-1984 印制板导线载流量测试方法　 

GB/T 4837-1984 打字机 打印键和功能键的布局　 

GB/T 4855-1984 半导体集成电路线性放大器系列和品种　 

机械卷2 

GB 1008-89 机械加工工艺装备基本术语　 

GB 10397-89 中小功率柴油机振动评级　 

GB 10398-89 小型汽油机振动测试方法　 

GB 10399-89 小型汽油机振动评级　 

GB 10400-89 装载机的作用力和倾翻载荷的测量方法　 

GB 10412-89 普通Ｖ带轮　 

GB 10413-89 窄Ｖ带轮　 

GB 10414.2-89 汽车同步带传动 带轮　 

GB 10415-89 农业机械用双面Ｖ带轮　 

GB 10416-89 农业机械用半宽Ｖ带轮　 

GB 10429-89 单级向心涡轮液力变矩器 型式和基本参数　 

GB 10431-89 紧固件横向振动试验方法　 

GB 10432-89 无头焊钉　 

GB 10433-89 圆柱头焊钉　 

GB 10444-89 机械密封产品型号编制方法　 

GB 10445-89 滑动轴承 整体轴套的轴径　 

GB 10446-89 滑动轴承 整圆止推垫圈 尺寸和公差　 

GB 10447-89 滑动轴承 半圆止推垫圈 要素和公差　 

GB 10448-89 滑动轴承 单层和多层轴承用铸造铜合金　 

GB 10449-89 滑动轴承 单层轴承用锻造铜合金　 

GB 10450-89 滑动轴承 单层轴承用铝基合金　 

GB 10451-89 滑动轴承 薄壁轴承用金属多层材料　 

GB 10452-89 滑动轴承 单层轴承减摩合金的硬度检验方法　 

GB 10453-89 滑动轴承 多层轴承减摩合金的硬度检验方法　 

GB 10538-89 锅炉用水和冷却水分析方法 季胺盐的测定 三氯甲烷萃取分光光度法　 

GB 10539-89 锅炉用水和冷却水分析方法 钾离子的测定 火焰光度法　 

GB 10595-89 带式输送机技术条件　 

GB 10596.1-89 埋刮板输送机型式和基本参数　 

GB 10596.2-89 埋刮板输送机技术条件　 

GB 10596.3-89 埋刮板输送机试验方法　 

GB 10597.1-89 卷扬式启闭机型式和基本参数　 

GB 10597.2-89 卷扬式启闭机技术条件　 

GB 10598.1-89 旋转钻机　 

GB 10598.2-89 旋转钻机 工业试验方法　 

GB 10602-89 润滑装置及元件检查验收规则　 

GB 10603-89 一般起重用锻造卸扣　 

GB 10606.1-89 空气分离设备术语 基本术语　 

GB 10606.2-89 空气分离设备术语 单元设备　 

GB 10606.3-89 空气分离设备术语 稀有气体提取设备　 

GB 10606.4-89 空气分离设备术语 低温液体贮运设备　 

GB 10606.5-89 空气分离设备术语 透平膨胀机　 

GB 10606.6-89 空气分离设备术语 低温液体泵　 

GB 10607-89 空气分离设备 产品型号编制方法　 

GB 10608-89 平压模切机　 

GB 10609.1-89 技术制图 标题栏　 

GB 10609.2-89 技术制图 明细栏　 

GB 10609.3-89 技术制图 复制图的折叠方法　 

GB 10609.4-89 技术制图 对缩微复制原件的要求　 

GB 10610-89 触针式仪器测量表面粗糙度的规则和方法　 

GB 10614-89 芯型弹性联轴器　 

GB 10634-89 螺钉旋具的命名与术语　 

GB 10635-89 螺钉旋具通用技术条件　 

GB 10636-89 螺钉旋具试验方法　 

GB 10637-89 一字槽螺钉旋具螺杆　 

GB 10638-89 十字槽螺钉旋具螺杆　 

GB 10639-89 一字槽螺钉旋具　 

GB 10640-89 十字槽螺钉旋具　 

GB 10641-89 螺旋棘轮螺钉旋具　 

GB 10656-89 锅炉用水和冷却水分析方法 锌离子的测定 锌试剂分光光度法　 

GB 10657-89 锅炉用水和冷却水分析方法 磷锌预膜液中锌的测定 络合滴定法　 

GB 10658-89 锅炉用水和冷却水分析方法 磷锌预膜液中铁的测定 磺基水杨酸分光光度法　 

GB 10672-89 塔式起重机车轮技术条件　 

GB 10673-89 塔式起重机司机室技术条件　 

GB 10675-89 液压挖掘机可靠性试验方法　 

GB 10676-89 液压挖掘机司机操纵装置　 

GB 10677-89 液压挖掘机履带　 

GB 10678-89 液压挖掘机托链轮　 

GB 10679-89 液压挖掘机支重轮　 

GB 10680-89 振动压路机用橡胶减振器技术条件　 

GB 10686-89 铜合金工具防爆性能试验方法　 

GB 10687-89 防爆用呆扳手　 

GB 10688-89 防爆用錾子　 

GB 10689-89 防爆用检查锤　 

GB 10690-89 防爆用桶盖扳手　 

GB 10691-89 防爆用梅花扳手　 

GB 10692-89 防爆用八角锤　 

GB 10693-89 防爆用圆头锤　 

GB 10744-89 轻便摩托车汽油机通用技术条件　 

GB 10825-89 柴油机 柴油滤清器试验方法　 

GB 10826-89 柴油机燃油系统术语　 

GB 10827-89 机动工业车辆 安全规范　 

GB 10849-89 铸造铝硅合金变质　 

GB 10850-89 铸造铝硅合金过烧　 

GB 10851-89 铸造铝合金针孔　 

GB 10852-89 铸造铝铜合金晶粒度　 

GB 10853-89 机器理论与机构学术语　 

GB 10854-89 钢结构焊缝外形尺寸　 

GB 10855-89 传动用齿形链及链轮　 

GB 10856-89 双涡轮液力变矩器通用技术条件　 

GB 10857-89 S型、C型钢制滚子链和附件及链轮　 

GB 10858-89 铝及铝合金焊丝　 

GB 10859-89 镍基钎料　 

GB 10860-89 快速割嘴　 

GB 10862-89 GZ电磁振动给料机型式和基本参数　 

GB 10863-89 烟道式余热锅炉热工试验方法　 

GB 10864.1-89 余热锅炉参数系列 玻璃熔窑余热锅炉　 

GB 10864.2-89 余热锅炉参数系列 硫铁矿制酸余热锅炉　 

GB 10864.3-89 余热锅炉参数系列 富氧炼钢平炉余热锅炉　 

GB 10866-89 锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法　 

GB 10867-89 弹簧减振器　 

GB 10868-89 电站减温减压阀技术条件　 

GB 10869-89 电站调节阀技术条件　 

GB 10870-89 容积式冷水机组 性能试验方法　 

GB 10871-89 小型活塞式单级制冷压缩机 型式与基本参数　 

GB 10872-89 小型活塞式单级制冷压缩机 技术条件　 

GB 10873-89 小型活塞式单级制冷压缩机 试验方法　 

GB 10874-89 中型活塞式单级制冷压缩机 型式与基本参数　 

GB 10875-89 中型活塞式单级制冷压缩机 技术条件　 

GB 10876-89 中型活塞式单级制冷压缩机 试验方法　 

GB 10877-89 氧气瓶阀　 

GB 10878-89 气瓶锥螺纹丝锥　 

GB 10879-89 溶解乙炔气瓶阀　 

GB 10880-89 电除尘器漏风率测试方法　 

GB 10881-89 往复式高压清洗机试验方法　 

GB 10882-89 清洗机用往复式高压泵型式与基本参数　 

GB 10883-89 离心油泵 型式与基本参数　 

GB 10884-89 单螺杆泵 型式与基本参数　 

GB 10885-89 单螺杆泵 技术条件　 

GB 10886-89 三螺杆泵型式与基本参数　 

GB 10887-89 三螺杆泵技术条件　 

GB 10888-89 离心式渣浆泵 型式与基本尺寸　 

GB 10889-89 泵的振动测量与评价方法　 

GB 10890-89 泵的噪声测量与评价方法　 

GB 10891-89 空气处理机组安全要求　 

GB 10892-89 固定的空气压缩机 安全规则和操作规程　 

GB 10893-89 压缩空气干燥器 规范与试验　 

GB 10894-89 分离机械噪声声功率级的测定 工程法　 

GB 10895-89 离心机、分离机 机械振动测试方法　 

GB 10896-89 板框压滤机和厢式压滤机试验方法　 

GB 10897-89 蝶式分离机 技术条件　 

GB 10898-89 蝶式分离机 试验方法　 

GB 10899-89 带式压榨过滤机 技术条件　 

GB 10900-89 带式压榨过滤机 试验方法　 

GB 10901-89 离心机 性能测试方法　 

GB 10906-89 内燃机管壳式机油冷却器技术条件　 

GB 10907-89 燃油加油器基本参数　 

GB 10908-89 燃油加油器技术条件　 

GB 10909-89 燃油加油器试验方法　 

GB 10913-89 土方机械行驶速度测定　 

GB 10914-89 浮动油封试验方法　 

GB 10915-89 履带式推土机 驱动轮齿块　 

GB 10919-89 矩形花键量规　 

GB 10920-89 普通螺纹量规型式和尺寸　 

GB 10921-89 刀具预调测量仪精度　 

GB 10922-89 非螺纹密封的管螺纹量规　 

GB 10923-89 锻压机械 精度检验通则　 

GB 10924-89 闭式单点压力机 精度　 

GB 10925-89 压铸机参数　 

GB 10926-89 冷室压铸机 精度　 

GB 10927-89 立轴圆台平面磨床参数　 

GB 10928-89 钢球加工机床参数　 

GB 10929-89 铲齿车床 精度　 

GB 10930-89 花键轴磨床参数　 

GB 10931-89 数字控制机床 位置精度的评定方法　 

GB 10932-89 螺纹千分尺　 

GB 10933-89 闭式双点压力机 精度　 

GB 10937-89 剪羊毛机 刀片　 

GB 10938-89 旋转割草机 术语　 

GB 10943-89 1/4圆锥量规　 

GB 10944-89 自动换刀机床用7∶24圆锥工具柄部40、45和50号圆锥柄　 

GB 10945-89 自动换刀机床用7∶24圆锥工具柄部40、45和50号圆锥柄用拉钉　 

GB 10946-89 硬质合金锥柄麻花钻　 

GB 10947-89 硬质合金麻花钻通用技术条件　 

GB 10948-89 硬质合金直柄T形槽铣刀　 

GB 10949-89 硬质合金锥柄T形槽铣刀　 

GB 10950-89 硬质合金斜齿直柄立铣刀　 

GB 10951-89 硬质合金斜齿锥柄立铣刀　 

GB 10952-89 矩形花键滚刀　 

GB 10953-89 机夹切断车刀　 

GB 10954-89 机夹外螺纹车刀　 

GB 10955-89 机夹内螺纹车刀　 

GB 10956-89 木工带锯机和跑车 精度　 

GB 10957-89 木工自动万能磨锯机 精度　 

GB 10958-89 木工锯条辊压机 精度　 

GB 10959-89 带移动工作台木工锯板机 精度　 

GB 10960-89 锯片往复木工锯板机 精度　 

GB 10961-89 木工机床操作指示形象化符号　 

GB 10977-89 摩擦焊机　 

GB 10980-89 电阻焊设备 两端与水冷连接块相连的次级连接电缆尺寸和特性　 

GB 11056-89 锻造生产能源消耗标准　 

GB 11227-89 用户和制造厂对弹性联轴器技术性能项目要求　 

GB 11267-89 石榴石化学分析方法　 

GB 11268-89 锆刚玉化学分析方法　 

GB 11269-89 磨具体积密度、总气孔率和吸水率测定方法　 

GB 11270-89 金刚石圆锯片　 

GB 11271-89 金刚石框架锯条　 

GB 11272-89 金刚石或立方氮化硼油石　 

GB 11273-89 人造金刚石或立方氮化硼研磨膏　 

GB 11274-89 纸浆磨石　 

GB 11281-89 控制微电机用齿轮减速器系列　 

GB 11291-89 工业机器人 安全规范　 

GB 11334-89 圆锥公差　 

GB 11335-89 未注公差角度的极限偏差　 

GB 11336-89 直线度误差检测　 

GB 11337-89 平面度误差检测　 

GB 11341-89 悬挂输送机安全规程　 

GB 11347-89 大型旋转机械振动烈度现场测量与评定　 

GB 11348.1-89 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第1部分:总则　 

GB 11349.1-89 机械导纳的试验确定 基本定义与传感器　 

GB 11349.2-89 机械导纳的试验确定 用激振器作单点激励测量　 

GB 11352-89 一般工程用铸造碳钢件　 

GB 11354-89 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验　 

GB 11355-89 V带传动 额定功率的计算　 

GB 11356-89 普通及窄V带传动用带轮 槽形检验　 

GB 11357-89 带轮的材质、表面粗糙度及平衡　 

GB 11358-89 平带传动 带轮直径尺寸　 

GB 11359-89 平带传动 平带及带轮的宽度　 

GB 11360-89 平带传动 带轮轮缘凸面　 

GB 11361-89 同步带传动 带轮　 

GB 11362-89 同步带传动 额定功率和传动中心距的计算　 

GB 11363-89 钎焊接头强度试验方法　 

GB 11364-89 钎料铺展性及填缝性试验方法　 

GB 11365-89 锥齿轮和准双曲面齿轮 精度　 

GB 11366-89 行星传动基本术语　 

GB 11367-89 轻型燃气轮机排气冒烟测量　 

GB 11368-89 齿轮传动装置清洁度　 

GB 11473-89 往复泵 型号编制方法　 

GB 11474-89 油田用容积式稠油泵 基本参数　 

GB 11476-89 磁电机用电容放电式电子开关技术条件　 

GB 11477-89 磁电机用电容放电式电子开关试验方法　 

GB 1152-89 直通式压注油杯　 

GB 1154-89 旋盖式油杯　 

GB 1155-89 压配式压注油杯　 

GB 1157-89 弹簧盖油杯　 

GB 1158-89 针阀式注油杯　 

GB 1159-89 油杯技术条件　 

GB 1160.1-89 压配式圆形油标　 

GB 1160.2-89 旋入式圆形油标　 

GB 1161-89 长形油标　 

GB 1162-89 管状油标　 

GB 1163-89 油标技术条件　 

GB 1164-89 压杆式油枪　 

GB 1165-89 手推式油枪　 

GB 1166-89 油枪技术条件　 

GB 11852-89 圆锥量规公差与技术条件　 

GB 11853-89 莫氏与公制圆锥量规　 

GB 11854-89 7∶24工具圆锥量规　 

GB 11855-89 钻夹圆锥量规　 

GB 11880-89 模锻锤和大型机械锻压机用模块技术条件　 

GB 11943-89 锅炉制图　 

GB 12110-89 管螺纹铰板及板牙　 

GB 12136-89 溶解乙炔气瓶用回火防止器　 

GB 12145-89 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准　 

GB 12146-89 锅炉用水和冷却水分析方法 氨的测定 苯酚法　 

GB 12147-89 锅炉用水和冷却水分析方法 纯水电导率的测定　 

GB 12148-89 锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定 低含量硅氢氟酸转化法　 

GB 12149-89 锅炉用水和冷却水分析方法 硅的测定 钼蓝比色法　 

GB 12150-89 锅炉用水和冷却水分析方法 硅的测定 硅钼蓝光度法　 

GB 12151-89 锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定(福马肼浊度)　 

GB 12152-89 锅炉用水和冷却水分析方法 油的测定 红外光度法　 

GB 12153-89 锅炉用水和冷却水分析方法 油的测定 紫外分光光度法　 

GB 12154-89 锅炉用水和冷却水分析方法 全铝的测定　 

GB 12155-89 锅炉用水和冷却水分析方法 钠的测定 动态法　 

GB 12156-89 锅炉用水和冷却水分析方法 钠的测定 静态法　 

GB 12157-89 锅炉用水和冷却水分析方法 溶解氧的测定 内电解法　 

GB 1239.1-89 冷卷圆柱螺旋拉伸弹簧技术条件　 

GB 1239.2-89 冷卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件　 

GB 1239.3-89 冷卷圆柱螺旋扭转弹簧技术条件　 

GB 1239.4-89 热卷圆柱螺旋弹簧技术条件　 

GB 1239.5-89 圆柱螺旋弹簧抽样检查　 

GB 150-89 钢制压力容器　 

GB 151-89 钢制管壳式换热器　 

GB 157-89 锥度与锥角系列　 

GB 1840-89 圆弧圆柱齿轮模数　 

GB 1859-89 内燃机噪声声功率级的测定 准工程法　 

GB 1882-89 内燃机冷却水泵性能试验方法　 

GB 1883-89 往复活塞式内燃机 术语　 

GB 1973.1-89 小型圆柱螺旋弹簧技术条件　 

GB 1973.2-89 小型圆柱螺旋拉伸弹簧尺寸及参数　 

GB 1973.3-89 小型圆柱螺旋压缩弹簧尺寸及参数　 

GB 2649-89 焊接接头机械性能试验取样方法　 

GB 2650-89 焊接接头冲击试验方法　 

GB 2651-89 焊接接头拉伸试验方法　 

GB 2652-89 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法　 

GB 2653-89 焊接接头弯曲及压扁试验方法　 

GB 2654-89 焊接接头及堆焊金属硬度试验方法　 

GB 2655-89 焊接接头应变时效敏感性试验方法　 

GB 2813-89 台式钻床 参数　 

GB 2814-89 立式钻床 参数　 

GB 2815-89 钻床 主轴端部　 

GB 290-89 滚动轴承 冲压外圈滚针轴承 外形尺寸　 

GB 304.10-89 关节轴承公差　 

GB 3043-89 棕刚玉化学分析方法　 

GB 3044-89 白刚玉、铬刚玉化学分析方法　 

GB 3045-89 碳化硅化学分析方法　 

GB 305-89 滚动轴承 外圈上的止动槽和止动环尺寸及分差　 

GB 308-89 滚动轴承 钢球　 

GB 3216-89 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法　 

GB 3264-89 单张纸平版胶印机技术条件　 

GB 3390.1-89 手动套筒扳手套筒　 

GB 3390.2-89 手动套筒扳手传动方榫和方孔　 

GB 3390.3-89 手动套筒扳手传动附件　 

GB 3390.4-89 手动套筒扳手连接附件　 

GB 3390.5-89 手动套筒扳手检验规则、包装与标志　 

GB 4661-89 滚动轴承 圆柱滚子　 

GB 4974-89 压缩机、凿岩机械与气动工具优先压力　 

GB 567-89 拱形金属爆破片技术条件　 

GB 6809.3-89 往复式内燃机零部件术语 主要运动件　 

GB 6809.4-89 往复式内燃机零部件术语 增压及进排气管系统　 

GB 902.1-89 手工焊用焊接螺柱　 

GB 902.2-89 机动弧焊用焊接螺柱　 

GB 902.3-89 储能焊用焊接螺柱　 

GB/T 11350-89 铸件机械加工余量　 

GB/T 11351-89 铸件重量公差　 

GB 1048-90 管道元件公称压力　 

GB 12212-90 技术制图 焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法　 

GB 12213-90 技术制图 玻璃器具表示法　 

GB 12214-90 熔模铸造用硅砂、粉　 

GB 12215-90 熔模铸造用铝矾土砂、粉　 

GB 12216-90 铸造用合脂粘结剂　 

GB 12232-89 通用阀门 法兰连接铁制闸阀　 

GB 12233-89 通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀　 

GB 12234-89 通用阀门 法兰和对焊连接钢制闸阀　 

GB 12235-89 通用阀门 法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀　 

GB 12236-89 通用阀门 钢制旋启式止回阀　 

GB 12237-89 通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀　 

GB 12238-89 通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀　 

GB 12239-89 通用阀门 隔膜阀　 

GB 12240-89 通用阀门 铁制旋塞阀　 

GB 12241-89 安全阀一般要求　 

GB 12242-89 安全阀 性能试验方法　 

GB 12243-89 弹簧直接载荷式安全阀　 

GB 12244-89 减压阀一般要求　 

GB 12245-89 减压阀 性能试验方法　 

GB 12246-89 先导式减压阀　 

GB 12247-89 蒸汽疏水阀 分类　 

GB 12248-89 蒸汽疏水阀 术语　 

GB 12249-89 蒸汽疏水阀 标志　 

GB 12250-89 蒸汽疏水阀 结构长度　 

GB 12251-89 蒸汽疏水阀 试验方法　 

GB 12252-89 通用阀门 供货要求　 

GB 12278-90 向心关节轴承径向游丝　 

GB 12337-90 钢制球形储罐　 

GB 12353-90 拱型金属爆破片装置分类与安装尺寸　 

GB 12359-90 梯形螺纹 极限尺寸　 

GB 12360-90 圆锥配合　 

GB 12361-90 钢质模锻件 通用技术条件　 

GB 12362-90 钢质模锻件 公差及机械加工余量　 

GB 12363-90 锻件功能分类　 

GB 12368-90 锥齿轮模数　 

GB 12369-90 直齿及斜齿锥齿轮基本齿廓　 

GB 12370-90 锥齿轮和准双曲面齿轮 术语　 

GB 12371-90 锥齿轮 图样上应注明的尺寸数据　 

GB 12380.1-90 PN 1.0 MPa (10bar)凸面整体球墨铸铁管法兰　 

GB 12380.2-90 PN 1.6 MPa (16bar)凸面整体球墨铸铁管法兰　 

GB 12380.3-90 PN 2.0 MPa (20bar)凸面整体球墨铸铁管法兰　 

GB 12380.4-90 PN 2.5 MPa (25bar)凸面整体球墨铸铁管法兰　 

GB 12380.5-90 PN 4.0 MPa (40bar)凸面整体球墨铸铁管法兰　 

GB 12380.6-90 PN 5.0 MPa (50bar)凸面整体球墨铸铁管法兰　 

GB 12381.1-90 PN 1.0 MPa (10bar)、PN 1.6MPa (16bar) 凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰　 

GB 12381.2-90 PN 2.0 MPa (20bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰　 

GB 12381.3-90 PN 2.5 MPa (25bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰　 

GB 12381.4-90 PN 4.0 MPa (40bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰　 

GB 12381.5-90 PN 5.0 MPa (50bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰　 

GB 12382.1-90 PN 2.0 MPa (20bar)管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰　 

GB 12382.2-90 PN 5.0 MPa (50bar)管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰　 

GB 12383.1-90 PN 1.0 MPa (10bar)凸面球墨铸铁管法兰盖　 

GB 12383.2-90 PN 1.6 MPa (16bar)凸面球墨铸铁管法兰盖　 

GB 12383.3-90 PN 2.0 MPa (20bar)凸面球墨铸铁管法兰盖　 

GB 12383.4-90 PN 2.5 MPa (25bar)凸面球墨铸铁管法兰盖　 

GB 12383.5-90 PN 4.0 MPa (40bar)凸面球墨铸铁管法兰盖　 

GB 12383.6-90 PN 5.0 MPa (50bar)凸面球墨铸铁管法兰盖　 

GB 12384-90 球墨铸铁管法兰技术条件　 

GB 12385-90 管法兰用垫片密封性能试验方法　 

GB 12386-90 球墨铸铁管法兰 压力-温度等级　 

GB 12387-90 凸面型球墨铸铁管法兰用石棉橡胶垫片　 

GB 12420-90 5D型集装箱吊具技术条件　 

GB 12448-90 木工机床型号编制方法　 

GB 12458-90 机械式联轴器分类　 

GB 12459-90 钢制对焊无缝管件　 

GB 12470-90 低合金钢埋弧焊用焊剂　 

GB 12471-90 木制件 公差与配合　 

GB 12472-90 木制件表面粗糙度 参数及其数值　 

GB 12557-90 木工机床结构安全通则　 

GB 12601-90 谐波齿轮传动基本术语　 

GB 12613-90 滑动轴承 卷制轴套　 

GB 12614-90 一般工业用宽 V带轮　 

GB 12615-90 封闭型扁圆头抽芯铆钉　 

GB 12616-90 封闭型沉头抽芯铆钉　 

GB 12617-90 开口型沉头抽芯铆钉　 

GB 12618-90 开口型扁圆头抽芯铆钉　 

GB 12619-90 抽芯铆钉技术条件　 

GB 1569-90 圆柱形轴伸　 

GB 1570-90 圆锥形轴伸　 

GB 2362-90 小模数渐开线圆柱齿轮基本齿廓　 

GB 2363-90 小模数渐开线圆柱齿轮精度　 

GB 2854-90 冲模模架技术条件　 

GB 304.3-90 关节轴承配合　 

GB 9162-90 推力关节轴承外形尺寸　 

GB 9163-90 向心关节轴承外形尺寸　 

GB 9164-90 角接触关节轴承外形尺寸　 

GB/T 12204-90 金属切削基本术语　 

GB/T 12217-90 机器 轴高　 

GB/T 12446-90 冲模模架零件技术条件　 

GB/T 12447-90 冲模模架精度检查　 

GB/T 12467-90 焊接质量保证 一般原则　 

GB/T 12468-90 焊接质量保证 对企业的要求　 

GB/T 12469-90 焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级　 

GB/T 12473-90 小模数圆柱齿轮减速器通用技术条件　 

GB/T 12520-90 高扭矩十字槽　 

GB/T 12558-90 槽系列组合夹具元件成品检验方法　 

GB/T 12603-90 金属热处理工艺分类及代号　 

GB/T 12621-90 管法兰垫片应力松弛试验方法　 

GB/T 12622-90 管法兰垫片压缩率及回弹率试验方法　 

GB/T 12642-90 工业机器人 性能规范　 

GB/T 12643-90 工业机器人 术语和图形符号　 

GB/T 12644-90 工业机器人 特性表示　 

GB/T 12645-90 工业机器人 性能测试方法　 

GB/T 2851.1-90 冲模滑动导向模架 对角导柱模架　 

GB/T 2851.3-90 冲模滑动导向模架 后侧导柱模架　 

GB/T 2851.4-90 冲模滑动导向模架 后侧导柱窄形模架　 

GB/T 2851.5-90 冲模滑动导向模架 中间导柱模架　 

GB/T 2851.6-90 冲模滑动导向模架 中间导柱圆形模架　 

GB/T 2851.7-90 冲模滑动导向模架 四导柱模架　 

GB/T 2852.1-90 冲模滚动导向模架 对角导柱模架　 

GB/T 2852.2-90 冲模滚动导向模架 中间导柱模架　 

GB/T 2852.3-90 冲模滚动导向模架 四导柱模架　 

GB/T 2852.4-90 冲模滚动导向模架 后侧导柱模架　 

GB/T 2855.10-90 冲模滑动导向模座 中间导柱下模座　 

GB/T 2855.11-90 冲模滑动导向模座 中间导柱圆形上模座　 

GB/T 2855.12-90 冲模滑动导向模座 中间导柱圆形下模座　 

GB/T 2855.13-90 冲模滑动导向模座 四导柱上模座　 

GB/T 2855.14-90 冲模滑动导向模座 四导柱下模座　 

GB/T 2855.1-90 冲模滑动导向模座 对角导柱上模座　 

GB/T 2855.2-90 冲模滑动导向模座 对角导柱下模座　 

GB/T 2855.5-90 冲模滑动导向模座 后侧导柱上模座　 

GB/T 2855.6-90 冲模滑动导向模座 后侧导柱下模座　 

GB/T 2855.7-90 冲模滑动导向模座 后侧导柱窄形上模座　 

GB/T 2855.8-90 冲模滑动导向模座 后侧导柱窄形下模座　 

GB/T 2855.9-90 冲模滑动导向模座 中间导柱上模座　 

GB/T 2856.1-90 冲模滚动导向模座 对角导柱上模座　 

GB/T 2856.2-90 冲模滚动导向模座 对角导柱下模座　 

GB/T 2856.3-90 冲模滚动导向模座 中间导柱上模座　 

GB/T 2856.4-90 冲模滚动导向模座 中间导柱下模座　 

GB/T 2856.5-90 冲模滚动导向模座 四导柱上模座　 

GB/T 2856.6-90 冲模滚动导向模座 四导柱下模座　 

GB/T 2856.7-90 冲模滚动导向模座 后侧导柱上模座　 

GB/T 2856.8-90 冲模滚动导向模座 后侧导柱下模座　 

GB/T 2861.10-90 冲模导向装置 钢球保持圈　 

GB/T 2861.11-90 冲模导向装置 圆柱螺旋压缩弹簧　 

GB/T 2861.12-90 冲模导向装置 A型可卸导柱　 

GB/T 2861.13-90 冲模导向装置 B型可卸导柱　 

GB/T 2861.14-90 冲模导向装置 衬套　 

GB/T 2861.15-90 冲模导向装置 垫圈　 

GB/T 2861.16-90 冲模导向装置 压板　 

GB/T 2861.1-90 冲模导向装置 A型导柱　 
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