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共享ADSL的原理和方法
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本文章来源:PConline 软件资讯，转载请联系PConline 软件资讯

　　时下ADSL价格便宜、速度快，已经成为人们连接Internet的首选，至于如何去共享一条ADSL宽带几台电脑共享上网，以下提供了基本的方法供参考，一种是利用其中一台电脑充当路由器，优点是投资少，价格便宜，缺点是那台电脑要长期运行其他电脑才能上网。另一种是购买一个ADSL路由器，优点是每一台电脑可以各自自由上网，不受影响，不用专门一台电脑长期运行，维护简单，缺点是一次性投资高点，以下是具体方法：
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　　其中图（1）为前种方法的硬件连接图，Server就是充当路由器的电脑，安装Windows ME操作系统，因为Win ME 对电脑的配置要求不高，而且适用于游戏，系统内置了“Internet连接共享”功能，不需要第三方软件，稳定性好，占用系统资源低。Switch HUB为100MB交换机，对于一般收发邮件、浏览网业来说10MB就足够了，但考虑到联网游戏，还是选择100MB的比较好，价格也相差不远。WS为一般的工作站，就是分机，安装Windows 98操作系统已经足够。其实Server可以安装Windows XP 专业版或者是家庭版都可以，但要看你电脑的配置来决定，这里就以Win ME做主机来说吧。

　　按照图（1）的连接方法将电脑与ADSL Modem以及Switch HUB连接好，其中Server采用双网卡，最好选用牌子、型号一样的网卡，这样就减少了不必要的冲突，但安装的过程要分辨好，之间的连线才用五类双绞线连接，水晶头的接法按照HUB对电脑的接法，各个部件连接成功，观察Modem的同步信号灯长亮，保证有ADSL的信号输出，各连接电脑的信号灯亮，HUB上对应的信号灯也亮，可以用测线器来确定保证信号的提供。
　　
　　软件设置如下：Server的电脑在Win ME下的“网上邻居”添加TCP/IP协议、IPS/SPX兼容协议、NetBEUI协议、MicroSoft网络登录、MicroSoft文件和打印机共享、宽带协议（系统不自带宽带协议，选择第三方软件），其中IPS/SPX兼容协议、NetBEUI协议、MicroSoft网络登录可以选择性地安装，创建拨号，使到Server可以连接Internet去，点击开始——》运行——》输入“winipcfg”得到连接ADSL的IP地址，将其记录下来，填入到“网上邻居”对应网卡的TCP/IP处，断开ADSL连接，在这里要注意的是分清楚是连接ADSL网卡的IP，并不是连接到HUB的IP或者是拨号适配器的IP。重新启动电脑，对着“网上邻居”右键“属性”设置家庭网络连接，按照提示一步一步完成，要注意的是当它要求你选择那一个是要共享的连接时，就选择“拨号适配器”的那个，也就是“ADSL拨号连接”，不要选择连接ADSL网卡那个，然后重新启动，那块连接HUB的网卡就会默认分配了192.168.0.1这个IP地址，子网掩码是255.255.255.0这样Server的连接基本可以了，拨号。那么其它的WS安装好网卡，驱动，添加TCP/IP协议、IPS/SPX兼容协议、NetBEUI协议、MicroSoft网络登录、MicroSoft文件和打印机共享，设置成与Server同一工作组，一同的名字登录到工作组，其实可以不用设置成登录工作组，一般的登录到Windows就可以了，因为MicroSoft网络登录应用于NT域里，但设置成MicroSoft网络登录都没有问题的，而且形成一种习惯，登录完后，其它的WS就打开IE按照一般局域网设置就可以上网了，其中选择“自动检测服务器”。为了网络的稳定性，最好对每一台电脑静态分配IP地址，按照顺序是192.168.0.2、192.168.0.3……下去，可以分到192.168.0.256共254个IP地址，网关添加Server的IP地址：“192.168.0.1”，DNS也一样，“主机名”填入Server的主机名，视实际情况而定，这样一切都可以了，Server运行后拨号，其他的分机就可以自由上网了。

　　至于第二种方法，只要你购买ADSL路由器时，里面附带了说明书，很详细地说明了安装的方法，这里不再熬述了。
 责任编辑：小小宇  
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