	原材料元器件检验标准
	文件

编号
	GD/03-BZ/00

	标准

名称
	电解电容检验标准（后附表1页）
	零件编码
	

	应用

产品
	用于各种电路电源滤波
	上海光达照明有限公司


一、技术要求
〔一〕外观
  1.外形尺寸应符合本公司选用要求。（电解电容负极引脚长度应≥23mm）
  2.标识要清晰。
  3.金属引脚光亮，可焊性好。

〔二〕电容值
　用ZL5智能LCR测量仪或LCR8501测量仪测量电容值，电容容量误差应±20％。

〔三〕漏电流

常温下用TC2625A型电解电容漏电流测量仪对电容进行测量，测试时间5秒钟，其最大漏电流值应符合下列附表规定。〔CR为标称电容值﹙uf﹚、UR为标称耐压值﹙V﹚、I为电解漏电流﹙uA﹚〕
〔四〕损耗角θ

　将电容两引脚插入测量仪的插槽，常温下100Hz频率测出其值，损耗角不得大于附表中的最大值。

〔五〕高温试验：

从同一批量的产品中随机抽取，经标称最高温度通电烘烤12小时后不允许有变形、开裂、漏液等现象，电容值等电性能仍能符合以上规定。
二、验收规则
〔一〕交收试验是从同一批量的产品中随机抽取，参见缺陷分类表，并按GB2828中的一次抽样方案进行。
	  检验项目
	抽样方案
	判定水平AQL

	
	
	重缺陷
	一般缺陷
	轻缺陷

	  外   观
	一般检查水平  Ⅰ
	0.25
	1.0
	2.5

	电容值、漏电流 损耗角 
	特殊检查水平 S－4
	0.65
	
	

	 高温试验
	特殊检查水平 S－1
	1.5
	
	


对元器件用游标卡尺或电参数测量部分，每批次记录10个数据，但不合格数据必须如实记录。
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 解电容电参数一览表
	规格型号
	漏电流
〔uA〕
	电容量
（标称值）
	损耗角
  θ

	   江
   海
	CD264
	I≤0.06CRUR＋40uA ﹙CRUR≤1000﹚　　　　　　
	±20％
	    ＜0.25



	
	
	I≤0.03CRUR＋70uA ﹙CRUR＞1000﹚　　　　　　
	
	

	
	CD263
	I≤0.1CRUR＋40uA  ﹙CRUR≤1000﹚
	
	

	
	
	I≤0.04CRUR＋100uA﹙CRUR＞1000﹚
	
	

	
	CD11H
	I≤0.1CRUR＋40uA  ﹙CRUR≤1000﹚
	
	

	
	
	I≤0.04CRUR＋100uA﹙CRUR＞1000﹚
	
	

	
	CD26
	I≤0.06CRUR＋40uA ﹙CRUR≤1000﹚
	
	

	
	
	I≤0.03CRUR＋70uA ﹙CRUR＞1000﹚
	
	

	松　下
	I﹦0.06CRUR＋10uA
	
	

	三星TRB
	I＜0.03CRUR＋15uA ﹙CRUR＜1000﹚
I＜0.02CRUR＋25uA ﹙CRUR＞1000﹚
	
	

	资　江
	I﹦0.02CRUR＋25uA  
	
	

	Rubycon
	BXA
	I＜0.02CRUR＋25uA
	
	

	
	CFX
	I=0.04CRUR＋100uA
	
	

	
	YXA
	I=0.03CRUR＋15uA  
	
	

	Nichicon


	VZ
	I=0.1CRUR＋40uA    ﹙CRUR≤1000﹚　　　　　　
	
	

	
	
	I=0.04CRUR＋100uA  ﹙CRUR＞1000﹚　　　　　　
	
	

	
	PR
	I=0.1CRUR＋40uA    ﹙CRUR≤1000﹚　　　　　　
	
	＜0.15

	
	
	I=0.04CRUR＋100uA  ﹙CRUR＞1000﹚　　　　　　
	
	

	
	PS
	I=0.1CRUR＋40uA    ﹙CRUR≤1000﹚　　　　　　
	
	

	
	
	I=0.04CRUR＋100uA  ﹙CRUR＞1000﹚　　　　　　
	
	

	
	PT
	I﹦0.06CRUR＋10uA
	
	

	
	VR
	I=0.1CRUR＋40uA    ﹙CRUR≤1000﹚　　
	
	

	
	PW
	I=0.1CRUR＋40uA    ﹙CRUR≤1000﹚　　　　　　
	
	

	
	
	I=0.04CRUR＋100uA  ﹙CRUR＞1000﹚　　　
	
	

	
	PB
	I﹦0.06CRUR＋10uA　　
	
	

	
	CA
	I﹦0.04CRUR＋100uA　
	
	

	UCA2C150MPTZ0
	196uA（室温20℃测试）Nich…（CA）
	±20％
	＜0.15
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