	原材料元器件检验标准
	文件

编号
	GD/03-BZ/00

	标准

名称
	φ12蜂呜器检验标准
	零件编码
	

	应用

产品
	用于01应急灯蜂鸣提示
	上海光达照明有限公司


    一、技术要求
   〔一〕外观

1.蜂呜器外形尺寸及规格应符合本公司选用的规定附图1。

2.蜂呜器表面应光洁,平整无缺陷。引脚光亮，可焊性好。
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  〔二〕电气性能

     将蜂呜器按正负极性接通6V直流电源，蜂鸣器应立即呜叫（试验时将园孔上的粘贴纸翘起，试验后复原）。
   二、验收规则

交收试验是从同一批量的产品中随机抽取，并按GB2828中的一次抽样方案进行。

	  检验项目
	抽样方案
	判定水平AQL

	
	
	重缺陷
	一般缺陷
	轻缺陷

	外 观
	一般检查水平  Ⅰ
	
	1.0
	

	电气性能
	特殊检查水平 S－4
	0.65
	
	


对蜂呜器需用游标卡尺或电参数仪器测量部分，每批次记录10个数据，但不合格数据必须如实记录。
	文件受控章
	
	拟制修订
	审核标准
	批准标准
	档案管理
	版本
	日期

	
	
	
	
	
	
	02
	2004.
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