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温度试验中断处理的依据
宋洪波(中国航空计算技术研究所，陕西 西安 710068)　
摘 要： 结合试验过程中所遇到的如何处理温度试验中断的问题，提出了几点看法。
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____产品在做温度试验期间，由于主、客观原因，有可能使试验中断。试验中断的原因大致可分为两种情况，一种是由于试验样品的故障使试验必须中断；另一种情况则是由于试验设备的原因造成试验中断。
____对试验中断的处理在GJB 150中有明确规定，它将试验中断分为三种情况考虑，即容差范围内的中断、欠试验条件中断和过试验条件中断，不同的情况有不同的处理方法。对容差范围内的中断，当中断期间试验条件没有超出允许误差范围时，中断时间应作为总试验时间的一部分；对欠试验条件的中断，当试验条件低于允许误差下限时，应从低于试验条件的点重新达到预先规定的试验条件，恢复试验，一直进行到完成预定的试验周期；对过试验样品重做，如果过试验条件不会直接造成影响试验条件中断处理，如果以后试验中出现试验样品失效，则应认为此试验结果无效。
____在实际工作中，我们对因试验样品的故障引起的试验中断，采用待试验样品修复后重新试验的方法；对于因试验设备的原因(如突然停水、停电、设备故障等)而引起的试验中断，如果中断时间不是很长(2小时以内)，我们通常按照GJB 150中规定的欠试验条件中断进行处理，如果时间过长，
____这项试验必须重做。之所以这样应用试验中断处理的规定，是由试验样品温度稳定的规定来决定的。
____温度试验中有关试验温度下的持续时间的确定常以试验样品在该温度下达到温度稳定为准。
____由于产品结构和材料以及试验设备能力的不同，不同产品在同一温度下达到温度稳定的时间是不同的。当把试验样品的表面被加热量(或冷却)，然后逐渐传到试验样品内部。这样一个导热过程是一个稳定导热过程，试验样品内部温度达到热平衡要比试验样品表面达到热平衡的时间存在一个时滞，这个时滞就是温度稳定时间。GJB 150和HB 6167都对温度稳定进行了定义，HB 6167还对无法测量温度稳定的试验样品规定了所需最短时间，即在不工作状态下，无法测量时，温度稳定最短时间为3小时，在工作状态下，温度稳定最短时间为2小时，在实际工作中，我们就以2小时当作温度稳定时间。当试验样品达到温度稳定后，如果试验样品周围温度突然变化时，处于热平衡状态下的试验样品也相应地存在一个时滞，即在时间很短的情况下，试验样品内部的温度不至于有太大的变化。
____在试验过程中，如果遇到突然停水、停电或试验设备故障的情况，我们首先应密闭试验箱门，因为试验设备突然停止运行时，只要密闭箱门，试验箱门的温度不会急剧地变化，在时间很短的情况下，试验样品内部的温度也不会有太大的变化；然后，确定这次中断是否对试验样品造成影响，如果对试验样品没有造成影响，并且试验设备能够在短时间内恢复正常工作，我们就可以按照GJB 150所规定的欠试验条件中断的处理方法继续进行试验，除非试验的中断对试验样品造成了一定的影响。
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