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前 言

    木标准等同采用国际标准IEC 61 00。一」-11:1994‘本标准规定 厂电气和电子设备对电仄衍降、知时

中断和电压变化的抗扰度试验等级和测量力法

    本标准是《电磁兼容 试验和测量技术》系列国家标准之一，该系列标准包括以下标准:

    GB/T 17626.1  -1998 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

    G11/1' 176;26.2-1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

    GB/T 17626.3-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场抗扰度试验

    GB/"1' 17626.4--1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

    GB/T 17626. 5-1998 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

    GB/T 17626.6-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

    GB/"I' 17626.7-1998 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及相连设备的谐波、谐间波的测星

                            和测量仪器导则

    GB/T 17626.8---1998 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

    GB/T 17626.9-1998 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

    GB/T 17626.10-1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

    GB/T 17626.11-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度

                                试验

    G11/T 17626. 12--1998 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验

    本标准中附录A是标准的附录，附录B、附录C.为提示的附录

    木标准由国家机械工业局提出。

    本标准由全国电磁兼容标准化联合工作组归口。

    本标准负责起草单位:机械工业部上海电器科学研究所、电子工业部第三研究所、机械工业部广州

电器科学研究所

    本标准参加起草单位:上海三基电子工业有限公司、电力部武汉高压研究所、机械土业部L:海电动

工具研究所、机械工业部上海自动化仪表研究所、电子工业部标准化研究所。

    本标准主要起草人:楼鼎夫、杨自佑、彭聪、陈红洁、刘国荣、郎维川、王庆、邱云林、陈峰
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IEC前言

    1)国际电工委员会( IEC )是包括所有国家委员会((IEC国家委员会)在内的世界性标准化组织，其

主要目的是促进电气和电子方面有关标准化的全部问题的国际一致〕此外，还出版国{坏标准刁下委托技

术委员会做这些工作。在该活动中，任何国家委员会均可参加其感兴趣的项日 与IEC相联系的囚际、

政府和非政府组织也可参加这一工作 IEC与国际标准化组织(ISO)按照两组织问协议的条件进行紧

密合作。

    2)由于各技术委员会中都有对有关内容感兴趣国家的代表，所以IEC对有关技术内容作出的决定

或协议都尽可能地与国际意见 一致

    3)所出版的标准、技术报告或导则是用推荐形式供国际使用，并在此意义 f_为各个国家委员会所

接受。

    4)为了促进国际一致的原则，国家委员会在制定国家和地区标准时，尽可能在最大W度 卜采用

IEC国际标准.相应国家标准或地区标准与IEC.国际标准之间任何分歧均应在标准中清楚地说明〕

    国际标准IEC 61 000-4-11是由IEC.第77技术委员会(电磁兼容性、的77E分技术委员会(高频现

象)负责起草的。

    本标准为IEC 61 000的第四部分第 11分部分，根据IEC第107一号导则规定其为基础性 EMC标

准

    本标准文本基于下列文件:

国际标准草案

  77B(CO) 17

              表决报告

              77B(CO)20

本标准表决通过的全部资料可在 仁面表格中列出的表决报告中查到

r_表所列的表决报告中可找到表决通过本标准的全部信息。

附录A是本标准的组成部分。

附录B和附录c仅作参考。
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IEC 言

本标准是工EC61000系列标准的一部分，该系列标准的构成如下

第 一部分:综述

综合考虑(概述、基本原理)

定义、术语

第二部分:环境

环境的描述

环境的分类

兼容性电平

第三部分:限值

发射限值

抗扰度限值(到目前为止，它们尚不属于产品委员会的责任范围)

第四部分:试验与测量技术

测量技术

试验技术

第五部分 安装和减缓导则

安装导则

减缓方法和装置

第六部分:一般标准

第九部分:其他

每 一部分又可分为若干分部分，它们作为国际标准或技术报告出版



中华 人 民共 和 国 国家标 准

电磁兼容 试验和测量技术

电压暂降、短时中断和电压变化

的抗扰度试验     C B/T 17626.11一1999
idt IEC 61fl00-4-11:1994

  Electromagnetic compatibility

Testing and measurement techniques一

Voltage dips,short interruptions and

  voltage variations immunity tests

范围

    本标准规定了与低Ih供电网连接的电气和电子设备对电压暂降、17..时中断和电压变化的抗扰度试

验方法和优选的试验等级范j

    本标准适用于额定输人电流每相不超过 16 A的电气和电子设备。

    本标准不适用J一与直流网络或400 H:交流网络相连接的电气和电f̀设备。这此网络的试脸将在以

后的标准中涉及

    本标4的目的是建立一种评价电气和电子设备在经受电压暂降、短时中断和电压变化时的杭书i:度

的通用准则。

2 引用标准

    F列标准所包含的条义。通过在本标准中的引用，而构成为本标准的条文。木标准出版时，听小版本

均为有效_所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能日

    GB}1365---1995 电磁兼容术语(idt IEV 50(161):1990)

    U工S%T 17626.1   1998 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论(id t I EC 6100G-tl-I :1992)

    工FC 68 1:1988 环境试验 第1部分 总则和导则

    IEC 61000-2-1:1990 电磁兼容性(EMC) 第2部分:环境 第1分部分:环境的描述公止枯供电网

                          中低频传导骚扰和信号传输的电磁环境

    IEC 61000-2-2:1990 电磁兼容性(EMC) 第2部分:环境 第2分部分 低压公共供.匕网中低频

                          传导骚扰和信号传播的兼容性水平

3 概述

    电气和电子设备会受到供电电源电压暂降.短时中断或电压变化的影响。

    电压暂降. }Ii时中断是由电网、电力设施的故障或负荷突然出现大的变化引起的 6某此情况下会

出现两次或更多次连续的暂降或中断 电压变化是由连接到电网的负荷连续变化引起的

    这些现象本质上是随机的.其特征可以用偏离额定电压量及持续时问来表述「〕电压暂降和知11,1 T I析

不总是突发的，因为与供电网络相连的旋转电机和保护元件有一定的反作用时问 如果大的电ily,网络}j

开( 个工厂的局部或一个地区中的较大的范围)，电压将由于有很多旋转电机连接到电网卜使之逐步

国家质量技术监督局1999一09一13批准 2000一06引 实施
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降低。这些旋转电机短期内作为发电机运行，并向电网输送电力。有此设备对电压的渐变比对电压的突

变更为敏感 为了保护和存贮内部存贮器的数据。大多数数据处理设备装有内置式断电检测器 以便在

电源电压恢复后，设备按正确的方式启动。有些断电检测器对电源电压的逐渐降低不能快速地反应，因

此，加在集成电路上的直流电压在断电检测器触发之前会减小到低于最小运行电服的水平.井日数据将

会丢失或改变。当电源电压恢复时，不重新编程，数据处理设备就不能正确再启动。

    所以，本标准中规定了不同类型的试验来模拟电压突变的效应。同时基十上_述理山.对电压变化也

规定了一种型式试验以供选择 在产品标准或有关的标准化技术委员会的责仟范国内.这种试验仪用」-

特殊的和认为合理的情况

    有关专业标准化技术委员会的责任是确定哪些现象是与本标准所考虑的现象相关的 开决定试验

的适用性‘

4 定义

    本标准采用 下列定义:

4.1  V础电磁兼容(EMC)标准 basic EMC standard

    为达到EMC而给出的通用的和基本的条件或规则的标准。它们与所有的产品和系统有关，}f J孟用

于所有产品和系统，而且可作为有关的标准化技术委员会的参考文件

4.2(对骚扰的)抗扰度 immunity(to a disturbance)
    装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力。(见G131T 4365--1995)

4.3电压暂降 voltage dip
    在电气系统某一点的电压突然下降，经历半个周期到几秒钟的短暂持续期后恢复正常 了见丁EV

161-08-10，已修改)

4.4 短时，}，断 short interruption

    供电电压消失一段时间，一般不超过1 min,短时中断可以认为是100厂幅值的电压暂降 (见IEC

61000-2-1:1990的8.1条)

4. 5电压变化 voltage variation
    供电电压逐渐变得高于或低于额定电压，变化的持续时间相对于周期来说.可长可短。

4. 6故障 malfunction
    设备执行预定功能能力的终止，或此设备执行非预定功能。

5 试验等级

    本标准以设备的额定工作电压(LIT)作为规定电压试验等级的基础。

    当设备有一个额定电压范围时，应采用如下规定:

    -一 如果额定电压的范围不超过其低端的电压值的20%，则在该范围内可规定 一个电)1 Y.作为试验

等级的基准(UI )

        在其他情况下，应在额定电压范围规定的低端电压和高端电压下试验

    -一 试验等级和持续时间的选择导则见附录B。

5} 1 电压暂降和短时中断

    ( 和变化后的电压之间的变化是突然发生的。电压阶跃能够在电源电压的任意相位开始和停止

采用以下的电压试验等级(%Ur):0,40%和70%，对应于从额定电压暂降100% 160 /1/,,和30

    优先采用的试验等级和持续时间列于表l,图1所示为一例子。试验等级和持续时问应由产品规范

中给出试验等级为。相当于完全电压中断，实际上，额定电压U:从。到20 的电压试验等级都，，f以认

为是完全中断

    表中较知的持续时间，尤其是半个周期，应进行试验，以确定受试设备(FUT)能否按其预定的性能
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        表 1

试验等级，X 1;

电压暂降和短时中断试验优先采用的试验等级和持续时问
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，对。.马个周期，应在止极性和负极性下进行试验，即分别在1.和180,开始试验

注

1 可以选抒上述一个或多个试验等级和持续时间。

2 如果对EUT进行100 的电压暂降试验，一般不必在相[a)的持续时间进行其他等级的试验。然而，有些情况

    〔保安系统或电动装置)除外，产品规范或有关的标准化技术委员会应给出本注解的应用说明

3  "X�表示一个未定的持续时间，这个时间可以由产品规范给出，一些欧洲的机构已经对持续时间从1'2个周

    期到3 00。个周期之间的电压暂降和短时中断进行测量 但最普遍的是持续时间少于50个周期

4 任何持续时间可用于任意试验等级。

电压变化(供选择)

这个试验认为在额定电压t几和变化后的电压之间有一个确定的过渡过程。
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    注:电压变化发生时间很短，并且会由于负荷变化或局部电网的贮能改变而发生

    优先采用的电压变化所需时间和减小后的电压维持时间由表2给出

但电压可以是阶跃变化的，阶跃应定位在过零附近，且不应大于lo%U-lo

为电压变化速率是常数。

                                表 2 短期供电电压变化的时间设定

电压变化的速率应该是常数.

当阶跃在 l at',以下.则可认

电压试验

等级，%UT
      40

      0

电压降低

需时间，，

降低后电压

维持时间，5

电压增加所

  需时间，5

  2士艺0‘「几,,士20 1-20%

2土2门少了2土20 1士20写

注:x表示一个来定的

x x .x

图2所示，电压为时间的函数，其他值可在适当的情况下获得，民应在产品规范中加以规定。

6 试验设备

6.1 试验发生器

    除专门指出的以外，电压暂降、短时中断和电压变化发生器的共同特性如下‘附录c给出的是发’}

器原理的例子。

    发生器应有防止强骚扰发射的措施，否则这些骚扰注人供电网络，就可能会影响试验结果。

6.1.1 发生器的性能和特性

    技术要求

    输出电压:如表1中所要求.士5%

    发生器的输出随负荷变化的炭差:

    100%输出，。一16 A:<5Y,

    70叼输出，0̂-23 A:<7写

    X000输出.0一40 A:<1000

    输出电流能力:额定电压下每相电流为16 A有效值。发生器应能在70 额定电压卜输出23.1.在
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10 额定电压 卜输出40A，持续时间最长为a s(根据 EU厂f的额定稳态电流情i11. .这 要求「引)降低

‘见A2)。

    峰值冲击电流驱动能力(对电压变化试验不作要求):不应受发生器的限制.但发丰器的Au手‘峰爪V

动能力不必超过500 A(相对220 v-240 V电源)，或250 A(相对loo v --120 v电源、

    发生器带有1000阻性负载时，实际电压的上过冲/下过冲:小于电压变化的5'',

    发,(器带有10(1几阻性负载时，突变过程中电压上升(和降落、时间:曰。一劝。

    相位变化 (如果必要)。一3500

    电l暂降和短时中断与电源电压的相位关系:<士川

    输出阻抗应主要呈电阻性。

    试验电压发生器的输出阴抗即使在过渡过程中也必须呈低阻抗

6} 1.2 电压暂降、短时中断和电压变化发生器的特性校验

    为了比较从不同试验发生器获得的试验结果，发生器的特性应根据卜列要求进行校验 .

        发生器的100%.70叼和40%有效值输出电压应符合所选择的运行电压(如,no v.12; v等、

的那些百分比

          二种电压的有效值均应在空载时测量，目保持在标称值的规定百分数内。

      一 三种输出电床均应校验其负载调整率。在100%输出电压带16 A负载时 不应超过5“一仁在

70呵输出电压带23 A负载时，以及在40%输出电压带40 A负载时，都不超过规定的百分数

      一 7 0 }/,,输出和4ON输出时的试验，持续时间不应超过5 7s

    如果需要校验峰值冲击电流驱动能力，将一个1 700 I.F未充电的电容器和 个合适的整流器串联

作为负载 发生器从。切换到100 输出.在900和270“相位时进行试验 校验发生器冲击电流=it1动能勺

的电路由Al给出、

    当认为EU1.可能吸收小于标准发生器规定的峰值冲击电流(例如在220V,-21()V时电流为

500 A)，而采用具有小于该电流的发生器时，应先测量EUT的峰值冲击电流以确认之 当采用发/}器

供电时，测得的EUT峰值冲击电流应小于发生器峰值驱动能力的70%.按照附录八的要求 实I%Tk'U1

冲击电流应从冷启动和关闭5s后，按附录B的步骤进行测量

    发生器开关特性应通过一个具有合适功耗的100 Q负载来测量。

    在相位90̀和2700，对电压切换。从。-100% >1000,-y70%.100万，一40 %c和10 ̀:，一。的{升和下

降时间.以及过冲和欠冲都应进行校验

    开关的相位准确性，从。-100%和100%-0，把3600按450分成九个相角进行校验 从100《一

70%和70终^100,00、以及100>^ 40%和4000̂  100 0o.在9。和180”进行校验

      电压发生器应按规定的时间、公认的质量保证体系重复校准

62 测量峰值冲击电流能力的电流监视器的特性

      50 0负载的输出电压:>0.01 V/A

    峰值电流:李几(}(}。A

    峰值电流准确度(3 ms持续时间的脉冲):士10>

    有效值电流:井50 A

      最大的IXT:少10 A·，

      匕升 下降时间:(500 ns

    低频3 dB 点:燕10 Hz

      插人电阻:砚0. 001n

      构造:环形

      孔直径:)5cm

6.3 电�;
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试验电压的频率在额定频率土2%以内

7 试验布置

    用EUT制造商规定的，最短的电源电缆把EU工连接到试验发生器上进行试验尸如果无电缆长度

规定，则应是适合于EUT所用的最热电缆

    本标准描述两类现象的试验:

    一 电It.暂降和短时中断;

        一额定电床和变化后的电压之间有过渡过程的电压变化(供选择)。

    图Cl a)所示为采用带有内部开关的发生器原理图。产生电压暂降、短时中断和由额定电压逐步过

渡到变化后电压的电压变化。图Cl h)采用一个发生器和一个放大器组合

    图C2所示为采用调压器仅产生由额定电压逐步过渡到变化后的电压变化原理图。

    两类试验都可以用这些装置进行。

    对于兰相的EUT.试验采用下套相互同步的设备进行。

    附录C给出了试验装置举例〔，

8 试验程序

    对一个给定的设备，在试验开始之前，应先准备一份试验计划。

    建议试验计划包含以下项目:

    -一 EUT的类型;

        有关连接(插座、端子等)和相应的电缆以及辅助设备的资料;

      一 EUT的输人电源端L-1 ;

    - FUT的典型运行方式;

      一 标准中采用和定义的性能要求;

    --一设备的运行方式;

      一 试验布置的描述。

    如果没有EU T实际运行用的信号源，则可以模拟它们。

    对侮 项试验，应记录任何性能降低的情况.监视设备应能显示试验中和试验后EU’ r运行的状

态.每组试验后.应进行一次全面的性能检查。

8.飞 试验室参考条件

8. 1门 气候条件

    试验应在JEC 68-1要求的标准气候条件下进行:

    温度:15C一35〔、;

    相对湿度;25jn}7,ij ;

    人气压力:86 kPa-106 kPa(860 mbar-l 060 mbar),

    注 产品规范可以规定了f何其他值。

8门.2 电磁条件

    实验室的电磁条件应能保证EUT正常运行，使试验结果不受影响

82 试验

    试验时，监测试验的电源电压使其在2%准确度之内，发生器的过零控制必须有二l ()-的准确度〔

8.2. 1 电压暂降和短时中断

    EUT应按每一种选定的试验等级和持续时间组合 顺序进行三次跌落或中断试验.最小间隔 川/

‘两次试验之间的间隔)。

    电源电压的突变发生在电压过零处，及由有关的标准化技术委员会或产品标准认为是关键的相位
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处·每相优先选择450,900,1350,180',225',27。和315“

    对于三相系统.优先选择逐相试验，在某些情况下。如一相电表和咐相电源设备，王相都必须同时试

验，对三相同时采用跌落和中断的情况.如6. 1给出的电压的过零条件.将只在 一相实行

8.2.2 电压变化(供选择)

    对EUT进行每一种规定的电压变化，在最典型的运行方式下进行二次试验、试脸之间间隔t0,

9 试验结果和试验报告

    本章给出了试验结果的评价和与本标准有关的试验报告的指导性原则。

    由于受试的设备和系统种类多，差异大 使得电压暂降、短时中断和电压变化 对设备和系统的影啊

的确定有困难

    试验结果应按EU丁的运行条件和性能标准进行如下分类 除非有关的标准化技术委员会或产品

标准另有要求。

    a)在标准限值内性能止常;

    b)功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复;

    c)功能或性能暂时降低或丧失，但需操作者干预或系统复位才能恢复:

    d)因设备(兀件)或软件损坏，或数据丢失而造成不能自行恢复至正常状态的功能降低或丧失。

    ELI丁不应由于应用本标准规定的试验而出现危险或不安全的后果。

    在进行认可试验的情况下，试验程序和试验结果的说明必须在专门的产品标准中阐明。

      一般地，如果EUT在整个试验期间显示其抗扰度，并且在试验结束后达到标准中的功能要求 则

表明试验合格。

    标准中可以规定一些对EUT可以认为是不重要的，因而是可接受的效应。

    对于这此条件，应确认EUT在试验过程中和结束后具有自动恢复其运行功能的能力 应记录设备

失去其性能的时间。这些条件的确认与试验结果的评价密不可分。

    试验报告应包括试验条件和试验结果。

注:电压减小到70%后，持续 to个周期.在过。处突变

                                      图1 电压暂降

  U(e[D

tNO%U,

k0杯 U,

0晰UT

注;电压逐渐减小、

图 2 电压变化
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  附 录 A

(标准的附录)

试验电路说明

A1 试验发生器峰值冲击电流驱动能力

    测量发生器峰值冲击电流骊动能力的电路如图AI所>J;，桥式整流司以在900 r9 29。时试验[fl{不必

变化整流器极性，整流器半周电源电流额定值至少应为发生器冲击电流驭动能力的两倍，以提供适’}1的

运行安全系数

    1 700 pF的电解电容器容许土20%的误差.它的电压额定值最好超过电源的正常峰值电压的13

--20%。例如对220 V-240 V电源其电压为400 V，它至少能吸收发生器冲击电流驱动能力两涪的11爷

值冲击电流，以提供 个充分的运行安全系数 电容器的等效串联阻抗(ESR)在100 IIz和'0 k117 d,i-应

尽可能小，不超过0. 1 a

    由于试验时1 700 pF的电容要放电，所以应并联一个电阻‘在两次试验之间必须有儿个RU时问常

数。采用 ]0 000 n电阻时，则RC时间常数为17 5,所以在两次冲击驱动能力试验之间应等待健.几二。

到2 min。要求等待时间较短时，如100 d2的低值电阻也可用。

    电流探头应能在四分之一周期中吸收全部发生器峰值冲击电流而不饱和。

    在电源相位900和270“时试验的操作.通过发生器输出从0%到100%转换来进行，以保证在两个极

性 下有足够的峰值冲击电流驱动能力。

A2  EUT峰值冲击电流要求

    当发生器峰值冲击电流驱动能力满足规定的要求时(例如,220 V-240 V电源‘至少有SO。八)就

不必去测量EUT峰值冲击电流。

    然而，如果EUT的冲击要求小于发生器的冲击电流驱动能力，那么小于这个冲击电流的发生器也

可用于试验。图A2所T的电路为测量 个EUT峰值冲击电流的举例.用以确定其是否小于低冲击骊

动能力发生器的冲击驱动能力。

    图A2电路采用了与图A1电路相同的电流!L感器.进行四项峰值冲击电流试验:

    a)至少停电5 min，在90“相角重新开机测量峰值冲击电流;

    b)在2700重复a);

    a)至少通电1 min，停电5 min，然后在相角90重新开机.测量峰值冲击电流;

    d)在 2700重复c)

    为了能够用低冲击电流驱动能力的发生器试验特定的EUT.测得的EUl冲击电流应小J发件器

的冲击电流驱动能力的70%.
示波器

G 电压中断发生器，在9。“和270“上转换;7’一电流探头，可输出给

示波器来监视:B--整流桥;R一分流电阻器.100 n  R百10 000 0;

              c一1 700 1:F士2。%的电解电容器

  图八l 确定短时巾断发生器冲击电流驱动能力的电路
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图Az 确定F工丁T的峰值冲击电流要求的电路

    附 录 B

  〔提示的附录)

试验等级选择导则

    试验参数，如持续时间和跌落深度，应在考虑 F4的数据后选择

    在选择这些参数时应切实考虑失效的后果(包括可能的失效现象和恢复运行所必需的操作飞

    下列数据引白UNIPEDE的研究报告泣1习

    这些研究是为给用户和制造商提供充分的电压暂降和短时中断(根据IEC 61000-12一 2的电)t-.暂降

定义)的发生率、持续时间/电压跌落深度的信息而进行的。

这一研究报告仪限于公共供电系统中由干故障或开关操作引起的骚扰

                                              表 B1

寸!
.
1
一

跌落深度

    I
10 ms至

小于 100 ms

100 1115

小于500

    持续时间

室一一下一 5而RI5三
ms { 小于15

t、至

小 J35

10至<30

30至丈60

60至 (、飞00

    1咬〕0

            } 骚4'c 住
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  附 录 C

〔提示的附录)

试 验 仪 器

    发生器和试验布置举例。

    图Cl a)和C1 b)为两种可能的模拟电源的试验原理图结构 为了显示在特定条件F EUT的动作

情况，中断和电压变化可通过两个调压器来模拟。

    同时分断两个开关即可模拟电源中断.中断持续时问可以预先设定。电压的「落和!升可通过交替

闭合开关1和开关2来模拟 这两个开关不能同时闭合，在相位上独立地开断和闭合这两个开关应是川

能的 现代半导休器件如功率MOSFET和IGBT可满足这个要求.过去的可拄硅和 端4;}向可控科JI

关只能在过零处开断.因此不能正确地模拟实际状况
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    调压器输出电压既可人工调节.也可通过电动机自动调节。

    波形发生器和功率放大器可用于替代调压器和开关(见图C1 b)),

    这种结构也可对EUT进行频率变化试验和谐波试验。

    第一种结构(见图Cl a))在某些试验时可以简化.例如.电压变化试验就叮只要求一个调版器〔见

11 C2)e

「一石石属 万一一一一一月

相线

电源

中线

图Cl a) 采用调压器和开关进行电压跌落和短时中断试验的试验原理图

                  厂一一一一一一一一一一门

相线

电源

中线

伪二一
  一

  一

  {

  }

    }

  }

  }

  !

0-1，一

}

图Cl b) 采用功率放大器进行电压跌落和短时中断试验原理图

相线

电源

中线

厂一石;ea r瓜下一一一一一]

图仁’2 进行电压渐变试验的简化试验原理图


