压敏电阻技术特性

S320D201K压敏电阻：

1） 线路电压及电流额定值：

· 125V/15A
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规格：L61mm * W19.5mm * T2mm

测量电压值：V12=212V，V34=213V，V13=425V，V14=212V，V23=640V，V24=427V。

1、压敏电压：V1mA=200(180-220)V

2、漏电流：I75%V1mA<20(A

3、限制电压： (1000V＠8/20(S，3kA；(1150V＠8/20(S，5kA

4、耐冲击能力： I1=10000A时，1次；I2=6500A时，2次

5、最大交流工作电压：130V

   最大直流工作电压：170V

6、能量：1080焦耳

7、箝位电压：330V

8、工作温度范围宽： -55摄氏度到—125摄氏度

9、电容量：最低2.5 pF

10、响应速度快：<1 ns

S120D201K压敏电阻：

线路电压及电流额定值：

125V/15A



规格：L18.5mm * W19.5mm * T3mm

测量电压值：V12=200V

1、压敏电压：V1mA=200(180-220)V

2、漏电流：I75%V1mA<20(A

3、限制电压：(1000V＠8/20(S，3kA；(1150V＠8/20(S，5kA

4、耐冲击能力： I1=10000A时，1次；I2=6500A时，2次

5、最大交流工作电压：130V

   最大直流工作电压：170V

6、能量：360焦耳

7、箝位电压：330V

8、工作温度范围宽： -55摄氏度到—125摄氏度

9、电容量：最低2.5 pF

10、响应速度快：<1 ns
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等效压敏电路
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S120D201K正面
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压敏电阻S320D201K正面








