选择可靠电源开关
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在05年以及之前的电暖器产品中，很多档位电源开关，由于该开关的不能承受端子焊接时产生的高温，发生了多起因端子焊接不当，导致端子产生松动位移、开关内部凸轮在高温下变形，处于常开状态，引发产品壳体冒烟、融化、甚至燃烧的严重事故，详见下图
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开关燃烧，外壳变形                  从靠近端子的部位燃烧               内部电极触点之间烧成一团
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现要求重新考虑电源开关部位的安全性，选择耐高温，允许端子焊接的开关，该部位的云母或铁板面积以及距离要能够完全避免万一发生意外时，不会融化外壳。

	       分析： 内部金属结构是一直处于闭合状态（导通），靠转轴转动导致小金属球顶开金属杆。

	       疑问： 若转轴受热变形或本身质量问题，不能导致金属小球顶开金属杆，这样其就一直

	              处于闭合导通状态，开关失效，长久就致使开关高温融化；而这正是国内大多电源开关的

	              主要问题点。

	解决对策：根据其一直处于闭合状态这一点，是否可以反其到而行呢，建议让它一直

	          处于常开状态，靠金属小球来闭合它，见附图。即开关转轴损坏后，开关本身处于断开状态，就不会通电， 

	也就不会再产生热能，就不会发生外壳变形或燃烧事故！但内部金属杆的弹性系数及寿命须考虑在内。
          从质量角度而言：把致命缺陷变为功能性缺陷。


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


最后，请教各位网友及高手，国内有这样的开关吗？请提供工厂名，网址或品牌！先谢谢了！

急盼回复！

                 请教人：马   2006.05.29

端子因焊接产生的高温产生松动位移





凸轮变形，起不到控制簧片通断的作用的





弹簧的张力变弱，端子的位移，使弹簧失去支撑





触点不能完整接触，严重的不能断开，产生高温，引起开关融化、冒烟、燃烧








虽然有云母片阻隔，但由于云母和壳体以及开关之间相距过近，还是导致了外壳的融化，并且露出了带电体。








