擎力科技的同步整流有4大優點 : 

1. CCM / DCM 自動追跡 ,  無須增加多餘元件 . 
因為擎力科技同步整流設計有兩大專利 : 
a. falling - edge 波形斜率判定設計 --- 可以判定light -load的雜訊(因high load / light斜率不同 ) 
b. Prediction 自動偵測 , 可以完全將coil的能量做有效的轉換. 
完全將2次側的能量完全轉換 , 可以避免不必要的能量浪費. 

2. 快速反應 , 適用頻率 50KHZ ~ 650KHZ 
a. switch的損失 ,常因為波形 raise time / falling time的延遲 , 造成不必要的swithing loss . 

3. 應用簡單 , MOSFET選用範圍廣泛 
a. 擎力科技同步整流設計已將客戶所需要的方便性完全考慮進去 , 應用的簡便性是目前最優的. 
b. 因為擎力科技採用Prediction( coil能量偵測法 ) , 此功能完全依循2次側輸入能量做反應 , 所以對MOSFET的選用 , 完全由客戶自由發揮 ( 當然是選RDS越小越好 --- 可減少CONDUTCTION LOSS ).相對其他廠家的ZVS ( 零點電位偵測法 ) , 此法對MOSFET的要求有相當嚴格的規定 , 造成客戶選用MOSFET得不便. 

4. on-time duty 自動轉換 , 無論110V / 220V 皆可適用 
a. 使用zvs設計的整流方式 , on time duty 是固定式的 , 在110V / 220V轉換應用時 , ON-TIME DUTY無法完成打開 , 必然造成能量的損失 , 所以常要求客戶在MOSFET旁並聯一顆SCHOTTKY DIODE , 用意在使ON-TIME DUTY轉換較佳 , 可惜成本相對提高太多.
