5．5试验B4：灯工作，但阴极中的一个是被去激活的或损坏的（整流效应）

5．5．1测量接线按图6执行
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图6
     图6中整流二极管特性要求：

     反向峰值电压  URRM≥3000V；             反向泄漏电流    IR≤10µA

     正向电流      IF≥灯标称工作电流的3倍    反恢复时间      t rr≤500nS
     （最大频率：150KHz）

     测试条件：IF=0.5A，IR=1A至IR=0.25A

     测试图形如图7所示。
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图7
5．5．2模拟电阻R’的选择

    同5．４．２
5．5．3测量记录见《工作电压（有效值）和最大峰值电压测试记录表》
5．5．4单灯或多灯时，将图6虚线框内的装置分别替代灯L1、L2、L3，其余接相应的
灯，将开关S分别与1或2闭合，按记录所规定的测试点用示波器分别测输出端的
最大峰值电压和电压有效值并记录。

5．5．5电压有效值是指接通电源或开始启动的30S后的有效值电压。最大峰值电压是指接通电源或开始启动的30S之间的任何时候的峰值电压。

5．5．6在进行上述异常试验期间和试验结束时整流器应无损害安全性的故障，也无任何烟雾产生。

6．试验仪器、物品及条件

    Tektronix TDS5032B示波器一套，无感电阻箱一台（自制），调压器二台，产品配套灯管，导线。

    试验在受试样品的额定电源电压的0.9倍和1.1倍进行。

7．测试点的选取。

测试点的选取可根据样品实际情况选取输出端之间电压高的测试点进行测试。
8．无感电阻箱的设置

    根据所需要的电阻值，对电阻箱面板上对应阻值的开关进行组合即可得到试验所

需要的电阻值。

