	
	
	DESCRIPTION
	EC-28/34(卧式)

	WINDING SPECIFICATION：

	NUMBER
	STEP
	WIRE（mm）
	PIN S-F
	TURNS(TS)
	MYLAY TAPE
	NOTE

	1
	N1
	2UEW-Ø0.29*1P
	6-5
	58
	3
	PRI

	2
	E1
	COPPER0.025*18
	3-
	1
	2
	SCREEN

	3
	N2
	2UEW-Ø0.36*2P
	A-B
	6
	3
	8V/0.8A

	4
	N3
	2UEW-Ø0.36*3P
	7-8
	6
	2
	8V/1.0A

	5
	N4
	2UEW-Ø0.36*2P
	9-10
	11
	4
	15V/0.6A

	6
	N5
	2UEW-Ø0.36*2P
	11-12
	13
	4
	18V/0.7A

	7
	N6
	2UEW-Ø0.30*1P
	2-1
	11
	2
	15V/0.006A

	8
	E2
	COPPER0.025*18
	3-
	1
	2
	SCREEN

	9
	N7
	2UEW-Ø0.29*1P
	6-5
	58
	3
	PRI

	ELECTRANCE SPECIFICATION：（AT 25℃）

	1.INDUCTANCE：（ZENTECH101 1KHz 0.25V）

	L(6-5)= 350uH±10%  (gap約1.4mm)

	2.HI—POT TEST：（AC 50HZ）

	PRI --SEC：  AC3000V/5mA/60S

	  PRI -- CORE：  AC1500V/5mA/60S

SEC -- CORE：  AC1500V/5mA/60S
   3.MARGIN: 3.2mm


