KJH浪涌电流限制器

为所有开关电源厂家改善产品启动性能服务

大多数中小功率（50W——1000W）开关电源是由市电220v/110v  50Hz供电，经桥式整流，大电容滤波后，再变换成稳定的直流输出，以供电子设备使用。众所周知，开关电源启动时会产生比正常工作电流大许多倍的冲击电流，也称浪涌电流。如果不采取防范措施，会烧毁整流桥、滤波电容和设备保险丝等输入回路器件，造成事故，同时对电网产生严重污染。现有的开关电源产品虽然采取了一些抑制浪涌电流的措施（如负温度系数热敏电阻NTC、单向晶闸管开关、双向晶闸管开关等），但浪涌电流仍然比较大，恢复时间较长，不允许在数秒钟时间内重复启动电源。一般200W开关电源启动时的浪涌电流为30A——60A。使用本公司生产的KJH浪涌电流限制器模块可使浪涌电流很小，且允许在数秒钟内重复启动电源，也能抑制纯电阻性负载或容性负载启动时造成的电流冲击，实现真正的开关电源缓启动。公司生产KJH浪涌电流限制器系列模块，也接受用户的特殊订货。

KJH产品系列和外形图

	型号
	输出功率/W
	外接电容/μF
	浪涌电流/A
	外形尺寸/mm*mm*mm

	FL2－100
	100
	220
	6
	图1-11*16*17

	FL2－250
	250
	330
	10
	图2-16*18*20

	FL2－350
	350
	470
	14
	图3-51*25*10

	FL2－500
	500
	550
	16
	图3-51*25*10

	FL2－1000
	1000
	1000
	24
	图4-51*41*10
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KJH浪涌电流限制器FL2-100技术参数

开关电源一般采用电容输入型回路，在交流输入接通的瞬间要对电容器进行充电，为了对输入回路的通断器，输入保险丝，整流器进行保护，同时要减少对其它电子设备造成恶劣的影响，因此需要接入浪涌电流限制回路。
主要特点：

1、 效果好：浪涌电流仅比工作电流峰值大1~2倍；

2、 使用方便：按要求接入电路不需调试即可正常工作； 

3、 损耗小，发热低：不需采取特殊散热措施；

4、 体积小，模块化，适应恶劣环境；
5、动作快：动作是毫秒级的，保护开关电源不受误操作和瞬时断电的冲击。
FL2-100主要技术参数（测试条件：输入电压220V  50H z  温度T=25℃）
	型号
	FL2-100
	外形图（mm）（塑壳）

	工作
电压

（V）
	220V±20%

43-440HZ
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	输出
功率

（W）
	100
	

	外接
电容

C（uf）
	220
	

	浪涌
电流

（A）
	≤6
	

	电压降

（V）
	≤0.4
	

	工作
温度

（℃）
	-40 -- +55
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KJH浪涌电流限制器FL2-250技术参数

开关电源一般采用电容输入型回路，在交流输入接通的瞬间要对电容器进行充电，为了对输入回路的通断器，输入保险丝，整流器进行保护，同时要减少对其它电子设备造成恶劣的影响，因此需要接入浪涌电流限制回路。
主要特点：

1、 效果好：浪涌电流仅比工作电流峰值大1~2倍；

2、 使用方便：按要求接入电路不需调试即可正常工作； 

3、 损耗小，发热低；

4、 体积小，模块化，适应恶劣环境；
5、动作快：动作是毫秒级的，保护开关电源不受误操作和瞬时断电的冲击。
FL2-250主要技术参数（测试条件：输入电压220V  50H z  温度T=25℃）
	型号
	FL2-250
	外形图（mm）(塑壳)

	工作
电压

（V）
	220V±20%

43-440HZ
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	输出
功率

（W）
	250
	

	外接
电容

C（uf）
	330
	

	浪涌
电流

（A）
	≤10
	

	电压降

（V）
	≤0.4
	

	工作
温度

（℃）
	-40 -- +55
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KJH浪涌电流限制器FL2-350技术参数

开关电源一般采用电容输入型回路，在交流输入接通的瞬间要对电容器进行充电，为了对输入回路的通断器，输入保险丝，整流器进行保护，同时要减少对其它电子设备造成恶劣的影响，因此需要接入浪涌电流限制回路。
主要特点：

5、 效果好：浪涌电流仅比工作电流峰值大1~2倍；

6、 使用方便：按要求接入电路不需调试即可正常工作； 

7、 损耗小，发热低：不需采取特殊散热措施；

8、 体积小，模块化，适应恶劣环境；
5、动作快：动作是毫秒级的，保护开关电源不受误操作和瞬时断电的冲击。
FL2-350主要技术参数（测试条件：输入电压220V  50H z  温度T=25℃）
	型号
	FL2-350
	外形图（mm）（铜壳）

	工作
电压

（V）
	220V±20%

43-440HZ
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	输出
功率

（W）
	350
	

	外接
电容

C（uf）
	470
	

	浪涌
电流

（A）
	≤14
	

	电压降

（V）
	≤0.4
	

	工作
温度

（℃）
	-40 -- +55
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 KJH浪涌电流限制器FL2-500技术参数

开关电源一般采用电容输入型回路，在交流输入接通的瞬间要对电容器进行充电，为了对输入回路的通断器，输入保险丝，整流器进行保护，同时要减少对其它电子设备造成恶劣的影响，因此需要接入浪涌电流限制回路。
主要特点：

9、 效果好：浪涌电流仅比工作电流峰值大1~2倍；

10、 使用方便：按要求接入电路不需调试即可正常工作； 

11、 损耗小，发热低：不需采取特殊散热措施；

12、 体积小，模块化，适应恶劣环境；
5、动作快：动作是毫秒级的，保护开关电源不受误操作和瞬时断电的冲击。
FL2-500主要技术参数（测试条件：输入电压220V  50H z  温度T=25℃）
	型号
	FL2-500
	外形图（mm）（铜壳）

	工作
电压

（V）
	220V±20%

43-440HZ
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	输出
功率

（W）
	500
	

	外接
电容

C（uf）
	550
	

	浪涌
电流

（A）
	≤16
	

	电压降

（V）
	≤0.4
	

	工作
温度

（℃）
	-40 -- +55
	




KJH浪涌电流限制器FL2-1000技术参数

开关电源一般采用电容输入型回路，在交流输入接通的瞬间要对电容器进行充电，为了对输入回路的通断器，输入保险丝，整流器进行保护，同时要减少对其它电子设备造成恶劣的影响，因此需要接入浪涌电流限制回路。
主要特点：

5、 效果好：浪涌电流仅比工作电流峰值大1~2倍；

6、 使用方便：按要求接入电路不需调试即可正常工作； 

7、 损耗小，发热低；

8、 体积小，模块化，适应恶劣环境；
5、动作快：动作是毫秒级的，保护开关电源不受误操作和瞬时断电的冲击。
FL2-1000主要技术参数（测试条件：输入电压220V  50H z  温度T=25℃）
	型号
	FL2-1000
	外形图（mm）

	工作
电压

（V）
	220V±20%

43-440HZ
	
[image: image5.wmf]

	输出
功率

（W）
	1000
	

	外接
电容

C（uf）
	1000
	

	浪涌
电流

（A）
	≤24
	

	电压降

（V）
	≤0.4
	

	工作
温度

（℃）
	-40 -- +55
	




使用指南
1、 使用电路

1 单只应用  图1


2 并联应用

当滤波电容C超过模块允许的最大电容量时可采用如图2所示的并联电路，允许多只模块并联，只是将滤波电容C分解成C1、C2、C3……以便与模块相适应。

当负载功率超过模块允许的额定功率时也可用这种连接方法，也要将滤波电容C分解开，与模块相适应。


2、如何选用模块


选用KJH浪涌电流限制器模块有二个参数要同时考虑，即输出功率和外接电容量。如果实际使用电路参数与产品系列表中给出的参数不一致，应该按其中大者选用，否则会造成模块损坏。

3、启动间隔时间

从电路原理上讲允许任意重复启动。但由于每次启动时浪涌电流的能量都被模块吸收，会使模块发热。如果连续启动次数过多就会使模块过热，从而导致模块损坏。偶尔连续启动2——3次是允许的（切记不能次数过多，那会造成不可逆转的损坏），这对于误操作或瞬时断电是足够的了。

4、降额曲线


由图3模块降额率曲线看出，模块温度越高降额越大，温度达到75℃时模块的实际允许使用功率下降为额定值的50%。

 

锦州科建华电子技术研究所


Email:kjh2008@163.com


地址：锦州市凌河区上海路五段9—84号


邮编：121000


电话：0416—2817264联系人：崔华昌
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