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总则
1 范围
1.1 本标准的各项要求适且于按照国家电气标准进行使用的额定电压为250V或低于250V的家用电熨斗以及额定电压为600V或低于600V的工业用电熨斗.
1.1.1 本标准不包含UL141 <<服装打磨设备标准>>中包含的烫斗机械,烫斗板,或者其它外衣磨光设备
1.2 本标准包含与本标准的要求新增或不同的性能,特点,组件,材料或体系,和会导致火灾,电击或对人身造成伤害的,应用相应的附件和产成品要求去判定安全等级.产品的性能,特点,组件,材料或体系,或标准的一部分不能用此标准判定.适当的时候,应复审此标准以符合此创新,完善此标准.
2 名词术语
2.1 本标准采用以下列定义.
2.2 自动电熨斗—具有某种型式的自动调温的电熨斗,通常采用调温器,自动地通过热敏组件断开或接通电路,使电熨斗在预定的温度范围内工作.
2.3 无线电熨斗—即不与输入电设备相连接而能进行操作的烫斗.
3 组件 
3.1 除3.1 所述的,本标准包含的产品的组件应符合那个组件的要求.见本标准附录A中的产品普遍应用组件目录
3.2 适用于本标准的产品,其组件应符合对该组件的要求,要按照其额定值进行使用,并应考虑到其它一些在用中的限制.附录A列举了一系列有关组件的标准,这些组件通常用于本标准范围内的产品.在下列情况下,组件不必符合某一专门要求:
A. 该要求涉及到某一特性,本标准范围内的产品在使用该组件时并不需要这一特性.
B. 该要求为本标准的某一要求所取代.
3.3应根据组件额定值在预定使用条件下使用.
3.4 特殊组件的功能结构不完善,功能性能受限制.
4. 测量单位
4.1 如果在某项要求给出的测量值后,紧跟着有另外一个值给出在括号内,那末第二个值是近似值,第一个值是要求的准确数值.本标准所用的际准国标单位(SI units)与美国公制单位国家标准是一致(ANSI/ASTM E 380-1976).
5 参考文件
5.1 任何未标日期的编码或标准,应理解为是参照了其最新版本.
结构
6 概述
6.1 电熨斗所用的材料必须符合使用要求.
7. 框架和外壳
7.1 电熨斗必须有一个能容纳除电源线或接线端以外的所有电气部件的外壳.
7 .2 电熨斗在结构和装配上应有足够的强度和刚度使得可以经受它可能受到的非正常用,在受到整体或部分损坏而造成空间减少,零件松动或移位或其它一些严重的缺陷时,不会引起火灾.电击或人身事故.
7.3 外壳,开中,支架.护罩.旋钮.手柄等零件不得有锐利部分而使得在使用和维修电熨斗时或是由用户保养具有标准组件的电熨斗时引起损伤.
7.4 在评定外壳是否符合要求时,应该考虑的因素有(1)机械强度;(2) 抗冲击能力;(3)防水性;(4)耐燃性;(5)防腐性;(6)正常使用时,外壳在可能达到的温度下的变形能力.对于非金属外壳,所有上述因素还要考虑到热老化的影响.
7.5 除7.4节中所提到要考虑的因素以外,在评定金属薄板外壳时,不要考虑到它的尺寸和形状,金属板的厚度以及电熨斗的用途.
7.6 外壳的铸造部分和金属薄板部分均不得小于表6-1所规定的厚度.
例外:外壳的厚度可以小于不6-1规定的数值,但要在考虑6-4和6-5的各种因素后能证明该外壳是符合要求的.
表7-1 外壳金属部分的厚度
	        金属种类
	  最小厚度, in (mm)

	
	在它上面没有连接导线的表面
	在它上面有连接导线的表面

	模铸金属
可锻铸铁
其它铸造金属
非铸造钢板
镀锌钢板
有色金属板
	3/64  (1.2)
1/16  (1.6)
3/32  (2.4)
0.026 (0.66)
0.029 (0.74)
0.036 (0.91)
	--
--
--
0.032 (0.81)
0.034 (0.86)
0.045 (1.14)


7.7 外壳上离底板距离lInch (25.2mm)范围以内的孔,如果用图6-1所示的探针的尖端插入时,探针没有触及任何未绝缘的带电零件,那么该孔是符合要求的.
7.8 除7.7提到的孔以外,外壳上其它的孔用图7-2所示的探针按6.9节所规定的方法插入时,探针不可以触及带电部件.
7.9 关于7.8提到的并表示在图6-1上的探针,应以开口尺寸所容许的任何可能的深度和形状插入.插入前后及插入过程中,要转动或摆动探针到任何可能的位置.必要时,在探针插入开口后,可以改变探针的形状.
8. 机械装配
8.1 它们发生转动会导致(1)使间隔低于17节所规定的最小值,或(2)使组件的连接导线或组件和导线两者均受到应力,那么就应防止这种转动或位移.
8.2 正确地使用防松垫圈来防止带电部件的转动或位移则是符合要求的.
8.3 用表面间的摩擦做为防止有效部件的位移或转动是不允许的,但正确在使用防松垫圈是不允许的.
例外:叠层式调温器的内部铆接零件不要防松垫圈 

8.4 具有单股线或导线管的调温器,可以用刚性连接来防止位移或转动,但调温器本身还要另外进行固定.
8.5 采用标准组件设计的电熨斗,它的一个组件可能需要用户自己进行检查,更换或清洗,并且是用手工进行操作或调整或周期地进行保养,那么该组件应是易于触及而且无需使用只有维修人员才具有的工具,请看44.3节.
9 支架
9.1 电熨斗要带有一个支架,当电熨斗不使用时可以放在它上面.
9.2 支架可以是一个分离的机构,也可以是附在电器上的一个支架,例如尾部托架.
10. 手柄
10.1 为了贮存或便于旅行的可折叠式手柄必须具有能把手柄锁在正常工作位置的措施.
10.2 自动锁紧的手柄,当它被抬高到工作位置,并进行锁紧时,应能发出一个可听风的响声.
10.3 如果一个机构需要由使用人发出一个规定的动作去将手柄锁紧在工作位置上,那么使该机构起作用的方法是明显的.
10.4 如果需要由用户发出一个规定的动作去释放锁紧机构经折叠手柄,该放机构在设计上以及它的位置选上均应以减少过失拨动的可能性.这应要求放机构与手柄的扣紧区域没有连系.
11. 防锈
11.1 钢铁制的零件,如果经保护处理而锈蚀可能会导致火灾,电击或人身安全,那么这些零件必须用涂漆,镀锌,电镀和其它相当的方法以防止锈蚀..
例外1:干式电熨斗中的金属薄板表面,不在可能由于暴露在空气和潮湿环境或因其它氧化因素的影响而加速氧化,当然还要考虑金属的厚度和温度,这种表面有可能不需要防锈蚀.
例外2: 铸铁零件.
11.2 涂漆的变形或因老化而使表面光洁度降低不应导臻电熨斗操作条件恶化.
12 电源与软缆连接及外部软缆和软线
12.1 永久性连接的电熨斗
12.1.1 概述
12.1.1.1 工业用电熨斗可按12.2.1.1~12.2.3.4 所述进行接线,也可以带有引线或接线端子用来连接适合于该电熨斗的线路系统中的导线.
12.1.1.2 用于把电源线连接到永外性连接的电熨斗上的接线盒或接线格子,它的位置选择应使得电熨斗按预定方式安装以后很方便地进行检查.
12.1.1.3 用于连接电源线电缆管的接线格子在装到电熨斗上以后,不得发生相对于电熨斗的转动.
12.1.1.4用线圈的永久性连接的电熨斗应符合<<UL355 电线圈标准>>.
12.1.2接线端子和引线
12.1.2.1 自动电熨斗上用于永久性地连接电源线的接线端子或引线应能容纳电流容量不小于该电熨斗额定电流的导线.非自动电熨斗所附带的接线端子或引线,其电流容量不得小于该电熨斗额定电的125%.
12.1.2.2 接线端子应备有一个压紧导线的连接器,该连接器应可靠地固定,例如可靠地拧紧或用螺钉将其固定住.
例外:接线端子可以使用一个在它上面缠绕导线的连接螺钉以容纳10号美国线规(5.3MM2)或较小一点的导线,但要使用一个向上翻卷的接线片以固定导线.
12.1.2.3 接线端要采用除依靠表而间摩擦力以外的方法以防止转动或位移.为此,可采用(1)两个螺钉或铆钉,(2)方形凸肩或凸榫,(3)定位销,凸缘或遭回管,(4)装到邻近一个零件上的搭接片或夹子,或(5)其它一些等效方法.
12.1.2.4 接线端子上用于缠绕导线的连接螺钉不得比10号螺钉小.
例外1: 用于连接美国线规14号导线(2.1MM2)的接线端子,可用8号螺钉.
例外2: 6号螺钉可用来连接美国线规16号(1.3MM2)或18号(0.82MM2)控制回路导线.
12.1.2.5 缠绕导线的螺钉一要旋入金属内.
12.1.2.6 用于旋入缠绕导线连接螺钉的连接端子板:
A. 该金属的最小厚度为0.050IN(0.7MM)
B. 每个螺孔在金属内应有2整扣以上的螺纹,为为有足够的螺纹,孔可以往外延伸.
例外:厚度小于0.03IN(0.76MM)的金属板也是可以使用的,只要它的螺纹孔能有相当的机械强度.
12.1.2.7 在螺钉头或垫圈下,住上翻转的接线片或杯形垫圈应能容纳11.4所述的导线,但不得小于美国线14号导线(2.1MM2)
12.1.2.8 如果电熨斗打算与接地电源线相连接并使用了(1)一个灯座,(2)一个单刀或(3)单极自动
开关,那么它必须具人一根可辨认的引线或一个接线端,用以连接电源的接地导线,如11.12或12.1.2.9 所述.用于接地的接线端子或引线应该与灯座的螺纹外壳相连并且不接到单刀开关或单极   

自动开关上.
12.1.2.10 用作连接地线的接线端子应由基本上为白色的金属制成或镀上基本上为白色的金属,而且应能很方便地与其它接线端子区别开;也可以用其它方法,例如在电气图上清楚地表示出接地线的接线端子.
12.1.2.11 接线盒或接线端子内的引线,如果打算在现场与外部线路连接,其自由端长度应为6IN(152MM)或6IN以上.
例外:如果引线过长,很明显地会引起火灾或触电,那么引线可短于6IN(152MM).
12.1.3 设备接地导线
12.1.3.1 应当备有一个接线端子或引线,用于线场连接设备接地导线.
12.1.3.2 只用作连接设备接地导线的绝缘引线,其表面就百绿色的,并带有或不带有一条或一条以上的黄色条纹,而且其它引线不得有这样的识别标志.
12.1.3.3 用于连接设备接地导线,在它上面可以缠绕导线的连接螺钉,要有一个绿色的螺钉头,该螺钉应是六方形或是带槽的,也可以既是六方形又带槽的.用于连接设备接地导线的压紧导线连接器应能很清楚地区分出来,例如标上”G”，”GND”,”GR”,”GROUND”或”Grounding”等字样，或者在一块附带的电气图上标出．
12.1.3.4 只作于连接设备接地导线的接线端子应能固定住该电器所要求的尺寸的导线.
12.1.3.5 单独连接设备接地导体的端子应能固定设备要求的与其尺寸相同的导体.
12.2 软缆连接熨斗
12.2.1 概述
12.2.1.1 打算用软线连接电源的电熨斗,应装备有连接着的软缆和用以连接电源的插头.或者带有插脚外凸的插座用以连接用于该电熨斗的软缆.
12.2.2.1A 应用线圈的软线连接熨斗应符合<<UL355 线圈标准>>.
12.2.1.2 电源软缆应该是加热器用的软缆.
12.2.1.3 连接着的软缆或分离的软缆,对于工业用电熨斗,其长度不得短于6ft(1.8m),对于家用电熨斗,其长度不得短于8ft(2.4m).
12.2.1.4 与电熨斗连接着的电源线,其长茺应在它进入电器的那一点至插头端面之间测量.而与电熨斗分离的软缆应在电熨斗或电器插头的表面至软缆插头表面之间测量.
12.2.1.5 软缆的额定电流和额定电压以及与电熨斗连接着的或分离的软缆的附件的额定电流与定电压,均不得小于电熨斗的额定电流或电压. 对于电压为240v,功率不大于4000w的工业用电熨斗,容量为20a的插头是符合要求的.
12.2.1.6提供15或20安培额定线插电线的输入设备附件插座,电源线附件插座应为三线接地型.设备输入电线的附件插头应有极性或接地型,如果满足以下条件:
a) 设备开关制设定为手工操作,线连接,单极开关
b) 爱迪森底座灯柱.
12.2.1.7 如提供了三线接地插头插头或双线极性附件插头,则附件插应应应按表12.1连接:
12.2.1.8 接地型输入电线的导体应有如下连接:
a) 爱迪森底座灯柱螺母;
b) 接地型终端或线插导线.
12.2.1.9 双电压烫斗用整流器连接交流电源,整流器应符合<<UL498 附件插头和线插标准>>.
12.2.2 软线防护套
12.2.2.1 为了避免电源线在入口处急剧弯曲和被锋利的边缘或口乔伤,有连接着的电源软缆的电熨斗,必须备有软线防护套.
12.2.2.2 软线防护套应可靠地固定在组装好的电熨斗上.弹簧护套的直径大小应能使护套不松不紧地套在软线上.在弹簧护套的自由端可以有一个光滑的金属套或金属环,但要可靠地固定在弹簧上.护套必须是柔性的,使用时能与软线一起移动而致于在连接到或靠近电熨斗的地方造成急剧弯曲.
12.2.3 应力消除装置(吊磅力设备)
12.2.3.1 电熨斗应备有应力消除装置以防止电源软线上的应力传到接线端子,接头或内部接线上,请看条款38.
12.2.3.2 用来固应力消除组件的木头,胶合板或其它纤维材料应该用销子,一组螺钉或其它可靠的方法固定到电熨斗上.
12.2.3.3 如果连接着的电源软线通过软线入口被信进电熨斗的外壳后,可能会使得(1) 电源线受到机械损坏;(2) 电源线受到比它的额定温度高的温度,(3)把间隔,例如到金属应力消除夹的间隔,降低于最小值,好么就要采取措施防止这种情况发生.
12.2.3.4 如果以打一个结来消除应力,那么在该结所能碰到的一切表面上,均不得有能擦伤导线绝缘的凸起,利连,毛刺和飞边等.
12.2.3A 回位设备
12.2..3A.1 应能有效地阻止可折叠电源线通过电线入口被推进烫斗附件,导致以下后果:
a.) 导致电源线机械损坏;
b.) 使电源线暴露在高于其能承受的额定温度
c.) 降低, 如金属回位钳等的间隙至要求的最低值.
d.) 破坏内部连接或组件.
根据38A节的回位测试对电源线进行测试,得出其符合性.
12.2.4插脚外伸式插座
12.2.4.1用来把电熨斗连接到电源上的插脚外伸式插座,应该带有护罩或由一个凹槽所环绕.使得通电时,软线插头或连接器全部插入插座与插脚接触或分离时,使用人不会因不小心而触及任何一个插脚.
12.2.4.2 在插头或软线连接器未插入插座时,用一把直尺,以任何方向横跨在护套或凹槽上并与其接触,这时,直尺不得触碰到当电熨斗通电时将会带电的任何一个插脚.
12.2.4.3 将插头或软线连接器的触片开口与插脚对齐,同时把插头或软线连接器的端面置于与突出最长的,当电熨斗通电时带电的那一个插脚的端部并与其垂直,这时,图-2所示的指针不得触及到当电熨斗通电时会带电的任何一个插脚.
12.2.4.4 12.2.4.1 中所指的插头应是下列两种形式之一:
A. 如果熨斗上的插脚符合标准电熨斗的结构, 则采用标准的电熨斗插头.
B. 如果熨斗上的插脚为非标准电熨斗的结构,则电熨斗应附带有插头.
12.2.4.5 如果电熨斗使用了三个或更多的插脚的插座以使与能连接所有插脚的插头相连接,那么插脚的间隔应能防止插入双脚的电熨斗插头或软线连接器.能与插脚相连接的插头应符合该使用要求.
12.2.4.6 插脚外伸式插座应该用除表而间摩擦力以外的方法来防止其转动或位移.为此可采用(1)两个螺钉或铆钉,(2)方形凸肩或凹榫,(3)定位销,凸缘或迂回管,(4)装到附近一个零件上的搭接片或夹子,或(5)其它一些等效方法.
12.2.4.7 对于家用电熨斗,插脚的尺寸以及它们的中心距,还有相应的通用插头上与插脚相接的插孔间的间隔应符合表11-1规定.
例外:如果与电熨斗一起供货的软线上带有插头,并且该插头与其它电熨斗插头或通常与加热电器一起使用的电器插头不可以互换,那么电熨斗上的插脚外伸式插座的尺寸可以不符合表12-1的要求.
12.2.4.8 业用电熨斗的插脚外伸式插座应不能插入那些能插入11.37 节所规定的插脚外伸式插座的插头.
12.3 无线烫斗
12.3.1 与电线座连接的附带电源线或分离电源线的长度应不短于6英尺(1.8M).
13 带电部件
13.1 带电部件应由与其用途相适应的金属制成.
13.2 由抗腐蚀合金制成的零件,例如奥氏体秒锈钢,含18%铬,8%镍,使用时可以不考虑温度影响.
13.3 除13.2节所提及的不锈钢以外,带电部件不可以由普通的铸铁或钢等黑色金属制成.
例外:只要采用符合要求的防锈措施,下列零件可以由铸铁叵钢制成.
A. 插脚外伸式插座
B. 工作温度高于100℃ (212(F)的零件
C. 3.1节中所提及的组件中的部件.
13.4  带电部件应采取措施或在位置选择上使得当电熨斗的聚合物贮水器劣化或开裂时,不会被水溅湿,除非贮水器是(1)由与其使用温高相适应的材料制成,并且不会由于老化而开裂,和(2)由抗锈蚀材料构成.
14 内部布线
14.1 概述
14.1.1电熨斗的内部布线可以有一种或几种型式.各种型式的布线应符合其使用温度.电压以及它们在使用过程中要能遇到的其它条件.
14.1.2电源线不作为内部布线的一部分.
14.1.3 对于永外性连接的电熨斗,其加热器软线长度应能连上加热器与电源线端子.
14.1.4 壳体接线端子,软线管道等内部的导线,其位置要选择适当,可靠固定或采取保护措施以防止导线的绝缘与任何粗糙,锋利或移动的零件相接触而造成损坏.
14.2导线接头
14.2.1 每一个导线接头或连接点均应在机械上可靠地固定并保证电气上的可靠接触,如果某一焊点断开或松动会导致火灾叵触电危险,那么在焊接点以前要进行机械固定.所有焊料应与在正常使用条件一该焊接眯所处的温度相适应.
14.2.2 铜焊或焊,要机械上是可靠的.
14.2.3 接头处应具有与导线的绝缘等效的绝缘以保持电熨斗的金属部件与接头的间隔.
14.2.4 如果多股的内部接线缠绕到连接螺钉上,那么应可靠地防止松脱的多股线与任何不永远是与它具有相同极性的带电部件相接触,同时还要防止它接触不带电的疗件.为此,可以采用压紧式接线端子,卷曲的带孔接线片,将各根股线焊合在一起叵其它等效的方法.所有焊料应与它所处的温度相适应.
15电气绝缘
15.1 与电熨斗作成一体,并作为安装带电部件的基体或支承的绝缘热线,套筒等,应该由防潮材料制成,而且这种防潮材料不会因为处在实际使用中可能遇到的温茺而变质.如时是模压部件,其结构应有足够的强度和刚度以承受在正常工作中所受到的应力.
15.2 应按照绝缘材料的使用条件来判定它是否符合要求.天然云母,某些模压材料,以及一些耐燃材料,例如陶瓷,玻璃纤维,尼龙和酚醛塑料等常用来制做带电部件的支承底板是符合要求的;而其它一些材料,例如石棉和镁的氧化物不适合于一般用途,但如果与其它一些符合要求的绝缘材料一起使用,并且位置选择合适或采取适当的保护使其不会发生机械损坏并降低到其吸湿程度,那么这些材料还是可以使用的.如果要对某种材料进行研究,以决定其是否符合要求,那么就要考虑到它的机械强度,介电性能,电阻,耐热性能,被覆盖和防护的程度以及在实际使用的条件下可能引起火灾,触电及人身伤害的一些因素.还要考虑到热老化对上述各因素的影响.
15.3 用螺钉或其它夹紧装置来固定或支承小的易碎部件时,不要拧得太紧以致由于膨胀或收缩而使部件产生裂纹或损坏.
16. 隔热
16.1 隔热层的特点,位置选择以及安装和支承方式应使得电熨斗在正常使用时不会对其产生有害的影响.
16.2 隔热层不得与未绝缘的带电部件直接接触.
例外:玻璃纤维及其它一些经研究证实可以与未绝缘带电部件直接接触的材料.
17. 开关和控制器
17.1 概述
17.1.1 开关或其它控制装置,其电流和电压的额定值均不得小于它所控制的负载的电流和电压的额定值.
17.1.2 电熨斗在结构上应该使得如果不是用工具拆开电熨斗然后用工具调整控制最高断开温度的部件,那么调温器的最高断开温度是不可以改变的.
17.1.3 双电压烫斗,电压选择器的变压应同时改变输入电路电压显示.
17.1.4 手动的,线连接的,设备开关的单极开关应不与接地的输入电线的导体连接.
17.1.5 烫斗应按下结构进行设计:
a)指示用户调节max点温度旋钮应不明确;
b)应用工具调整max点温度旋钮.
17.2 后备保护装置
17.2.1 为了符合35.2.1的要求而设置的后备保护装置应当满足如下要求.
a) 非循环装置;
b) 当进行35.2.4 操作时应符合要求.
例外: 如符合17.2.2的要求,商用烫斗应备有自动回位限温保护装置.
17.2.2 设有自动回位的商用电烫斗,限温保护装置,不进行破坏性操作测试,第35部分,测试,应提供指示灯以警告用户操作不正常.见指示灯第22部分,自动回位置第33部分和指示灯测试第34部分. 

17.2.3后备保护装置应当不可以由使用人进行更换,而且在正常使用中,或拆去不用工具即可拆下来的部件后,应当是不可见的.
18. 间隔
18.1 未绝缘的带电部件之间的间隔应符合表18-1的规定
例外 1: 在电熨斗中,组件本身内部的间隔要按该组件的标准进行评定.
例外2: 一些距离很近的点,例如装在金属上的绝缘接线端子的螺钉---垫圈结构,如果电熨斗的额定电压为250V或250V以下,那么这些点的间隔可采用3/64 (1.2MM),但只适用于上述的近距离点.
例外3: 在一个调温器中,除触点以外,与触点相对的未绝缘部件之间的间隔,如果通过空气,可采用1/32IN(0.8MM),如沿着绝缘材料表面,可采用3/64IN(1.2MM).但在结构上应能永远保持该间隔.
表18-1 未绝缘带电部件之间的间隔
	涉及的部件
	电压,V
	最小间隔,IN(MM)

	
	
	电气间隙   
	爬电距离

	1. 现场接线用的接线端子与极性相反带电部件之间: 带电部件与可能接地的非带电部件 (外壳除外之间) a, b.
2. 现场用的接线端子与外壳之间a, b.
3. 相反极性的带电部件之间,牢靠地安装的带电部件与可能接地或人接触的不带电部件之间℃
	0- 250
251- 600
0- 600
0- 250
251- 600
	1/4 (6.4)
3/8(9.5)
1/2(12.7)
1/16(1.6)
1d/4(6.4)
	3/8(9.5)
1/2(12.7)
1/2(12.7)
1/10(1.0)
1/4d(6.4)

	a. 这些间隔不适用于延伸到接线端子以外的接线片或软线,它们的间隔要按本表第3项进行评定.
b. 如果中间有不带电部件插入,则这些间隔指的是总间隔
c. 如果未绝缘的带电部件没有牢靠在固定,或者有一个可移动的不带电部件在一个未绝缘的带电部件附近,那么在结构上,应能在所有正常使用条件和正常运送条件下保持最小间隔为1/16IN(1.6MM).
d. 额定功率为300W或小于300W的电熨斗,其加热组件的间隔可采用1/16IN (1.6MM) (但只适用于加热组件).
	
	
	


18.2 不同极性电路的印刷电路板(而非低电压线路),如果间隔值略低于18.1,但符合下列要求则可接受
a) 固定在有相应外罩的印刷电路板上,符合塑料料标准要求----电器设备应用标准,UL 746C和30.1 绝缘电压承受测试.
b) 固定在阻抗器或电容器边缘,以便从组件一边到线的另一边的短路不会引起超过阻抗器额定值的功率分散或引起通过超过电容器的额定电压值的电压.
c) 应符合UL 840电器设备包括爬电距离和电气间隙的绝缘联合标准.
18.3 参照18.2( c ),如UL 840 电器设备包括爬电距离和电气间隙的绝缘联合标准,烫斗超电压为II类,污染为二级, 

18.4 参照18.2 (c) 和18.3 ,印刷电路板应有至少100的相比起痕指数.
19. 绝缘隔板
19.1 由于间隔不足而附加的并且由纤维材料制成的绝缘衬里或隔板,其厚度不得小于1/32IN(0.8MM),而且在位置及材料的选择上,应能使它不会受到老化的影响.
例外1: 如果与空气间隔联合使用,该空气间隔为单独使用空气间隔时的50%以上,那么可采用厚度不小于1/64IN(0.4MM)的纤维材料.
例外2: 可使用厚度不小于1/32IN的绝缘材料,但应经研究证明其符合使用要求.
19.2 除非采取保护措施,使得电熨斗在装配过程中或正常发挥其性能时不会遭到非正常使用,去母绝缘隔板的厚度不得小于0.01IN(0.25MM).
20. 接地装置
20.1 用金属包覆接线系统(例如刚性金属套管或内装软线)永外性地连接电源的电熨斗中,所有外露的可能变为带电的不带电金属部件以及所有位于体内部,在维修时可能触及到的并且有可能变为带电的不带电金属部件均应与软线外壳,软线防护套等与电熨斗的连接点有良好的导电连接.
20.2 用非金属覆盖接线系统(例职非金护套软线)永久性地连接到电源的电熨斗中,所有外露的可能杨为带电电的不带电金属部件以及所有位于壳体内部在维修时能可触及到并且有可能变为带电的不带电金属部件应与电熨斗的接地接线端子或接地引线有良好的导电连接.
20.3 电源线连接的输入电线应包含有一根接地导线,如符合下列:
a) 商业用途;
b) 在接地电压为150v的电路上操作;或
c)在实际电压为240v和在220-250v范围内的电压上操作.
例外:这一要求不适用于标有120/240v电压的烫斗或明确标明线路应与120/240v的接地中线连接的烫斗.
20.4 电源软线的接地导线应该:
A. 表机为绿色,带或不带一条或多条黄色条纹;
B. 连接到固定接地式插头的接地插脚上;
C. 且一个螺钉或其它可靠的,在维修时不会被卸下的固定装置连接到(1)所有外露可能成为带电的不带电金属部件和(2)所有位于壳体内部,在维修时可能触及并且有可能成为带电的不带电金属部.对于接地导线,不能只用焊接将它固定.
20.5 备有接地端或接地引线的电熨斗,不管该接地端或接地引线是否必要,均应符合20.3和20.4的要求.
21 承受压力的部件
21.1 概述
21.1.1 在使用中会产生蒸汽,并且能限制蒸汽外溢而形成一定力的电熨斗,其强度应足够以排除爆炸的危险.
例外:注水管与大气相通的喷雾式熨斗.
21.1.2内径超过6IN(152MM),所承受的压力超过每平方英寸15LB表压力(PSIG)(10.5G/MM2)压力容器,应具有国家锅炉及压力容器检验局发的合格证书,工作压力如超过20.4规定的方法所推算出来的压力,那么就要按照美国机械工程师协会所规定的锅炉及压力容标准符号标出工作压力.
21.1.3由于使用上的原因而不适用于美国机械工程师协会检验标准的产品,在结构上和设计应能满足21.1.4节的要求.
21.1.4在正常使用或非正常使用中,受到蒸汽压力(包括只含有过热液体的容器中的蒸汽压力)作用的部件,应能承受下列可以施加的压力而不开裂.
A. 用5乘降压阀的最大额定值(该降压阀是压力组件的组成部分),但不大于用5乘以外部压力源的最大供气压力,也不大于用5乘以卸压阀的压力额定值(该卸压阀是压力组件的组成部分).
B. 用5乘以外部压力源最大供气压力,但符合A项的例外.
C. 用5乘以卸压装置的压力设定值(该卸压装置是该压力组件的一部分)或用5乘以产生内部卸压时的压力.
D. 用5乘以标在该部件上的工作压力.
例外:如果对某部件的材料和尺寸进行研究及分析,证实了部件符合要求,那么不必进行试验了.
21.1.5压力系统的一部分如果是由连续的管系或不同长度的管子经硬纤料焊接,铜焊或电焊焊接起来,那么可以认为它们是符合21.1.4要求的,但是各管子的壁厚不得低于表21-1所规定的数值.
21.1.6如果太力容器具有美国机械工程师协会(ASME)标准检验符号H.M.S或U,那么可以认为该电熨斗符合21.1.4的要求,但是该容器所标出的工作压力不得小于它在正常或非正常工作时所承受的压力.
21.1.7如果需要对部件进行试验以判定是否符合21.1.4的要求,那么应要用该部件的两个样品进行液压试验,每个样品都注满水,使空气全部排出,然后与液压泵连接.压力要逐渐增加到规定的规值,并且保持规定的压力1MIN.如果任何一个容器爆炸或开裂,那么试验结果就表明该容器是不符合要求的.
例外:当压力增加到超过规定的试验压力的40%时,容许密封圈产生裂纹.
21.2 卸压装置
21.2.1如果一个疗件在开始工作后会产生压力,那么一定要备有安全卸压措施.
21.2.2 可以使用易熔片,焊接接口,非金属管或其它等效的卸压措施作为卸压装置(参阅21.2.3)以满足2
1.2.1的要求.
21.2.3 卸压装置可以是一个能自动卸压的压力阀或开裂组件.
21.2.4 在卸压装置与受其保护的部件之间,不和有开关阀.
21.2.5内径超过3IN(76MM)的容器,如果要承受电熨斗所产生叵贮存的压力,那么就应备有卸压装置来保护该容器.
21.2.6卸压装置开始排气的设定值一定要高于在容器上所标出的工作压力,其排气速度应能保证卸压顺利进行.
表21-1  钢管和铜管的壁厚
	外径
	最小壁厚
	管子承受的最高压力,PSIG[兆帕(MPA) ]

	In
	Mm
	In
	Mm
	无缝铜管
	对缝钢管
	无缝钢管

	3/8 或小于3/8
	(9.5)
	0.016
	(0.41)
	500( 3.45)
	600(4.14)
	1000(6.9)

	1/2
	(12.7)
	0.016
	(0.41)
	400(2.76)
	480(3.31)
	800(5.52)

	5/8
	(15.9)
	0.016
	(0.41)
	320(2.21)
	384(2.65)
	640(4.42)

	5/8
	(15.9)
	0.021
	(0.53)
	420(2.90)
	504(3.48)
	840(5.80)

	3/4
	(19.0)
	0.021
	(0.53)
	360(2.48)
	432(2.98)
	720(4.97)

	3/4
	(19.0)
	0.025
	(0.64)
	420(2.90)
	504(3.48)
	840(5.80)

	1
	(25.4)
	0.021
	(0.53)
	260(1.79)
	312(2.15)
	520(3.59)

	1
	(25.4)
	0.025
	(0.64)
	320(2.21)
	384(2.65)
	640(4.42)


21.2.7卸压装置
A. 尽可能靠近受它保护的系统的压力容器或部件进行连接.
B. 安装在易于触及的地方,以便进行检查和修理,并且不容易失效.
C. 使它的排气口所处的位置及排气方向能(1)把烫伤使用人的可能性降低到符合要求的程度,和(2)防止因该装置排气而导致湿气当聚在未绝调的带电部件上或在会因湿气的影响而变质的绝缘层和组件上.
21.2.8 设定值可调的卸压装置应按其最大的设定值进秆评定,除非调整机构在调到较低的设定值时能可靠地密封起来.
21.2.9如果要使用卸压装置,那么用来限制容器的压力的控制器应在额定负载下完成100000次工作循环,并且在任何正常工作条件下,压力不得超过卸压装置设定值的90%.
22. 指示灯
22.1 如灯如17.2.2 用作指示灯则:
a) 在工作电压下至少边续工作20000小时,并与增加电压的开关或烫斗其它操作性能不超过额定寿命的120%.
b) 依据在正常操作下可见性来装配.
性能
23概述
23.1 干湿两用电熨斗应分别在干湿两种条件下进行试验,除非能确定其中某种能导致熨斗的发热量最大,这样就可以按条件进行所有的试验.
23.2 自动切断性能的电路应符合此标准的功能要求.
23.3 除非另有规定,电熨斗的三个样品的每一个均应进行符合实际的性能试验,并按其交货顺序进行.
23.4 选作样品进行性能试验的电熨斗应是刚出厂的电熨斗,而且它的调温器制品应由生产厂调至生产中允许的最大误差.
23.5 除非另有规定,电熨斗应在正常工作温度下以及在把任何一个调温器调至最大的设定值的情况下进行试验.
23.6 除非另有规定,标有单一电压额定值的电熨斗应在该额定电压下进行试验.但是,如果电熨斗标出其额定电压范围,并且其范围是下列各范围的一个时:100-120V,220-240V,254-227V或440-480V,那末电熨斗就应在该电压范围中的最高电压下进行试验.
23.7 除非另有规定,电熨斗如标出额定电压范围为110-120V,那么应应在标出范围的最高电压上进行试验.
24. 漏电电流
24.1额定电压为120V或120/240V的软线连接的电熨斗,当按 进行试验时,泄漏电流不得大于0.5MA.
24.2 泄漏电流是指在电熨斗的外露导电表面与地或另外一些外露导线表面之间流动的所有电流,其中包括电容耦合电流.
24.3 所有外露的导电表面均需进行泄漏电流的试验.要分别测量这些表面与电源接地导线之间的泄漏电流,如果这些表面可同时触及,那么要把这些泄漏电流叠加起来.另外,如果这些表机可同时触及,还要测量从一个表而到另一个表面之间的泄漏电流.没有用外壳保护起来以降低触电危险(请看6节)的疗件都是外露的部件.当使用人用一只手或两只手很方便地同时触及到的表面就是可同时触及的表面.对于某些接线端子,如果它的工作电压不会引起触电危险,那么就不测量它的泄漏电流.
24.4 如果用导电的非金属材料制造外壳或外壳的一部分,那么测量泄漏电流时,要用一块面积为10CM*20CM的金属与被测表面相接触.如果被测表面的面积小于10CM*20CM,那么就在用一块与被测表面面积相同的金属箔.金属箔不得在被测表面上停留时间过长,以免影响电熨斗的温度.
24.5 测量泄漏电流的电路如图22-1所示,测量仪表由下列A项到C项进行规定.实际上用于某一测量的仪表只需与规定的仪表能对该特定的测量指示出同一数值就可以了.所用的仪表不具有规定的仪表的所有特性.
A. 电表的输入阻抗为1500Ω, 用一个0.15μF的 电容与它并联.
B. 电表将指示出电阻两端的电压或流动电阻的电流的金波整流复合波形的平均值是1.11倍.
C. 在0-300kHz的频率范围内,测量电路的频率响应(电流的指示值与实际数值之比)等于一个1500Ω电阻与一个0.15μF并联后的阻抗与1500Ω电阻之比,当频率为60Hz时,该电路的测量误差不超过5%.
24.6 除非电表是用来测量电熨斗的某一部件到另一个部件的泄漏电流,电表应连接在可触及的部件与电源接地导线之间.
24.7 用作测量泄漏电流的电熨斗样品,应处于交货状态并且开关和调温器触点是闭合的,但是如果有接地导线,该导线应在插头处断开.这里指的交货状态是指该电熨斗除去在生产过程中作试验时通过电以外从来未通过电.试验电压可按实际情况使用120V或240V.图22-1所示的测量电路的测量顺序如下:
A. 开关S1断开,电熨斗的调温器调至最大热量的设定值,然后将电熨斗与测量电路连接,分别测量当开关S2扳至它的两个不同位置时的泄漏电流. 
B. 然后将开关S1闭合,电熨斗通电,在与5S以内分别测量当开关S2扳至它的两个不同位置时的泄漏电流.
C. 对泄漏电流进行监测,直至在最大发热条件下达到热稳定时为止.监测要在开关S2扳至它的两个不同位置时分别进行.判定是否达到热稳定的方法是一样的.如果在达到最大发热设定值时,调温器不发生循环动作,那么要进行调整,使得在热稳定状态下作最后测量之前,该调温器发生循环动作.如果有调温器,测量要在调温器断开和闭合两种状态下分别进行.通常,在B项的5S测量之后,第一项监测数值应在通电10MIN后读取.当读数明显地稳定以后,监测周期可能延长.
D. 具有单极开关或用以调节温度的调温器的电熨斗,它的泄漏电流监测要直到泄漏电流稳定或电熨斗断电后泄漏电流减小时为止.
24.8 通常,当一个样品按22.7规定作泄漏电流试验时,不得中途停止而进进行另一项试验.但如经过有关部门的同意,泄漏电流试验可以中途停止而进行另外的非破坏性试验.
25 输入功率
25.1 按23.5~23.7 规定进行试验时,电熨斗的输入功率不得超过它的额定功率的5%.
26 底板温度
26.1 当按照26.3到26.5进行操作时,自动电熨斗底板或者26.3-26.5,26.3A 和26.3B描述的无线烫斗应不超过下列:
A. 在第一次工作间隔中, 也就是第一次工作周期加上紧着调温器切电源后的5MIN这一段时间内, 不得超过350℃ (662℉).
例外:如果电熨斗是按24.7和24.8进行试验,而且在第一次工作间隔中的冷却周期内把电熨斗从水平的测试架上拿起来时,衬垫上没有出现明显的火花,那么底板的最高温度可以超过350℃(662℉). 

B.在第一次工作间隔后(如A项所述),它的平均最高温度不得超过或者350℃ (662℉)
C. 在第一次工作间隔后(如A所述),它的各个最高温度的中值与各个最低温度的中值的平均值不超过315℃ (599℉) .
26.2 当按照26.5和26.7规定进行操作时非自动电熨斗的底板温度不得超过315℃ (599℉) .
26.3 如果温度调温器是可调节的,那么应该把它调至能给出最高温度的设定值,在这种温度下让电熨斗进行工作.
26.4 将电熨斗放在三根直径为1/4IN(6MM)的金属杆的尖端上.尖端的直径约为1/16IN.金属杆在底板下的长度为4IN(100MM)或4IN以上.金属杆的另一端面置于支承座上或插入支承座内以提高其稳定性.见图26-1.
26.5 底板的温度应在最热的那一点上测量.底板上的寻一点是通过烙焦印的方法来决定的.采用美国标准线规30号铁-康铜丝热电偶进行测量,其测量方法如图24-1所示.
26.6 制作焦印的方法是将电熨斗置于测试夹具上(不喷雾)如图24-1所示.然后通电直至底板中点的速度达到204℃ (400℉) 后切断电源.将电熨斗放在一张白纸上,白纸平铺在一块铸铁板上,通常以过几秒的时间以后就要以有白纸上烙出焦印.将电熨斗取走后,纸上的黑印表示了底板的温度分布情况,最热的一点就是黑的那一片焦印的中心,最不热的一点就是颜色最轻的那一片焦印的中心,正象的照相纸,绘图纸,吸水纸均可用作制作焦印的白纸.
26.7 对于26.2节所规定的试验以及24.1节中A项的例外情况,电熨半应以底板朝下放在一块装有衬垫的水平软木试验台上.试验台上的衬垫由8层漂白薄棉布组成,该种棉布每磅约有14-15yd2(约26~282/kg).商业上以38支纱x 28支纱计算,也就是在任一平方英寸的棉中,在一个方向上有13支纱,在另一方向上有11支秒.
26.8此节已于1996 ,May 17 删除
27 破坏性测试
27.1 烫斗
27.1.1 27.1.2 和21.1.7 所规定跌落试验应不会导致:
A. 电烫斗外壳上的开口能容许尺寸如图7-2所示的探针的尖端插入并触及未绝缘的带电零件.
B. 电熨斗被损坏以致不符合26.1和26.2的要求.
C. 电烫斗外壳上的开口(1inch 25.4mm)能容许尺寸如图7-1所示的探针的尖端插入并触及未绝缘的带电零件.
27.1.2自动电熨斗要从3FT(915MM)高处跃落木制地板上5次(两侧面各碰撞地板一次,尖端碰撞要板一次,跟部碰撞地板一次,底部碰撞地板一次),第一欠跃落是在接上电源之前;第二次跃落晨加热两分钟两分钟之后,并且调温器触点外于闭合状态;第三次跃落是在充设加热之后,并且恒温器触点仍处于闭合状态;第四次跃落是在调温器触点处于断开状态;第五次跃落是当电熨斗冷却它的工作温度与室内温度的平均值时.
27.1.3对于喷雾熨斗,27.1.2和27.1.7所规定的嗅落试验是在贮水器不带水的条件下进行.试验中可使用27.1.7所提到的吊钩或平台.
27.1.4 27.1.2 和27.1.7 所提到的木制地板是由一层公称厚度为1IN的舌槽形橡木装在2层各为3/4IN厚的胶合板上构成,并且整个地安装在水泥或等效材料的地面上.
27.1.5 要有三个未做过试验的电熨斗行27.1.2 规定的试验.但该三个样品首先要进行24节规定的底板温度试验,并且在进行27.1.2规定的试验后要重复做一次底板温度试验以及进行28节规定的电介质耐压试验.
27.1.6 进行27.1.7 所规定的手柄首先着地的跃落试验之后,电熨斗应符合27.1.的要求并且能承受30所规定的电介质耐压试验,但是试验电压要用500V.
27.1.7 电熨斗通过27.1.2规定的试验后,把其中一个再从3FT(0.9M)高处跃落三次并使手柄首先与木质或具有类似性质的地板(如27.1.4所述)相接触.电熨斗要处于冷却状态并值得每次跃落时,手柄以其不同部位与地板首先接触,通常是前部,后部和中部.以前部和后部首先着地时,底板与水平方向成45度角,以中部首先着地时,底板与水平方向平行并且底面向上.为了使得手柄能以预定的部位首先着地,电熨斗要支承在一块跃落试验平板上,使得在跃落时不会翻转.也可以使用由一块棉布做成的吊具,棉布为单层,面积为8IN(455MM)*18IN(455MM),把它的四个角用一根绳子捆趣来,然后把电熨斗以预定的方位装入棉布兜内,主在跃落时就可以防止电熨斗转动.跃落时,电源线可以团在上方,或者把电源线芤断(如果该样品不再进行任何试验).把电熨斗悬起来,等到它处于静止状态后跃落.
例外;按照制造厂的意见,可以用从未做过任何试验的样品进行手柄首先着地的跃落试验,也可以使用进行过24节规定的泄漏电流试验或27.1.2跃落试验时所用的三个电熨斗.可以把一个电熨斗跃落三次,也可以每个电熨斗跃落一次.
27.2 无线烫斗功率座
27.2.1 无线烫斗功率座应能承受27.2.4和27.2.6的冲击而不发生下列情况:
a.) 使非绝缘线接近它.表7.2所示的探针用来测定其是否可接近活动部件;
b.) 产生可能影响烫斗机械性能的条件;
c.) 产生有可能引起电击的条件.
27.2.2 参照27.2.1(b),附件破裂或凹陷不会影响任何安全制或结构功能;比如,恒温制,过载保护装置,水印,或拉力.附件的破裂或凹陷不会引起活动部件暴露而造成人身伤害.
27.2.3 参照27.2.1 (c ),无线烫斗在进行完冲击测试后应符合绝缘电压承受测试.
27.2.4 功率座在进行(a)和(b)所述的落地测试.
a) 每三件样品中的一件必须符合27.1.4要求,从3英尺(915mm)撞击硬表面.
c) 撞击每件样品三次,以便每次撞击时,样板撞在表面的不同位置.
27.2.5 使用中不用进行落地测试的功率座应进行27.2.6的球体撞击测试.
27.2.6 功率座每三件样品中的一件必须撞击到0.75英磅(1.02焦耳)的表面.扔一个钢球,直径为2英寸(50.8mm),重约1.181b(0.535kg).并从表27.1规定的必要的高度投掷.各钢球撞击表面的位置应各不相同.与一附件颀端表面不同,钢球用电源线县垂如钟摆.并从能引起表27.1所示的高度垂直下落. 

27.3 以May 17,1996 之27.1.3 替代.
27.4 以May 17,1996 之27.1.4 替代.
27.5 以May 17,1996 之27.1.5 替代.
27.6 以May 17,1996 之27.1.6 替代.
27.7 以May 17,1996 之27.1.7 替代.
28  温器耐用性试验
28.1 家用自动电熨斗,在使用500H后,应仍符合26.1和29.1.1的要求:对于工业且电熨斗,在使用100H后,应仍能符合24.1和27.1的要求.
28.2 在耐用性试验中,在对底板温度进行测量并允许电熨斗冷却到室温10次.
28.3 下列电熨斗被认为是符合26.1要求的:
A. 装有调温器的家用自动电熨斗,该调温器经试验证明它能工作30000个循环.
B. 装有调温器的工业用自动电熨斗,该温度控制器经试验证明它能工作100000个循环.
29 正常温度
29.1 概述
29.1.1 在进行29.2.1到29.2.12的试验时,电熨斗上任何一点的温度不得过高以致引起着火及损坏.用于电熨斗上的任何材料,也不得超过表27-1所规定的温升值.电熨斗上的铭牌不得熔化或严得损坏.
29.1.2当室温调整到25℃ (77℉),密封材料的最高温度要比它的软化温度低15℃(27℉).用一个球和半环器件(ASTM E28-1972)进行软化点试验以确定软化温度.
29.1.3 对于未经浸渍的石棉,玻璃纤维及瓷珠,在使用上没有温度限制.
29.2 试验过程
29.2.1 用在27.1.1节B项要求的重复底板温度试验中平均温度最高的一个样品试验,以判定它是否符合29.1.1节的要求.
29.2.2 确定表但是试验可以在20-30℃(68-86℉范围内的任何一个环境温度下进行.
29.2.3  非自动的电熨斗要连续工作直至达到恒定温度时止.
29.2.4自动电熨斗在第一次工作间隔中(请看26.1A项的解释)要连续工作.对于带有调温器的电熨斗,要把调温器整到最高温度那一文件.
29.2.4.1 由外部供汽的工业喷雾电熨斗,要在能产生最高温度的正常工作下工作.
29.2.5 从外部获得蒸汽的商用蒸汽烫斗在正常操作条件下应产生最高温度.
29.2.6电熨斗应在23.6和23.7规定的试验电压下工作,但在某些情况下为了输入功率等于电熨斗标出的额定功率,可以提高试验电压.
29.2.7 为了进行正常温度试验,电熨斗的支承方法应如26.4节所述.
29.2.8 对于那些要连续进行获得恒定温度是为止的试验,只有当三个连续读数表明没有变化是,才可以认为达到热平衡.这三个连续读数是在三段连续的相等时间间隔的末端读取的,每段时间间隔应为第一次工作间之前所消耗的总时间的10%,但不得小于5MIN.
29.2.9 除在29.2.11说明的情况以外,通常要用热电偶来测量温度,热电偶由不大于美国线规24号(0.21MM2)及不小于差国线规30号(0.5MM2)的金属丝构成.当用热电偶来测定电气器件温度时,通常都使用美线规30号铁-康铜丝热电偶以及电位计;只要是对温度作仲裁测定时,一要用上述设备.热电偶以及有关的测量设备必需精确以及在良好的实验室条件下进行校正.热电偶要符合美国标准ANSI MC96.1-1975测温热电偶误差限值表中所列出的对特殊热电偶的要求.
29.2.10 热电偶的接点及其附近的引线应与被测材料表面有良好的热接触.在大多数情况下,可用胶带粘贴或粘结的方法将热电偶固定双获得足够的热接触.但如果被测表面上有金属部分,也可以用铜焊或锡焊的方法把热电偶固定在金属表面上.
29.2.11 通常可以将热电偶装在线圈或绕组的缠绕物外部来测量它们的温度.如果不可能在线圈上装置热电偶,例如线圈为密封材料所掩盖,或者线圈的缠绕笔包括有石棉等隔热材料或者是超过1/32IN(0.8MM)厚的棉布,纸,人造纤维或类似的材料,那么就要使用电阻法来测量温度.
表29-1 最大允许温升
	材料和组件
	℃
	℉

	1.永久性连接的电熨斗上用于现场接线的接线端子或接线格子中的任何一点,并包括引线本身,除非电熨斗已按40.8节标出温度
	35
	63

	2.邻近永外连接电熨斗静止部分的表面(包括静止部分的表面)上的任何一点
	65
	117

	3.用作电气绝缘的纤维
	65
	117

	4.木头或其它可燃烧材料
	65
	117

	5.触电器线圈或螺线管圈上的105类绝缘系统
热电偶测温法
电阻测量法
	65
85
	117
153

	6.130类绝缘系统
  热电偶测温法
  电阻测温法
	85
105
	153
189

	7. 电熨斗或电器插头
	175
	315

	8. 绝缘导线或软线b.
	比它的额定温度低25℃(77℉)

	9.裸露的或绝缘的铜导线,没有镀镍及其它等效的保护措施
	125
	225

	10.铜导线和压力连接的接线端子,没有镀镍或其它等效的保护措施
	125
	225

	11.用于绝缘或减少着火或触电的酚醛化物
	125
	225

	12.电熨斗手柄,d,e,f<
A. 金属的
B. 非金属的g.
A. 金属的
B. 非金属的g.
	30
50
35
60                                      
	54
90
63
108

	14.旋钮,手柄等部件,正常使用时只被握住很短的一段时间,例如开关或恒温器的调节手把d,e,fi
A,金属的
B,非金属的g
	35
60
	63
108

	a. 如果线圈表面上的某一点,它的温度受到外界的影响,那么用热电偶测出的浊升可以比规定的最大值高出下列值:
条款                      附加温升
 5                        15℃   (27℉)
 6                        20℃    (36℉)
但要求用电阻法测出的温升不超过规定的数值,请看29.2.11
b. 请看29.4.2
c. 请看40.4.1
d. d.对于自动电熨斗,测量温升时要将熨斗放在支轲上并且将调温器调至使底板温度为204  (400)
e. 测量手柄,旋钮及把手等部件的温升时,要注意到在使用时要被握住的那些零部件的所有各个部分.
f. 考虑手柄,旋钮及把手等部件的温升时,如果这些零件非由非金属材料制造,尽管镀上或覆盖了一层金属,也被看作非金属的.
A. 如果金属的厚度为0.005IN(0.14MM)更小,或
B. 如果部件的热传导系数不大于2.419英制单位/H.FT.F.请看29.2.12节.
g. 这些温度限帛通常适用于与热金属接触的特殊材料.
h. 请看29.3.1节和29.3.2个.
i. 这些温度限制不适且于工业用电熨斗.
j. 见表40.4.2


 29.2.12 表29-1的脚注中所得到的材料热传导系数可以通过与已知其热传导系数的材料进行经较来得到.用已知热传导系数的几种材料样品与待测热传导系数的材料样固定在一块加热过的金属板上,所有样品具有同一尺寸.测出各参考样品与金属板接触的那一相对着的表面的温度,将测出的温度作为热传导系数的函数划出曲线,根据这条曲线,按照被测材料的温度就可以读出它的热传导系数.
29.3 靠近手柄的零件
29.3.1 把一个量规置于手柄所环绕的空间中部如图29-1所示,那么离量规底面1/2IN(12.7MM0以内的部件均属可能偶然接触到的部件.当量规置于如图(29-2)所示(C=D)的开口手柄之中时,对于只有一端与电熨斗连接的手柄,量规的端面应离开手柄与电熨斗连接端2IN(50MM).如果手柄的底面形状使得量规不可能在A点和B点同时与它接触,那么应先在一点接触,测量一次,然后再在另一点接触,再测量一次.
29.3.2 如果部件位于凹处或沉入孔内1/8IN(3.2MM)或更多,并且该孔起码有一个尺寸不大于3.8IN(9.5MM),那么可以认为该部件不是可能偶然接触到的.
29.4 电源线
29.4.1 如果加热电线的绝缘依靠纤维线伸长,则纤维应不能移去或不引起超过65度(117华氏度)的温升.除非用其它方式固定绝缘.如果需要由HSJ 型或HSJO电线保护,则外罩不能有超过35度(63华氏度)的温升.
29.4.2 如各导体由附加绝缘保护,则烫斗内部电线上的温升应超过表29.1中的最大温升值.比如:电线,线匝,胶带,或封闭管适合于温度和绝缘方式.
29.4.3 可以接受29.4.2 提及的对待方式,或者在升高温度时在加热电线上采取绝缘.
29.5 表面温度
29.5.1 电熨斗在其上工作的表面(如29.5.2节所述),其温度不到超过200℃(392℉),而电熨斗的铭牌不得熔化或严得损坏.
29.5.2 在确定电熨斗是否符合29.5.1的要求时,如果电熨斗放在支架的软木衬垫上(如26.7所述),对于非自动电熨斗一直要工作达稳定温度时为止,对于自动电熨斗一定要工作到完成第一个工作间隔,如26.1A项所述.
30 电气强度
30.1 电熨斗应能承受1MIN试验电压的作用而无损坏,该电压施加在带电部件与不带电部件之间并且基本上为正弦波电压,频率为60HZ.试验电压的大小如下:
A. 额定电压250V或250V以下时,为1000V.
B. 额定电压250V以上时,为1000V加上两倍额定电压.
30.2 在确定电熨斗是否符合30.1要求时,要用一个500VA或更大的变压器对一个已完全加热的电熨斗进行试验,变压器的输出电压应基本上为正弦电压,而且可调.输出电压从零开始,逐渐增高到所需的电压或产生损坏是为止.电压增高的速度应均匀而且能使电压表及时反映它的数值.试验电压要连续施加1分钟.
30A 无线烫斗刀片固定性测试
30A.1 在进行完30A.2的测试后,刀片应无松脱,无超过无线烫斗3/32英尺的残留物
30A.2 烫斗以刀片,钢针,或所有突起向下穿过单柱状放在水平钢板上,或两者都通过.各刀片或钢针连续施加20lbf(89N).应当逐渐施力.
31.过载测试
31.1 自动烫斗
31.1.1 自动电烫斗的电气控制设备应无电击或机械损坏;或在进行31.1.2和31.1.3测试时,能承受燃烧,焊接或点蚀.
31.1.2 除非以调查且发现功能适用,操作自动烫斗的电控制50循环,并按如下断路:
A). 额定值为125V或稍低的, 与与烫斗额定电压120%的输入电路连接;
B). 如烫斗的电控制额定值大于125V, 则与设备在其最大额定电压能承载150%电路连接.
31.1.3 在31.1.2进行的测试后,烫斗应与 以便在控制机械的活动部件和固定金属部件之间有与全额电压相等的电压差.
31.2 无线烫斗
31.2.1 在进行31.2.2和31.2.3进行的测试时,无线烫斗应功能正常,而无燃烧或点蚀.
例外: 无线烫斗的连接应符合UL498附件插头和线插的要求,或不需符合UL1054 特殊用途开关制标准.
31.2.2 将烫斗嵌入,拔出功率座进行测试.烫斗以每分钟6-10个循环的频率下产生额定电流150%的电流0个循环.烫斗刀片与功率座阴性片接触至少1秒.
31.2.3 功率座与120V,60HZ的电路连接.负荷调至能产生150%的额定电流.
31A 无线烫斗承受测试
31A.1 除符合31部分,过载测试外,同样的无线烫斗在进行31A.2测试时,应在接触片上无燃烧,点蚀.
例外: 无线烫斗的连接应符合UL498之附件插头和线插的要求,或者不与UL1054特殊用途开关制标准相符.
31A.2 31.2.3规定的抗载性用来调整以关生100%额定电流.烫斗以每分钟6-10个循环运行额定电流6000循环.
32. 防水性测试
32.1 在经过32.2所述的处理以后,如果电熨斗使用了在正常使用条件下可能受到潮湿的不利影响的绝缘,那么它应该:
A. 符合24节中有关泄漏电流的要求,除非供电电压为额定电压并且当泄漏电流达到稳定后,试验随即停止.
B. 符合30.1中有关电气强度的要求.
32.2 32.1中所提到的电熨斗,要在相对湿度为85±5%以及温度为32 2℃(90±4℉)的空气中处理24h.
32.3 套管,密封材料,垫圈及类似材料的老化可能会使得加热组件的带电部件与潮气接触,因些性能试验规定试验后不应导致密封材料,垫圈等材料的劣化或过度硬化.
33. 自动回位制测试
33.1 17.2.2提及的指示灯应在29部分所提的正常温度测试下不起作用.
34. 指示灯测试
34.1 如17.2.2所提的灯用作指示灯,则应能承受6000循环(1分钟ON,30秒OFF)的承受测试,而无燃烧或不着灯现象.
35 非正常使用
35.1 注水过多
35.1.1 喷雾电熨斗应按照31.2规定进行处理,经处理后:
A. 按照22.3节到22.8节规定测出的泄漏电流不应超过5MA,除非试验电压为额定电压并且当泄漏电流达到稳定后,试验即停止;
B. 电熨斗应符合28节中有关电气强度的要求.
35.1.2 小心地往喷雾电熨斗注自来水,一直注到容器的开口处火止,不得溢出,然后把熨斗置于与正常注水位置成20度角以内的任何角度位置,通过一个直径为3/8IN(9.5MM)的小孔向容器再注入150M3的水.容许这些再次注入的水溢出到电熨斗上.在底板处于水平位置及容器注水口仍然打开的情况下,迅速地绕着其根部并与垂线成90度来回转动电熨斗,共转动5个来回.电熨斗的位置及转动角度大致地符合规定就可以了,经处理后立即进行所要求的试验.
35.2 温度过高
35.2.1 电熨斗应该按35.2.2和35.2.5规定进行试验,试验后不得出现下列情况:
A. 从电熨斗发出火焰或熔融金属,但爆皮不算作熔融金属.
B. 带垫的试验支架发出火焰或闪光.
C. 分电路过载保护装置打开.
D. 短路或当打开烫斗带有的保护装置时,使其活动部件开路.
E. 灰士开路
F. 泄漏电流超过5MA. 
G. 附件变形使表7.2所用探针可接近活动部件.
35.2.2 有温度旋钮的烫斗,温度旋钮通过NO.14 AGW (2.1MM2)的铜导体或等价物绕过,以使其不影响温度旋钮操作部件的运动,也使在测试中其本身不接地..
35.2.3 用两个烫斗来进行35.2.1的测试.一个烫斗底停靠在0.060英尺(1.52MM0的钢片上,钢片按26.7进行支撑.另一个烫斗脚靠在26.7描述的垫片进行测试.附件通过3安灰士接地.烫斗在23.6和23.7规定的电压下持续操作7个小时,
35.2.4 在进行35.2.3规定的试验后,必须立即重复进行泄电电流试验.如果由一相可继续使用的组件,例如可复调的或更换的后备保护装置断于了电路,那么要将该装置复位或更换,然后按照24.7的要求进行全部泄漏电流试验.如果由一相不可继续使用的组件断开了电路,那么在电路断开后立即进行泄漏电流试验而且只需进行24.7a项规定的试验,泄漏电流不得超过5ma.
35.2.5 在重复完35.2.4的漏电电流测试后,附件应符合7.8.
35.3双电压设备
35.3.1 双电压设备应能承受35.3.2的测试.可接受标准在35.2.1中有述.电压选择开关制应无电性或机械性能的损坏.
35.3.2 将烫斗选择开关制设在任一点,然后与另一标明额定电压的输入电压连接,如电压范围如下:100-120;220-240;254-277;或440-480.测试电压应为该范围的最高电压.电压选择开关制设定值和输入电路电压的连接会产生最严重操作条件.
35.4 组件
35.4.1 进行35.4.2-35.4.4测试时,烫斗用固态组件,应不会引起火险,电击或对人身造成人身伤害.在测试过程中,烫斗应燃烧,或熔化金属而不成熔点粒;当设备与燃烧物料或永久性装置设备放置较近时,应无燃烧或火焰产生.
35.4.2 如烫斗用一个或多个固态设备,比如rectifier; transistor;晶体管; 或类似组件,当在此组件的任意两终端开路或短路,不会引起火险,电电击或对人身造成伤害.如烫斗用电容器与上述组件之任一种连接,则电容器短路不会造成火险,电击或对人身造成伤害.一次只允许一种仿真错误状态.设备固定金属件通过3安灰士接地;如测试中保险丝不揉裂可接受.测试过程中,烫斗按26.4用双层cheesecloth县吊包裹固态组件.
例外:电线缠绕resistor继电器不能短路.
35.4.3 每个测试需进行7个小时,直至获得最终结果(比如过载电流或过高温度保护装置的永久性开口).
35.4.4进行的短路测试以测定其是否符合35.4.2段要求,也是用来测定其是否符合烫斗待特定用途.比如,用暂时性接触开关制无锁住ON位的部分,并且无功能不良的显示(烫斗非正常操作,预定方式操作失败),则在不良较为明显时停止测试.否则,持续进行7个小时,或者直到获得最终结果为止.
36. 稳定性测试
36.1 有分离或附带插座的烫斗应不能翻转,另外,带有分离插座的烫斗在进行36.2和36.3的测试时应 既不能翻转而不能滑脱.
36.2 一件未受损的烫斗用来进秆稳定性测试.蒸汽烫斗,分别在水箱装满和水箱倒空时进行测试.
36.3 烫斗底放在硬的平面上,与水平面呈10度角.电源线则放在倾斜面最不利位置上.
37 可折叠电源线
37.1 12.2.2.1所提及的电源线和防护套是否可接受,需进行37.2-37.4的测试.在此测试过程中,电源线应不能开路,且非绝缘导体座不能外露.
例外: 无线烫斗的功率座不需进行测试.
37.2 进行37.1的折叠测试,烫斗,仿真外表面,或测试夹具应装有六套电源线和防护套,以不影响测试程序.见表37.1.在进行此测试之初,防护套的轴心与电源线末梢垂直.电源线穿过直径为1英尺(25MM)的一水平护线,固定在烫斗线尾套2英尺下的开口处.电源线自由端附带在无承重的1/4磅(110克)的重量上. 一个或多个成品烫斗试图用电线和其恒温制绕过最大额定值,被用作电容承载,或每个装配用来连接发热管的引线被连接到承载相同的电流上.电源线的输入终端与由20安的时间继电灰士保护的120V的电压连接.如果导体开路,则一个或多个系列电流继电器用来关闭设备. 如表37.1所述,这六个装配通过大约180度的角折叠50000循环,以每分钟约20个循环的频率进行,除非获得许可.
37.3 参照37.2,一个循环包含一个方向90度循环,相反的方向180度循环,再回复原位.向一个方向折叠90度,再回到起点,如果循环周期双倍且在每10000循环后向相反方向折叠.则此结果可接受.
37.4 六件额外样板装配到烫斗,仿真支撑表面或测试夹具上以便不影响测试程序,且符合37.5的状诚和折叠测试.在此测试过程中,电源线应不能开路,且无非绝缘导体线匝暴露.在测试后,电源线和防护套应无可见裂纹.
37.5 进行37.4的测试时,电线和电源线放在温度为20摄氏度(36华氏)的焗炉内96个小时,此焗炉要比温度测试中在电线和电源线上观察到的最高温还高,但不低于100摄氏度(212华氏度).在此状态后,此装配按37.3 折叠5000次循环.
38 吊磅力测试
38.1 电源软线上的应力消除装置应能在断开电熨斗内部接线端子的连接后承受作用在软线上的20POUND(89N)拉力,如果在导线断开处发现有移动,这就说明了应力作用在连接线端子上,那么该应力消除装置是不符合要求的.
38.2 用一个201B(9KG)的重物吊在连接到电熨斗的电源软线上,使得应力能从电熨斗结构所允许的各个方向作用到应力消除装置上.
38.3 除了要符合38.1和38.2的试验要求以外,应力消除装置还要承受34.4节所规定的跌落试验,试验后不得在固定表面上出现变形,如果这些变形会导致着火或触电,例如划伤绝缘或者使套筒开裂或剥落等.如果在导线断开点出现了移动,说明了应力作用到接线端子上,那么该应力消除机构是不符合要求的.
38.4 用电源线把样品吊起来,使得电源线与电熨斗的连接点到支承点的距离为2FT(610MM).把电熨斗升高,一直到连接点碰到支承表面,然后跌落.
38.5 输入电源线应应能承受1分钟,在电源线1英寸(25mm),即从电源套外尾端无损坏部分到电源线,上施加50ounce-inch(0.35N.m)能使电源线缠绕其轴心的钮力应且使终端无压力.
38A. 消除吊磅力测试
38A.1 测定符合12.2.3A.1, 产品应按38A.2进行测试,而无12.2.3A.1(a)- (d)所述之任一一种情形发生:
38A.2 附带的可折叠电线从电线从烫斗伸出点开始伸长1英寸(25.4mm),然后缩回.电源线被缩回烫斗1英寸(25.4mm),直至到达电线扣或回力大于26.7N.手动决定烫斗内电源线是否符合要求.
例外: 如有分离电线套,则从电线套1英寸的地方施加回力.
39. 标志的耐久性
39.1 用来提供标志的铭牌,如果耐压力敏感或者是粘结的,就要按39.2到39.5 进行试验,除非经试验后证明该铭牌符合使用要求.如果(1)紧接着从每一种介质中取出以后,和(2)在从每一种介质取并暴露在室温24H之后:
A. 每一个样品均表明了粘结是符合要求并且没有发生卷连.
B. 用一块1/32IN(0.8MM)厚,2IN(50MM)宽的平直金属板来刮试验平面以证明铭牌是粘贴牢固的.金属板与试验平面或直角,并且以大约21B(9N)的力刮试验平面与铭牌40次.
C. 字迹清楚并且不会由于用手指摩擦而损坏表面.
39.2 炉老化试验---将三块按预定使用情况那样贴到试验平面上的铭牌作为样品放在气体炉内处理24H,炉内所保持的温度由表39-1规定.
表39-1 炉热老化试验温度                      
	正常表面温度试验时该表面所处的温度  
	炉内温度

	℃
	℉
	℃
	℉

	60 或小于60
	140 或小于140
	87
	189

	80 或小于80
	176 或小于176
	105
	221

	100 或小于100
	212 或小于212
	121
	250

	125 或小于125
	257 或小于257
	150
	302

	150 或小于150
	302 或小于302
	180
	356

	大于150
	大于302
	               a.

	a.如果贴到试验平面上的铭牌在正常温度试验时所保持的温度超过150℃(302℉)  ,那么在进行炉热老化试验是所使用的温度应该等于电熨斗在正常使用或非正常使用时所能达到的温度.


39.3 水浸试验----将三块按预定使用情况那样贴到试验平面上的铭牌作为样品在可控的大气中保持24h,温度为23±2℃(73±4℉).相对湿度为50±5 %.然后将样品浸入温度为21±2℃(70±4℉)的水中48h.
39.4 标准大气试验----将三块按预定使用情况那样贴到试验平面上的铭牌作为样品在可控的大气中保持72H,温度为23±2℃(73±4℉) ,相对湿度为50±5%.
39.5 非正常条件外露试验---用三个使用中会外露在非正常条件下的铭牌,例如溅上喷浆,按预定使用情况那样贴到试验平面上并作为样品在可控大气中保持24H,温度为23±2℃(73±4℉)相对温度为50±5%,然后将样品浸入能反映使用情况的溶液中48H,溶液温度为使用中它可能达到的温度,但不得低于23±2℃(73±4℉) 

40. 聚合材料测试
40.1概述
40.1.1 聚合材料外壳应符合40.2 到40.4的要求
例外:上述要求不适用于下列情况:
A. 外壳内所有的带电零件均已绝缘叵带有内部外壳,该内部外壳与外部外壳无关.
B. 所有连接外壳内各组件的引线已被机械地固定,使处组件因外壳的变型而产生的位移不会使引线和组件接线端之间的连接受到应力作用,请看40.1.4
C. 电源线的应力消除装置与外壳无关.
40.1.2 关于36.1 例外情况的B项,与无件做成一体的引线必须备有适用的应力消除装置,并由试验确定该装置是否符要求.
40.1.3 40.1.2中所述的聚合物料,而非电木片用以支撑绝缘活动部件应可接受.
40.1.4 参照40.1.1中例外的(b)项,在进行可接受的消除吊磅力测试时,应提供组件的分离引线.
40.2 模压应力的评定
40.2.1 将三个电熨斗按36.8节所述进行处理,处理后将电熨斗取出,紧着取出以后,外壳材料不得软化,这一个要求可以按照搬运时手的感觉来确定.经过冷却到室温以后,按下列规定检查每一个外壳样品.
A. 材料不得有裂纹.
B. 未绝缘带电部件不会外露到使得电熨斗不符合本标准有关降低偶然触及这些部件的规定.
C. 外壳不得卷曲或变形以致电熨斗不符合34中有关消除应力的要求.
40.2.2 将三电熨斗放在炉内7H,炉中的温度要比该材料在正常工作条件下所测到的最高工作温度高出10℃(18℉),但不得低于70℃(158℉).
例外:但是,当按36.4节把电熨斗放在炉内处理时,炉内温度如果等于或超过上述数值,那么在炉内进行1000H的炉内处理后,就要按36.7的规定对电熨斗进行检查.
40.2.3 聚合材料发生微裂是可以的.
40.3 耐燃
40.3.1 概论
40.3.1.1 按照40.3.1.2和40.3.1.4进行试验时,外壳经受两次延续时间各为30S的火焰燃烧试验之后(两次燃烧试验之间的间隔时间为1MIN,在超过1MIN以上的时间内,不得发生燃烧,也不得因该试验而完全损坏.
例外1. 从5VA,5VB,V-0,V-1, 或V-2的物料而来的附件,按照UL94,设备部件的塑料料燃烧性测试标准进行了分类,则不需进行此测试.
例外2.按UL94燃烧测试来分成5VA,5VB,V-0,V-1,V-2或HB物料构成产品的装饰性部件不需进行此测试. 
例外3. 装饰性部件不需进行下列测试,如果符合下列条件:
a) 容积不超过0.1223英寸(cm3);
b) 任一尺寸不得超过1.18英寸(3cm);
d) 应按不能使火焰漫延到另一个区域或在可燃源和其它可燃烧部件间连接.
40.3.1.2 不得使用阻燃涂层或阻燃漆以满足40.3.1.1节的要求.
40.3.1.3 在三个外壳的样品放入一个温度均匀的炉子内,炉内温度比该材料在正常工作条件下所测量的温度高出10℃(18℉),但不得低于90℃(194℉).在冷却到室温后,样品要求按照40.3.1.4和40.3.6.1或40.3.7.1进行试验.
例外:在下列情况下,可以使用来经处理的样品进行40.3.1.4和40.3.6.1或40.3.7.1的试验
(1) 该材料曾作过长时间的热老化试验,且不因该试验而降低了它的防燃性能,以及
(2) 该试验中所用的试样至少和外壳一样薄.
40.3.1.4 选择电熨斗外壳上三相最有可能被点燃的部分.靠近引线绞接点,开式开关其翁会产生电弧或火花的部件的那些部分可以被认为是最有可能被点燃的部分.在每种情况下要使用不同的样,每个最有可能被点燃的部分都要进行40.3.6.1或40.3.7.1所述的火焰燃烧试验.试验时,电熨斗要按它的正常工作位置支撑起来,并置于静止的空气中.外壳上用于将聚合材料固定或与其接触的非聚合物材料不得取下,并尽可能地将电熨斗的内部机构保持原来的位置.
40.3.2 May 17,1996 代替40.3.1.2.
40.3.3 May 17,1996修改并替代40.3.1.3
40.3.4 May 17,1996修改并替代40.3.1.4
40.3.5 May 17,1996修改并替代40.3.6.1
40.3.6 3/4英寸燃烧测试
40.3.6.1 将本生灯(一种煤气灯-=--译者注)调节到具有3/4IN(19MM)长的黄色火焰且没有蓝色的焰锥.将该火焰的尖端点燃每一个按40.3.1.4所送出的部分,每部分各点燃两次,每次30S,每次的间隔为1MIN.
例外:在23℃接近37MJ/M3(1000BTU/FT3)的热容量天燃气结果相同.
40.3.7 12MM燃烧测试
40.3.7.1燃烧器产生火焰包括35MM(1.5INCH)长的管,内径为0.5±0.1MM(0.02±0.005INCH),外径不超过0.9MM(0.05INCH).燃烧器不应有风孔.应输入纯度至少为95%,热容量接近122MJ/M3(3300Btu/ft3)的丁烷. 

40.3.7.2以轴心垂直放置燃烧器,;调整输入气体以产生12mm(0.5inch)火焰. 将该火焰的尖端点燃每一个按40.3.1.4所送出的部分,每部分各点燃两次,每次30S,每次的间隔为1MIN.
40.4 承受性
40.4.1 一个附件或电木组合外罩的一部分或支撑非绝缘活动部件,且在不超过150℃(302℉)条件下操作,如满足下列条件可接受:
a) 已调查过物料并得出符合其相关温度;或
b)在按40.4.3- 40.4.5操作后,部件或附件不会产生使其强性大大降低的破裂或其它变质.
40.4.2 复合附件,非如40.4.1所述的,在超过80℃(176℉)的温度下操件应可接受,如果:
a) 已调查过物料并得出符合其相关温度;或
b)在按40.4.3-40.4.5操作后,附件不会产生使其强性大大降低的破裂或其它变质.
40.4.3 按40.4.5测试时,自动烫斗应绕过所有的温度控制.
40.4.4 在40.4.5的测试过程中,调整烫斗的输入电压以便聚合部件或附件在按29部分,正常温度测试中,能承受最高温度.
40.4.5 由电木片或聚合附件的无线烫斗在功率座连续操作1000H.其它任何一种由电木片或聚合附件的烫斗在底座操作336小时,然后在烫斗表面操作664小时.
制造及生产试验
41. 电气强度
41.1作为常规的生产过程试验,要对(1)主要连接导线与那些可能会成为带电的可触及的不带电金属部件之间,和(2)主要连接导线与可触及的(42.4V或42.4V以下)金属部件(包括接线端子)之间施加40-70HA的电压进行试验,电熨斗在试验中不得被烧毁.
41.2 生产过程试验应符合表41-1中的条件A和条件B
表41-1 生产过程试验条件          

	电熨斗额定值V
	条件A
	条件 B

	
	电压,V
	时间,S
	电压,V
	时间,S

	250或小于250
	1000
	60
	1200
	0

	251--600
	1000+2va
	60
	1200+2.4va
	1


41.3 试验时,电熨斗可以处于加热,未加热状态.
41.4 当电熨斗全部装配完毕后进行试验.没有必要将电熨斗拆下导线,改装或拆卸进行试验.
例外1:会影响试验进行的搭扣连接的压盖及摩擦配合的把手可以拆下.
例外2: 试验可以在总装以前进行,但该试验一定要能反映一个完整电熨斗的特性.
41.5 试验器件中包括有一个变压器,该变压器有足够的输出,且基本上为正弦波形;一个电压指示器;电气击穿蜂鸣器,还有一个手动复位装置用来使测试器件在被测样品发生击穿后恢复到原来状态或者是一个自动恢复电压装置.
41.6 如果试验用变压器的输出功率的输出功率小于500w,试验器件中应在输出线路上装有一个电压表以直接指示出试验电压.
41.7 如果试验用变压器的输出功率为500w或500w以上,是用下列方法之一来指示试验电压(1)在原端绕组或第三绕组中使用电压表,(2)用标有试验电压数值的选择开关,或(3)在容易看得见的地方用一个标志来表示只有一个输出试验电压的试验器件的电压.如果只有标志而没有指示电压表,试验器件中应该用可靠的方法,例如用一个指示灯泡来指出在发生击穿后,手动复位开关己经复位.
41.8 除了41.5 到41.7所述的试验器件以外,也可以用其它的试验器件,但要符合预定的工厂控制方式.
41.9 试验时,例端线路开关处于闭合状态,电熨斗原端线路的两端要连在一起并到试验器件的接线端子上,而另一个试验器件接线端子则接到可触及的不带电金属上.
例外: 电熨斗(电阻式,高阻抗线圈式)的线路如果在试验时不会由于电气击穿而承受过高的二次电压,那么在试验时,(1)如果在原端线路上使用了单极开关,该开关可处于断开状态,或者(2)只将原端线路的一端接到试验器件上而原端线路开关则处于闭合状态,也可以不用开关.
42 接地连续性
42.1 带有接地导体的输入功率的电源线应进行常规生产线测试,以决定烫斗附件插头和可接近的固定金属之间的接地连续性会充能.
42.2 对于电阻可触及并且可能成为带电的不带电的金属部件在设计上已和其它所有可触及的金属具有导电连接,那么只需对该部件做一次试验.
42.3 可以使用任何的指示装置,例如欧姆计或蜂鸣器以判定是否符合38.1的接地连续性要求.
额定值
43 概述
43.1 电熨斗应以安培(A)或瓦(W)以及伏特(V)标出额定值;有时还要标明该电熨斗只适用于交流电.电压额定值应以任一适当的单个电压值或电压范围指出.
43.2 如果电熨斗在设计上预定用于多相电路中,那么还要标出其相数.如果因螺线管线圈或继电器线圈等组件的要求,还有必要标出频率.
标志
44. 概述
44.1电熨斗应在看得见的地方,对于永久性连接的电熨斗则在安装后,要标出(a)制造厂的名称或商标;(b)分类号或等效的标号和(c)电性额定值;(d)日期或不超过连续3个月的其它制造商日期代码.
例外:可省略制造商日期;或国家可接受的惯用代码或经制造商认可的代码,如果代码满足:
    a) 家用产品不得连续使用10年,商用产品不得连续使用20年;
b) 不需要参考制造商生产纪录即可决定产品何时生产的.
频率,可以以下措词:赫兹(HA)每秒多少处循环,CPS,循环/秒(C/S).
44.2 电熨斗中的每一个单独的可更换热组件或加热单元应清楚地,永久性地以安掊(A)或\(W0以及伏特(V)标出它的电气额定值,或速标出制造厂的零件号.
44.3 预定可由用户更换零件的组合式电熨斗,必须清楚地标出警告:必须在电熨斗与电源脱开才能更换零件.
44.4 提醒操作人员的标志,一定要标在当电熨斗工作时,操作人员清晰可见的地方.
44.5 警告标志一定要有由字母高度为1/8IN(3.2MM)的下列单词放在最前面:”CAUTION”(注意),”WARNING” (警告)或”DANGER (危险).该警告标志的其它字母,其高度不得小于1/19IN(1.6MM).
44.6 永久性警告标志应标在下列部件上
(a) 需要工具才能拆除该部件或
(b) 在不损害电熨斗的操业性能的情况下不可能拆下该部件.
44.7 永久性的标志一要用模铸.模压,涂料印刷,冲压或金属刻蚀等方制造,并且要永久性地固定,或者在一块可冲压的金属铭牌上冲出不会被磨掉的字母,然后把铭牌用粘接的方法固定,粘结剂要以过试验并证明它符合使用要求.在制定标志的耐久性时,要考虑到一般使用,运输和贮存等情况.请看条 39.
44.8 接线盒或接线格子里用于连接电源的导线,如果在正常温度试验中,达到高于60摄氏度(140华氏度),那么在电熨斗上一定要标出”连接电源时,一定要用工作温度…℃(…℉)以上的导线或者等效的语句.所标出的温度,要按表40-1第二栏的数值.
表44-1 用于标志的温度
	接线端子盒或格子达到的温度
	应标出的温度

	61-75℃  (142-167℉)
	75℃   (167℉)

	76-90℃  (169-194℉)
	90℃    (194℉)


44.9 如17.2.2所述带有指示灯的商用烫斗应”WARNING”字样清晰标明,或以下类似字样:”If indicator is on ,flatiron is malfunctioning – disconnect from power supply and have flatiron serviced by qualified service personnel.”
44.10 商用烫斗除非明显适于商业用途,否则不可标有”不适于家用”字样. 

44.11 对于双电压设备,应在输入电压选择器上明确标明各个电压位置.
45.使用说明书
45.1 每个家用电熨斗必须备有使用说明书或类似的文件.说明书应对使用人说明每一种潜在危险并针对该种危险提出应该注意的事项.条 45.3中规定的安全说明应该是说明书的一个永久性部分,大格式上要与其它说明分开,并且要出现在操作说明之前.安全说明中的文本及图标的字母高度应不小于1/12IN(2.1MM).”IMPORTANT SAFEGUARDS’( 重要的安全事项) 和”SPECIAL INSTRUCITONS” (特别指示)等语句所用的字母高度不得小于3/16IN(4.8MM).
例外:特殊指导书应与”重要的安全事项”分开,如果在”重要的安全事项”的”保留此指导书”条后,则放在使用说明书中.
45.2 双电压烫斗的指导书应提供:
a.) 变换电压选择开关制的指导;
b.) 每个电压设定点上的正确输入连接方法的指导;
c.) 下述字句或类似的”在U.S.A 使用电压选择开关制应设在120V位上.在海外的其它国家使用, 电压选择开关制应放在240V位上.在使用烫斗前, 确定电压适于在海外每个地方都适用. 使用一合适的经校正的电源线线插的附件插应调节器与240V输入电线连接,
45.3 除去与产品在使用上有扺触的部分以外说明书应逐字逐句地按正面所示写出,或用相当的述语,各条可以编号并且在各条的最前面和最后面分别写上”请阅读全部说明书”和”请保存好这份说明书”重要的安全事项
1.  使用电熨斗时, 应遵循下列基本安全注意事项:
2. 请阅读全部说明.
3. 按规定用途使用电熨斗
4. 为了防止触电,请勿将电熨斗浸入水中叵其它液体中
5. 电熨斗在插入或拔出电源插座前,一定要将开关断开.不得拉着电源线把插头拔下,而要用手拿着插头将其拔下.
6. 不要让电源线触及热表面,要等电熨斗完全冷却下来以后才能把它收藏起来.收藏电熨斗时要把电源线轻轻地盘在电熨斗上.
7. 往电熨斗注水或从电熨斗排水时,以及不使用时,一定要与电源断开.
8. 不得使用跌落及损坏的电熨斗以及电源线有破损的电熨斗.为了避免触电,不要自行拆卸电熨斗,应把电熨斗送给维修人员进行检查和修理.如果电熨斗重新装配不正确,使用时就会引起触电.
9. 电熨斗由小孩使用或靠近小孩时,一定要细心监护.电熨斗连接电源时或放在熨衣板上时,要有人照管.
10.触及电熨斗的热金属部件,热水或蒸汽时,有可能会引起烫伤.当把电熨斗反着放置时一定要小心,因为在贮水器中可能尚存着热水.
特别指示
1. 为了不使供电电路过载,不要在同一电中使用另一个大功率的电器.
2. 如果需要使用加长的电源线,要用容量为10A的导线,容量过小的导线会引起发热.请保存这份说明书.
保留此份指导书
45.4 对于双电压设备,45.3要求的指导书应包括下列的内容: 

11.”在操作前确保双电压开关制在正确的电压位置.在接入插座前,阅读此手册包括的双电压操作指导.”
例外:未提供双电压选择器的双电压设备指导书,应包括:”在接入插座前,阅读此手册关于双电压操作的指导.”
12. “此设备在工厂里设在___V.在操作时参照此手册将其调至___V.”或类似字样.空白处应恰当信息填充.
例外:此手册不适用,如果在超过电压范围下操作,而且不需要用户进行调节.比如在超过电压范围下不需用户进行调节,则设备应用正态温度系数(PTC)发热管,
附录A 组件标准
本标准所属产品所使用的组件,按下列各标准进行评定:
标准名称    保险商实验所标准符号
安全标准
软缆和软线  UL92
石棉或石棉加漆或胶带绝缘导线   UL115
铜导线用的导线连接器和焊接片   UL486A
铝线用的连接器      UL486B
插头和插座    UL489
电缆及电源线  UL817
调温器及指示装置   UL873
用于电器和组件中的限温器    UL1020
有绝缘套管的加热组件   UL1030
专用开关    UL1054
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