在LLC谐振电源中，关于Lr的问题。变压器如图：

我想向各位大侠请教的有两个问题，一是在谐振频率Fr=1/[2π(Lr*Cr)1/2]中，Lr在测量时，是否是将副边的两个线圈全部同时短路？可是我有一个想法，在半个谐振周期内，其实有一个线圈是开路不工作的，真正的谐振电感Lr是不是应该为短路副边的其中一个线圈后测得的原边电感量？

第二个问题就是，我用我的变压器测试了一下，全部短路副边绕组测得的漏感大约为50微亨，而短路其中一个副边绕组测得的原边漏感为200多个微亨，为什么差别会这么大呢？我的谐振电感Lr的值应该取哪一个呢？

我的这个变压器是用在15伏特，20安培的LLC谐振电源上的，因为我是第一次做，现在对电源的效率不敢肯定。我现在的谐振电感Lr的取值是按将副边全部短路来测得的。电源带PFC的整体效率在满载的时候为83％，PFC的效率大概为95％，也就是说我的LLC谐振电源的效率大概在87％左右，不知道这个效率合不合理？

还有一个问题就是我的整流二极管一个很烫而另外一个几乎没有什么温度，我实在是百思不得其解，希望各位大侠能帮帮我。

小弟在此谢谢啦！！
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