电 磁 炉

营销人员培训教材
电磁炉——新一轮的厨房电器佼佼者

1、 电磁炉的发展历史和现状

电磁感应加热炉俗称电磁炉。它是利用电器感应技术使被除数加热介质产生热量。其实我们对它应该并不陌生，在冶金工业和其它一些重工业领域，电磁炉被广泛应用在炼钢和其它的一些金属热处理加工中，早期的电磁炉由于没有大功率的开关器件控制电器，所以它的工作频率很低，主电路和控制电器也很简单，用工频也就是我们日常所说的工业电源不经形状电路转换，直接通过线圈产生工频交变磁力线，传递给加热炉，使加热炉和炉内介质因磁力线的变化产生涡流而发热，用来提炼矿石和稀有金属，当时的电磁炉的相对体积很大很笨重，效率也很低。到了大功率电子管的出现后，开始有了频率较高的中频和高频加热炉，用于冶炼和金属的热处理及表面处理，给现代工业生产带来了极大的便利。到了二十世纪六十年代，随着电子技术的发展和新器件的出现，电磁技术才开始逐步进入民用领域，进入了家庭的厨房。到了二十世纪八十年代，电磁炉从日本经台湾流入国内市场，在国人的头脑中初步形成电磁炉概念，九十年代初，国内开始有了电磁炉的生产，并曾掀起一股猛烈的“电磁炉”热潮，电磁炉以新的技术形象一度成为万众瞩目的厨卫用品，特别是其轻巧、环保、节能、快捷和多面手的良好形象，成为厨卫的新宠。可惜当时的宣传力度不够，价格也很高，导致推广工作困难重重，再加上由于器件不过关，质量无法保证，很快就被市场淘汰。到了九十年代末期，新的大功率器件的推出，给电磁炉的普及和推广带来了生机。特别是到了2002年，大规模的电磁炉生产开始出现了倪端，众多的厂家哄而上，据统计到2002年底就有近150家企业在生产电磁炉，当时的产品开箱合格率仅为90~95%。款式少，功率小，产品单一。到了2003年上半年，生产厂家发展到了250多家，产品开箱合格率也提高到99%左右，电磁炉的功率有所增加，可选择的功能也有了一定的增加，开始被市场接受，但款式还是很少，价格还是很高。到了2003年下半年，众多企业总结了电磁炉在使用过程中出现的各种问题，在技术上做了很多的改进，增加了许多的保护电路，开发出了各种使用功能，使电磁炉的使用性能更加贴近于家庭生活。越来越多的百姓开始关注电磁炉这个话题了。近几年来，电磁炉逐渐走进了千家万户，在一些发达国家，家庭普及率已超过了80%，我国家庭电磁炉的使用率也呈直线上升的趋势。告别烟火弥漫的厨房战场，是现代主妇的一在心愿，目前部分都市的消费者开垦倡导方便、快捷、使用安全等特点，而且功能齐备，可满足家庭主妇煎、炒、蒸、煮的多种需要，因此具有极强的实用性，受到越来越多广大消费者的青睐。

二、电磁炉的工作原理及能量的转换

加热原理：

电磁炉是采用磁场感应产生涡流加热的电磁感应原理。它使交变电流通过线圈产生交变磁场，当磁场内之磁力线通过含有铁质材料锅的底部时，即产生无数的小涡流，使锅体本身自行高速发热，然后加热于锅内的食物。（故适用于电磁炉的锅具）。这种加热方式，能大幅度的减少热量传递过程中的中间环节，可大大提升制热效率，比传统炉具（电炉、气炉）节省能源一半以上。

电磁转换功能的实现：

设计人员利用IGBT（大功率形状管，是电磁炉功率输出的主要部件）的开关功能来切换电流，使之推动加热线圈盘产生变化的磁场，继而产生交变磁力线，使置于线圈盘上的锅具在交变的磁场中产生涡电流而形成焦耳热，达到锅具自身发热而加热锅内介质的效能。

电路原理讲解：

交流电AC220V进入电磁炉电路，它分成两路，其中一路通过变压器，整流滤波后输出稳定的直流5V、12V、18V电源，其中5V电源给主控芯片（也就是我们平时所说的微电脑芯片）、数码显示屏等供电，12V电源给比较器供电，18V电源驱动IGBT功率管。另一路为主电路，经过桥堆（俗称扁桥）整流滤波，将AC220V交流电源变换成直流电源，再通过由IGBT、线圈盘、高压电容等组成的变频振荡电路，产生频率为25K（千周）左右的交变电场，转换成交变磁场作用于铁质锅具，以涡流的形式产生热量。控制电路（由高压取样、同步电路、锯齿波产生、波形产生驱动电路、芯片）共同完成高频振荡和功率调节等功能。
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我们简单的介绍一下各部件的性能：

1、微晶玻璃：耐热冲击，骤冷骤热不裂。600℃5000小时不裂。硬度高，不划花。导热特性：上下导热，横向为导热不良体（不烫手，保护外壳）

2、外壳：（变形，不耐老化，退色，绝缘性）一般用PP料，而我们用ABS料。

3、硅酮胶：耐酸、碱、盐，有机溶剂，粘力大，耐老化，耐温-40℃—250℃。

4、线圈盘：采用耐高温铜线。固定支架采用PBT塑料，耐高温可达180，不导热，不塌陷。固定线圈的环氧脂胶水耐高温达300℃，线圈不脱盘。

5、锅底温度传感器：固定支架采用酚醛塑料（俗称电木）。热敏电阻高精度（B值1%）。采用进口导热硅脂传递锅底的热量（否则煮饭煮焦，定温精度不准）。

6、风扇：我们选用无刷直流风扇，和有刷风扇比风量大，寿命长达20000小时，低噪声（≤45dB）

7、变压器：主要选用磁损小的硅钢片和耐高温铜线。

8、IGBT：西门子产品（运行速度高，耐反高电压，工作电流大，稳定性能特别好）。

9、桥堆：采用台湾虹扬，日本新电源，国产乐山（高耐压，大冲击电流，稳定性好）。

10、散热片：自行设计，完全符合电路的散热要求。

11、高压电容：耐高压、高频、高精度、低损耗。

12、主控芯片（CPU）：现代和摩托罗拉产品，高速（每秒800万次），抗磁力线干扰强。处理问题速度快。

三、电磁炉的特点

与传统灶具相比较电磁炉具有以下特点：

1、安全环保清洁卫生。由于电磁炉主要是通过线圈产生交变磁场作用与铁质材料产生涡流加热，因此没有明火现象，不会产生烟火和一氧化碳，使用过程中也不会像传统煤气那样产生有害气体或发生泄漏、爆炸、明火灼伤等危险。

2、高效节能。利用电磁感应涡流加热原理，穿过锅底的磁力线使分子运动产生热量，快速省时，热效率高达90%以上，不论煎炒烹炸还是蒸煮烤炖，都大大的缩短了时间，提高了效率。

3、使用方便。电磁炉操作非常简单，一般情况下只需按说明书操作，使用各档功率、功能就可以了，不存在传统灶具的火候问题，让复杂的烹饪变得非常简单。

4、微电脑控制，功能更强。一般的电磁炉都具备多档功率、调节和自动温度控制功能，使用起来更加灵活方便，能准确调节烹饪温度，实现不同的烹饪需求。开机可以自动诊断、检测使用是否不当或电磁炉是否有故障，自动锅质检测系统能准确的识别有无锅具或者锅具的大小材质是否合适，通过声光提示告知使用者，显示其智能化和人性化的特点。

5、当然，这里不得不提几句，同传统的灶具相比电磁炉依然存在着它自身的弱点。例如，在文火烹调，慢炖食物的时候，还是传统灶具可以尽显其长，因为电磁炉小的功率档是采用断续加热方式，标称值为一段时间内的平均值。还有就是如果遇到一名厨师，习惯了炒菜时候“风风火火”的感觉，建议还是使用传统灶具，因为即使选用再大功率的电磁炉也不会有明火产生。

本公司电磁炉特点

1、 技术领先

采用变频技术、起动迅速、高效节能，节电率高达50%，使用电压范围广，充分满足中国国情。电网突变保护，精密传感技术，确保电磁炉各项功能得以出色完成。

2、 火力猛

完全针对国人大火快炒的习惯，超强火力，热效率达90%，且完全被锅体吸收，能快速、集中加热，从启动开始到升温至沸腾，只需极短的时间。

3、 安全可靠

当铁质锅具底部与微晶陶瓷板结合，产生涡电流，使锅具本身发热烹煮，除灶具与锅体的接触面以外，随意触摸未接触面，不会烫伤。而微电脑安全检知系统，能聪明地应付各种可能发生的意外。

4、节能环保

电磁炉在使用过程中直接跟锅体接触产生热能，热能完全被锅体吸收，且没有其它热传递媒体，故热效率高达90%以上，经实验而知，使用电磁炉比燃气灶更经济、更实惠。

5、品质保证

公司建立了一套严格的生产管理体系和质量管理体系，对产品的每一项功能都进行严格的检验，通过了3C认证；完善的售后服务，让您买得称心，用得放心。

6、完善的功能设置

设有火锅、煎炒、烧烤、爆炒、煮饭和煲粥功能，国内外最先进的控制程序，各项功能表现出色，各项功能表现出色，名副其实的全能炉具。

7、人性化设计的操作介面

操作极其简单，一键完成，定时预约，随意设定。

8、亲切的外观设计

独创的真彩色图案，富有情调的色彩，为厨房更添美丽浪漫的气息。

9、渐变工功率控制

利用渐变式功率控制原理，使电磁炉在功率变化过程中无冲击，确保整机寿命。

10、完备的保护功能

防雷击、防瞬间超高压、防干扰保护、小件保护、不适应材质保护、两小时无按键操作自动关机保护、发热盘开路/短路保护。

四、生产过程形式和质量保障体系的简介

本厂的生产系统结构型式为平面化加直线型生产流水作业形式。采购部直接从生产厂家采购元器件和部件。由IQC进行抽检合格后方可入库，对关键部位的元器件如IGBT大功率管、扁桥、稳压管、电容等器件进行全检，确保来料的质量。生产程序为凭计划单领料生产，生产车间配备了插件流水线和后焊流水线，自动化的双波峰焊接机和多道IPQC过程检验控制点，保证了产品的焊接质量和性能指标，电路板生产完毕还要进行清洁处理、上绝缘漆保护，并再次进行总板的检验合格后方可入库或流入装配车间进行装配。

装配车间配置了18米长的皮带传输总装流水线。全程分为装配、调试、老化、成品性能测试检验、清洁、外观检验、品管最终进行产品出厂抽检。

五、电磁炉的常见故障和解决办法

我们知道，电磁炉是高科技技术支持下的产品，它对自身出现的故障和外界因素对电磁炉的干扰会进行自我检测和判断，并通过显示屏反映出来，现我们将电磁炉所显示的故障代码作简单的介绍。

1、 电磁炉故障显示。

E0        无锅或检测不到锅

E1        系统保护

E2        优越感开短路

E3        高压保护

E4        低压保护

E5        锅底超温保护

E6        IGBT超温保护

特别要说明的是所谓的系统故障，当电磁炉出现E1的时候，有很多的是电网上的高频杂波对电磁炉的干扰所造成的，并还是不是电磁炉本身的故障。只要干扰消失后，仍然可以正常工作。

2、电磁炉的维护和修理：

1） 维修前必须对故障现象及工作环境要详细了解。

A、询问电磁炉的型号、功率、出厂日期等基本情况。

B、了解出故障时的工作状态，电压，温度及锅具情况。如是否在工作状态下出现故障，还是一通电就出现。当地天气情况如何，环境温度如何。使用的锅具是否是配锅。电磁炉下面是否垫有其它柔软类材料。

2）故障现象

A、检查保险管是否烧断，元器件有无爆裂，炼焦等现象。

B、通电观察

a、通电时蜂鸣器是否鸣叫。（可判断是否加电，单片机是否正常）。

b、是否显示上电标志。

c、有无异常响声。

d、有无烧焦气味。（元器件有可能被烧坏）

e、按按键时有无反应，蜂鸣器是否鸣叫。

f、能否听到风扇正常运转的声音。

g、加锅具后电磁炉是否启动，有无异常响声。

h、电磁炉工作时有无停止加热现象，停止时有无报警。

3）显示“E0”：确认锅具的材质必须是铁磁性材料，锅具平底直径必须大于等于12cm，（8 cm与12 cm在电磁炉检测方面的区别，小于等于8 cm一定不能加热，大于等于12 cm一定要加热，而在8 cm与12 cm之间一定不能加热，大于等于12 cm一定要加热，而在8 cm与12 cm之间属于可以加热但热效率不高）。如果锅具底部不平，凹凸严重，同样出现E0的情况。如果均正常的话，则应可能是电路板故障。产生此类现象主要集中在检锅电路，就是检锅信号没有传到单片机，如互感器后边电路开路等。

4）显示“E1”：此类现象分为两种情况，一种是抗干扰保护，电网电压有较大的波动的情况下出现，为了避免电路受到损伤，采取的一种强制保护措施，电网正常后会马上恢复正常，这是一种良性情况。另一种就是电路板存在故障，部位主要在主振荡回路及其外围电路。（值得注意的一点电磁炉电路的特点：该电路和其它家用电器电路有所不同，不像其它电路的各功能单元电路分工明确，而是互相联系的，互有影响。所以不能只考虑其单一功能电路，应全面考虑），该问题相对来说是棘手一点的问题。

5）显示“E2”：热敏电阻开短路保护，此类故障一般由两部分电路产生，一路是锅底热敏电阻，一路是IGBT热敏电阻，任一路开短路均可产生“E2”

a、检查锅底热敏电阻、IGBT热敏电阻连接线插是否接触良好，电路是否短路或开路。

b、在常温下用万用表测热敏电阻，阻值是否正确。此类故障不难解决。

6）显示“E3”或“过压”：一般由于电网电压大于265±10V，电磁炉自动保护，是正常现象；如果电压正常，则应检查桥堆回路元件有无损坏，此类故障较少出现。

7）显示“E4”或“欠压”：一般由于电网电压小于165±10V，电磁炉自动保护，是正常现象；如果电压正常，则应检查电源到桥堆电路，此路电路引起此类故障的概率较大。容易解决。

8）显示“E5”：锅底超温保护，一种正常的保护状态，炉面温度太高所致，温度降下来后，即可正常。

9）显示“E6”：一种正常的保护状态即IGBT超温保护，因散热不良引起，风机停转、老化、进出风口通风不畅，风扇驱动电路故障均可引。

a、检查进风口，排气口是否阻塞，如阻，则用毛刷清理干净。

b、观察风机是否运转，如不运转，则检查风机是否连接良好，风扇电机有无电压，有电压换风机，没有电压则换主板。

10）不通电故障，可能电源线端子脱落，或各低压电源无输出，或保险管烧坏。（注意保险管烧坏多因内部电路短路所致。）

11）煮糊饭问题。多因使用锅具不合适而致，煮饭必须选用复底饭锅，如果仍出现问题，则应看是否由于锅底导热硅脂太少导热不良引起。

12）定温精度无法控制。多由锅具使用不当引起，必须选用复底锅才能得到你的要求。

3、一般检修步骤：

1）观察有无明显破损元件，或烧黑的痕迹，特别是保险管、电容、桥堆、IGBT。有则首先除理。在确保无短路的情况下再通电试机。

2）检测主电源和各低压电源是否正常。

3）检测关键元器件静态点电压（拆下线圈盘后接通电源测试）。

4、维修注意事项

1）打开面盖前，应先断电，再拆机。

2）打开时注意内部连线，防止拉断连接线，拆开的面壳小心轻放。

3）通电时散热片带高压，严禁触摸。

4）换IGBT和桥堆时要经过详细检查，确认无误后再通电。

5）维修好的电磁炉要经过一段时间工作，确认故障已解除后再交还用户。

六、电磁炉的发展趋势

电磁炉作为一种新兴、时尚、环保的卫厨产品，以它快速、无明火、无烟熏、安全多功能而受到越来越多的消费者的青睐，从环保角度上讲，电磁炉取代燃气灶将是一种趋势，但目前的情况是其环保节能功能无人常识，至今消费者还没有认识到电磁炉的这项特色，我们做过对比实验，将电磁炉和燃气灶分别放在两个相同的房间内，工作相同的时间和相同的烹饪功能，一个月下来，放置燃气灶房间的已经被燃气排放的烟气熏的乌黑，而放置电磁炉仍然清洁如新。造成消费者不认同的原因主要是电磁炉不同于传统的灶具，没有明火的烹饪让消费者一时还不能接受，再加上早期的电磁炉本身的技术没有过关，元器件的质量没有很好的得到控制，以及电磁炉的耗电大的形象给消费者感觉到电磁炉的用电量太大，其实电磁炉的标称功率是指它在达到最高工作状态下的功率，其实在不同的工作情况下，电磁炉的功率是会自行调节的，像在自动煮饭功能情况下的最大功率只有1000瓦左右，在焖饭阶段只有300瓦左右。所以消费者不能理解是我们的营销工作没有做好，宣传工作没有跟上。还有就是一些消费者的家庭还是老式的电源结构，5安培的电表让他们没有办法使用上电磁炉。综上所述，电磁炉的普及与我们的制造质量、宣传推广和售后服务有很大的关系，从“明火”烹调到“无火”烹调还需要我们的营销人员做更多的工作，因此作为我们设计生产电磁炉的部门应该积极做好产品的质量保障体系，而大量的外围宣传推广服务工作还有待我们在座的各位。

谢谢

电磁炉技术开发部
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