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Chroma AC Output for X and Y-Cap Endurance Test 
 
1. 背景: 

X 電容 or Y電容的測試法規中包含了一項耐久性測試(Endurance Test)，內容主要是除
了長時間測試耐壓外，還需要在過程中插入瞬間高壓的測試。 

    
法規名稱:  
The European Standard EN 132400: 1995  Sectional specification: Fixed capacitors for 
electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains 
(Assessment level D)  

 
2. 測試方式:  
在正常狀態下，施予 X/Y電容規格電壓的 1.25/1.7倍。 除此之外，還需要每一小時插
入一個瞬間高壓 1000Vac，持續 0.1 秒，再恢復到正常狀態。這樣的過程要持續 1000
小時。電容在測試過程中不能毀損，測試完後量測其規格特性，必須都在標準以內。 

 
Example: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
測試的電容需串聯 47歐姆的電阻: 

 
 
 
 
 
 
 

Vac = 1000V/60Hz 
0.1 sec 

60 min 

Vac = 1.25 Vr/60Hz 

Cx 
 
R: 47 ohm 
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3. 致茂的儀器: 提供測試的完整需求，包括 

a. 測試軟件:  
在電腦上簡單易懂的圖形操作介面，可透過 GPIB 或 RS-232 介面來控制交流電壓
源。 

b. 可編程交流電壓源:  
Chroma Programmable AC source Model 61501。提供功能強大的波形，時間編輯。
適用各類交流電壓測試。 

c. 升壓變壓器:  
將交流電源的電壓提昇，以達到測試需求。 

d. 電容夾具:  
固定待測電容治具，可由 Chroma提供或客戶自行製作。 
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3 / 4 

 
4. 測試軟件: Chroma X & Y CAP Endurance Test System 
 
軟件安裝: 將檔案解壓縮存在某一目錄中，執行 Install程式，依步驟即可安裝完成。 
(此 softpanel 執行，不需要安裝 NI的 VISA.) 

 
 
此套軟件內容包含了:  

1. 輸出波形顯示區: 
顯示所編程的電壓大小。 

2. 測試時間顯示區(Total Elapse Time) :  
顯示目前測試進行的時間進度。  

3. 量測顯示區(Measure Area):  
顯示目前時間和由交流電壓源量測到的電流值，以供監控。 

4. 測試時間設定區:  
Total Time: 設定總共測試時間長度。  
Period: 設定插入瞬間高壓的時間週期。 

5. 正常電壓設定區:  
Vnom(V): 設定電壓。 
Fnom(Hz): 設定頻率。 
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6. 數位控制介面設定(Interface Setup) :  
可供設定和電腦連線 GPIB和 RS-232的參數。 

7. 變壓器升壓比例(Transformer Ratio) :  
設定變壓器升壓比例，現在產品為 4。 

8. 量測檢查設定:  
Check Level (A) : 設定由交流電壓源量測到的電流限制，當超出此設定時，交流電壓源

將停止輸出，保護其電路。  
Check Interval (Sec) : 設定每次檢查電流的時間周期。 

9. 輸出電壓操作區:  
Output Enable: 測試時先將按此鍵，輸出正常電壓。 
Trig ON/OFF: 開始/停止進行測試。當 Trig ON時，會要求輸入電容編號，輸入的文字

會自動出現在產生的報告文件檔中。 

10. 插入瞬間電壓設定區(Sequence Setting Table) :  
設定插入的電壓、頻率、時間長度。依現在法規在 Sequence: 1，Volt: 1000，Freq: 50，
Deg: 0，H(hour): 0，M(min): 0，S(sec): 0.1。設定好後按 Update鍵，即可將設定存到下
方的顯示區，輸出波形顯示區也會將電壓顯示。(注意: 波形顯示只針對電壓，不將時
間長短因素列入，以利可看性)。 

11. 結束程式執行(Quit) :  
結束執行此控制軟件。 

12. 軟件設定參數:  
Save: 將現在於軟件上的設定參數儲存在某一檔案。 
Load: 可將儲存的參數檔案調出。 

13. 報告(Report) :  
按此鍵可產生一個Word檔，紀錄參數設定及時間，以供報告存檔。 

14. 訊息顯示區(Message Area) :  
將測試中的訊息顯示。 

 
 
注意: 此軟件開始執行時，會依據 6.的 Interface setup對硬體 AC source進行連線控制，若
有更改介面設定，則應先結束程式後，重新執行來進行連線。 
 


