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368C锂电池充电器专用控制IC

368C是为手机锂电池充电器开发的专用控制IC。NM368C设置有电源指示、充电指示、饱和指示三个指示端口，具有控制精度高、外接电路简单的特点。

1、 设计的基本特性和参数：

1、 电源供电电压：6.0~8.0V；最大不能超过12V。

2、 充电输出电流：150mA；

3、 饱和电压：4.2V±2.3%(4.10~4.30V锂电池饱和电压)；

4、 饱和电流：≤30mA；

5、 充电指示信号：LED的闪烁频率约2.0HZ；

6、 充电过程指示： 

	充电状态
	L3       (基准/电源)
	L7

(充电指示)
	L1

(4.2V饱和)

	空载
	亮
	
	

	充电开始
	亮
	闪
	

	充电饱和
	亮
	
	亮


7、 有输出短路保护电路和电池逆接保护电路的功能；

2、 368C管脚图及使用说明（见图一）

PAD脚位图：
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PAD坐标:

	PAD
	X
	Y
	PAD
	X
	Y

	VDD
	-470
	345
	L1
	441.5
	-192.65

	GND
	-469.5
	-347
	CBP
	441.5
	-42.65

	L3
	93
	-311
	RBP
	441.5
	97.35

	L7
	441.5
	-341
	BT
	464
	257.5


三、封装型式

根据客户需要而定。

四、典型应用
1、368C的应用电路图（见图二）
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图二

L3：    外接电源基准LED；


L1：    外接饱和指示LED；


L7：    外接充电指示LED；


Cbp：   外接振荡电容；


Rbp：   外接振荡电阻；


BT：    外接充电电池正极；


VDD：   电源正极。


VSS：    电源负极；
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