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EN 60335-2-15 液体加热器特殊标准

1范围

第一部分本章由以下取代：

本标准涉及家庭中用来加热液体及类似用途之电器的安全要求，其额定电压不超过250V。

注1：某些电器可用来加热食物。

注2：本标准范围内的电器举例如下：

额定容量不超过10L的水壶及其它用来烧开水的电器；咖啡壶；煮蛋器；牛奶加热器；暖乳器；额定压力不超过140Kpa，额定容量不超过10L的压力锅；烹饪盘；瓦煲（慢炖锅）；酸奶器；蒸汽锅；清洗蒸汽锅

不打算作为正常家用，但仍可能对公众造成危险的电器，如电器预期在商店，轻工业及农场中由外行人使用，均属于本标准的范围内。

注3：类似电器举例如下：

- 牲畜类暖乳器；

- 消毒用电器

- 用冷水筒管的胶水瓶

就适用性而言，本标准涉及同电器接触的家庭中以及周围所有人员，可能碰到的共同危险。

本标准不考虑：

- 无人监护下电器由幼童或残疾人士使用；

- 电器由幼童使用。

注2：注意以下因素：

- 对打算用在车辆、船舶或航空器的电器，可能需要增加附加条件；

- 对于打算用在热带国家的电器，可能需要特别的条件；

- 在许多国家由国家卫生保健部门、负责劳保部门、供水部门及类似部门来规定附加要求。

注5：本标准不适用以下：

油炸锅及滴油盘；贮水式热水器；燃气式热水器；清洁表面之电器（使用液体）；便携式加湿器；医用电器；工业专用电器；特殊场所电器：如经常发生腐蚀或爆炸气体（灰尘、蒸汽或瓦斯气体）等场所；高频加热电器；电极型电器；干燥或蒸汽压力消毒电器。

注6：许多国家对压力容器的要求等因素需考虑到压力锅中去。

2 定义

第一部分本章除以下均适用：

2.2.9 替代：

正常工作：电器将按以下条件工作：

水壶及其他用来烧开水的电器、咖啡壶、牛奶加热器、烹饪盘、瓦煲（慢炖锅）、酸奶器，按额定容量加满容器，并且盖子关闭；瓦煲（慢炖锅）中的水将保持50%的额定容量。

电器使用加热面来保温液体，工作时可使用或不使用容器，视最不利状态决定。

煮蛋器和蒸汽锅的容器中按说明书中的最大量注水工作。

暖乳器工作时用一个圆形或六角形耐热的玻璃瓶，重量在190g到200g之间，容量大约为225ml；除非指定特别的瓶子，否则用规定的瓶子。瓶中大约注入额定容量或200ml的水，选小者，并放在暖乳器上。加热器中加至说明书中规定的水位，如果没有特别的说明，则加到最大水位。

牲畜暖乳器加入额定容量的冷水，盖子关闭的情况下工作。

压力锅按说明书中的要求使用，但锅中的注水深度为25mm。

2.101 额定容量：由制造商指定的容量。

2.102 额定烹饪压力：由制造商指定的压力。

2.103 浓咖啡壶：将水加热利用蒸汽压力或水泵的方式强力冲制咖啡粉的咖啡壶。

注：浓咖啡壶可以从外部供应蒸汽或热水。

2.104 暖乳器：电器用来加热婴儿的食品到预定之温度设备，加热是通过水传递热量的方式进行。

2.105 压力调节器：正常使用期间，保持压力在一个特定值的控制器。

2.106 压力消除装置：非正常使用时，限制压力的控制器。

2.107 无线水壶：水壶装有加热元件，并且电源仅连接至与之相关联的底座上。

2.108 蒸汽锅：食物在大气压力的蒸汽下加热之电器。

3 总体要求

第一部分本章均适用。

4 测试的一般条件

第一部分本章除以下均适用：

4.2 增加：

对于预期浸在水中清洁的电器，需增加3个样品作15.101之测试。

4.3 增加：

19.101条的测试在其他测试之后进行。

5 空章

6 分类

第一部分本章除以下均适用：

6.2 增加：

清洁蒸汽器具和牲畜暖乳器电器至少IPX3。

7 标识及说明书

第一部分本章除以下均适用：

7.1 增加：

电器预期部分浸水清洁，必须标识最大浸水刻度并标注以下警告语：

浸水不要超过此刻度！

水壶注满额定容量水时，必须具有水位刻度或其它方式的指示，除非它们注满不能超过额定容量或者完全充满能承受15.2条的测试。当水壶注水时，该指示必须清晰可见；如果水位标识不是自动显示的，当水壶在正常使用位置时，参考水壶外边该标识必须是明显可见的。

如果压力锅的盖子关闭位置不明显，该位置必须在电器上标识。

随无线水壶配置的低座必须标识。

- 制造厂或经销商的名字（或商标或者识别码）；

- 参考型号或类型。

7.12增加：

对于装有电器插座的电器，预期部分或全部浸水清洁，必须在说明书注明：电器清洗前连接器必须取出，并且电器再次使用前，插座必须充分干燥。

电器预期使用装有自动控温器的连接器，说明书必须注明：仅能使用专用连接器。

除非水壶的结构不会出现开水沸出的伤害事故，则说明书必须包括以下警告语：

如果注水过量，开水可以沸出。

对于盖住的注水孔位于手把下的水壶，说明书必须包括以下警告语：

警告：盖好盖子以使蒸汽远离手把。

注1：如果盖子仅能在关闭时以使蒸汽远离手把，本警告不需要。

对于无线水壶，说明书必须注明水壶仅能同底座配合使用。

如果无线水壶及底座和水壶一起，能被水壶的手把抓住提起，说明书必须包括以下注意事项：

注意：水壶从底座取下前，确定水壶的开关断电。

对于暖乳器说明书必须注明：

- 食物加热时间不得太长。

- 怎样检查正确的食物温度不被超过。

对于使用后，电器正常清洁并且不需浸水，说明书必须注明电器不得浸水。

注2：本要求一般适用咖啡壶、牛奶加热器、压力锅、烹饪盘、瓦煲（慢炖锅）、蒸汽锅、酸奶器。

对于压力锅，说明书必须注明：允许蒸汽泄出进行压力调节的排泄管，注意检查它们应没有被堵死，并且必须详细说明怎样安全打开容器；以及注明直到压力彻底消除，否则容器不得打开。

对于配置刺破装置的煮蛋器说明书必须包含以下警告语：

注意：避免蛋刺之伤害。

8 易触及带电体的防护

第一部分本章均适用。

8.1.2 增加：

注：无线水壶底座上的连接装置不得视为插座。

9 马达运输电器之启动

第一部分本章不适用。

10 电流及功率输入

第一部分本章均适用。

11 发热

第一部分本章除以下均适用：

11.2 增加：

便携式电器远离测试角的墙壁进行测试。

11.4 增加：

如果电器装设的马达，变压器或电子电路的温升限值被超过，并且功率输入低于额定输入功率，本测试将对电器输入1.06倍的额定电压重复进行。

11.6 增加：

组合式电器按加热电器的测试进行。

11.7 替代：

装有温度限制器的水壶，温度限制器动作后一分钟立即复位，直到温度限制器再次动作，本测试终止。

对于装有自动控温器的水壶，本测试在水温达到95℃后15分钟终止，对于其他水壶水温达到95℃后5分钟终止。

对于煮蛋器、开水器、牛奶加热器、暖乳器、烹饪盘、清洗蒸汽器、牲畜暖乳器、消毒电器及胶水瓶，本测试终止条件如下：

- 没有热控制器的电器，水温达到95℃或电器所能达到的最大温度（如果此值较低）后，保持15分钟；

- 装有热控制器的便携式电器，热控制器首次跳开后持续15分钟；

- 装有热控制器的固定式电器，热控制器首次跳开后持续30分钟；

- 至少5秒有声间距的连续或反复声音信号，在有声后持续1分钟。

用加热面预期保温液体的电器，其加热面可放容器或不放容器，工作直到稳定状态。

能对蛋保温的煮蛋器、瓦煲（慢炖锅）、酸奶器和蒸汽锅，工作直到稳定状态；如果使用说明书中注明，瓦煲（慢炖锅）将在干燥状态预热。

咖啡壶按说明书中规定的制备最大量咖啡的时间进行工作，容器尽可能快地重新加满，并且再次工作；本过程反复进行直到获得稳定状态。

浓咖啡壶按使用说明书进行工作，咖啡过滤器按最大量加满指定牌号新鲜咖啡，制备建议的最大量咖啡，制备过程中的休息时间应符合使用说明书，如果休息时间没有注明，使用1分间或更换过滤器中的咖啡所需之时间，选择较长者，休息时间必须注满盛水容器。

注1：除非说明书注明，一杯咖啡等于100cm³。

浓咖啡壶工作直到稳定状态。

压力锅达到最大压力后工作15分钟。

11.8 增加：

当电器连接器中装有自动控温器，插头插片的温升限制不适用。

马达、变压器、电子电路之元件，以及由它们直接影响的部件，当电器按1.15倍的额定输入功率工作时它们的温升限值可以超过。

12 空章

13 工作温度下的泄漏电流及电气强度

第一部分本章均适用。

14 空章

15 耐潮湿

第一部分本章除以下均适用：

15.2增加：

本测试仅在电器连接器到位的情况下执行。

如有疑问，电器将在正常使用位置倾斜不大于5°，执行溢流测试。

水壶能通过壶嘴注水，将放置在与水平面成20°夹角的斜面，壶嘴处于最高处，水壶将注入含有1%Nacl的水溶液到最大注水位，如果该指示从注水处明显可见，否则直到水从壶中溢出，然后将15%水壶额定容量的水尽可能快地注入水壶中。

对于无线水壶，本测试在水平面上进行，水壶及底座可以组合一起或者两者脱离，能从壶口注水的水壶，增加的测试仅在无线水壶同底座脱离的状态下进行；为了执行16.3条之电气强度测试，水壶将放回底座上。

15.101 预期全部或部分浸水清洁的电器，必须具有足够的能力防止水浸之影响。

通过以下的测试检查其合格性，所有测试在3个增加的样品上进行。

输入1.15倍的额定功率，电器按正常工作进行，直到自动控温器动作，没有自动控温器的电器工作直到稳定状态。

连接器从电器源分离或其他方式开关断开电源后，电器立刻完全浸入10℃～25℃的水中，除非电器标有最大的浸水刻度，不管何种情况，浸入超过最大的浸水刻度5cm。

1小时后，取出电器，充分干燥并进行16.2条的泄漏电流测试。

注：特别注意确定电器杆头杆销绝缘处的潮湿完全去除。

本测试执行4次，电器必须承受16.3条的电气强度测试，此时电压降至1000V。

电器第5次浸入后，泄漏电流过大将打开电器，视检其内部绝缘上进水的痕迹，不会导致爬电距离和空间间隙小于29.1条的规定值。

保留两个样品在正常条件下工作240h。

然后，连接器断电或电源其它开关方式分离后重复先前的测试，此时电器必须能承受16.3条的电气强度，此时测试降为1000V。

视检内部绝缘上进水的痕迹，不会导致爬电距离和空间间隙小于29.1条的规定值。

15.102 无线水壶的底座的结构不应使它们的连接装置受到水的影响。

通过以下的测试检查其合格性。

底座置于水平面上，30ml含有1%Nacl的溶液，从200mm的高度，通8mm内径的管子，在2s时间内完全泼洒在底座上。

底座必须承受16.3条的电气强度测试；此处对于加强绝缘，电压降到2500V。

16 泄漏电流和电气强度

第一部分本章均适用。
17 变压器和相关电路的过载保护

第一部分本章均适用。
18 耐久性

第一部分本章不适用。

19 非正常工作

第一部分本章除以下均适用：

19.1增加：

对于水壶，通过19.101检查其合格性，除非电器装有非自复式热保险，不能由用记自己重新设定，为了符合19.4条。

对于依赖自复式热保险达到满足19.101的要求的水壶，也将进行19.10条测试项目。

19.2增加：

电器尽可能靠近测试角的墙壁进行，测试时空烧，盖子打水壶无此项测试。

19.3增加：

对于水壶，本测试执行时输入1.15倍的额定功率进行空烧。

本测试反复进行，水壶中注入适量的水覆盖加热无件，如果加热元件没有外露则加10mm深的水，盖子打开或关闭时最不利状态决定。

19.7 增加：

浓咖啡壶将工作5分钟。

19.4 增加：

注：水壶控制器将视为失效。

压力锅的压力调节器依次同每个保护装置一起视为失效。

19.13 增加：

执行19.4条测试时，压力锅的压力消除装置在压力达到350kpa的压力前必须动作。

19.101 水壶放在20mm厚的松木板上，热保险视为失效（短路）水壶干烧，输入0.85倍或1.15倍的额定电压，视最不利决定。

测试期间，水壶的外壳内可以有火焰，但支撑面不得燃烧。

测试后，不得触及带电体。

注1：如果水壶装有多个热保险，轮流失效。

注2：19.13不适用。

19.102对于电器带有可分离的液体容器，如果它们安装不到位时液体自动的从一个容器到另一个容器，不得存在触电危险。

通过将容器组装到它的不正确位置或卸下来检查其合格性，如果泄水管在不正确位置是最不利条件，电器按11章规定的条件工作，但仅作一个周期，电器必须能承担16.3条之电气强度测试，并视检绝缘上的水痕不会导致爬电距离和空间间隙等电气间隙降至29.1条的规定值。

19.103 水壶装有两个自复式热保险， 将一个热保险失效后按19.101条规定的条件工作，水壶中注入15±5℃的水，另一个热保险在2秒内动作，1分钟后，水壶进行干烧。

本测试执行100次。

20 稳定性和机械危险

第一部分本章均适用。

21 机械强度

第一部分本章除以下均适用：

增加：

注：玻璃部件的破碎将忽视，但8.1、15.1及15.101条的符合性不得减少。

22.6 增加：

排水孔的直径至少5mm或者面积20mm²并且宽度至少3mm。

通过测量检查其合格性。

22.7 增加：

浓咖啡壶输入额定功率并如11.7规定工作，但是堵塞咖啡过滤器，并且蒸汽供应阀将关闭，直到获得最大压力，并且电器在该压力下持续5分钟，本项目进行两次。

除了自复位之压力消除装置，浓咖啡壶不得破裂，不得泄漏，并且电器必须适应预期的使用。

限制压力的控制器将失效之并且浓咖啡壶在以上认为的最大压力下再次工作。

浓咖啡壶不得爆裂或喷射可造成伤害的蒸汽，如果有意装设的薄弱部件失效，本测试按以上相同的模式在第二只电器上重复进行。

注1：过高的压力可以从外部压源供给，注意确认浓咖啡是在正常温度下冲制。

注2：如果蒸汽供给阀被连到开关上，用作蒸汽的启动，该连接不得妨碍测量最大电压。

注3：充分考虑足够安全防止由于发生爆裂时存在的危险。

压力锅的所有压力调节器和压力消除装置将被失效，压力慢慢上升到6倍额定供用压力，容器不得破裂。

22.101固定式开水器的结构必须使得容器，通过至少直径为5mm或面积为20mm²但至少宽度3mm的孔同大气相通，该孔的位置不会妨碍正常使用。

如果电器对蒸汽排放或溢流进行防护，泄漏孔必须位于电器的底部垂直朝下。

通过视检及测量检查其合格性。

22.102 浓咖啡壶的容器中存在具有伤害之压力时，其结构不可能用筒单的动作就可卸下咖啡过滤器。

视检其合格性。

注：如果咖啡过滤器仅只能在其旋转至少30°才能卸下，则认为满足本要求。

22.103 暖乳器必须配备正确的、明显可见或声音信号指明加热时间。

通过视检并在11章的测试期间检查其合格性。

22.104 压力锅必须装有非自复式压力装置或温度响应压力消除装置。

视检其合格性。

22.105 压力锅的结构使得在其容器内有过量的压力时，盖子不能被打开，必须配备一种释放容器压力的装置，以使盖子打开时没有危险。

通过以下测试检查其合格性。

压力锅按11章的规定工作直到压力调节装置首次动作。

此时，压力锅断开电源，并且容器压力减少直到4KPa的压力，用100N的力施加在盖子或手把能被提起的最不利位置，盖子不可能打开。

然后内部压力渐渐减少，当盖子打开时，不得存在伤害危险。

对于采用螺丝夹紧或其他装置安全固定的盖子，能确保盖子打开之前，采用手动控制容器内的压力自动减弱，则本测试不须进行。

22.106 无线水壶的连接触点，在正常使用时，该触点的结构出现电气上或机械上的缺陷不会存在伤害危险。

通过以下测试检查其合格性：

水壶的两组带电插销连接在一起，并且通过外部电阻负载连接到电源上构成回路，当水壶输入额定电源，外部负载此时的电流是额定电流的1.1倍。

水壶同底座进行通电插拨测试10000次，频率10次/min；然后本测试在不通电的情况下将进行10000次。

测试后，水壶满足预期使用并符和8.1、16.3、27.5和29.1条要求如果连接触点不能接通或断开负载，本测试按没有电流状况执行。

22.107 水壶具有盖子在手把的下方，其结构必须使得盖子在水倒出时不会掉，由以下测试检查其合格性。

水壶注至其额定容量并且盖子按说明书规定盖好，水壶供以额定电压，并工作至水开，大约90%的水按水壶正常使用的方法倒出，盖子不会掉下。

22.108 烧开水的便携式电器，盛水容器大于3L，提起时倾侧达到25度进行分配，其结构必须对排放率进行限制。

由以下测试检查其合格性，电器装有一个适合电源线的插座，电器按说明书中规定的加满水，并且盖子关闭。

电器放置在正常使用的水平面上，但对于放出液体按最不利状态进行。

该平面慢慢倾斜到25度，如果电器倾倒，提住在原位10s，然后施加放回原位，测量所剩的液体数量，液体排放率如下公式计算：

D=60（C1-C2）/t

此处：D：液体排放率

C1：额定容量L C2：剩余液体容量L  t：排放时间S，测量从电器倾倒时开始。

液体排放率不超过16L/min
注：使用合适的方式防止电器滑动。

22.109 水壶的结构在按说明书正常使用时，不得存在突然蒸汽喷射或热水喷出造成用户伤害。

注：说明书中考虑使用时与盖子相关的地方和用户用手提时的手把位置的正常位置。

通过在第11章的测试期间检查其合格性。

23 内部配线

第一部分本章均适用。

24 元件

第一部分本章除以下均适用：

24.1 增加：

电器连接器装有恒温器，热保险或熔断器必须满足IEC320。除了以下：

连接器的接地触点允许接近，防止插入或取出连接器时，该触点被扣牢。

对于17章温度测试的温度要求，将在11章测试时在电器插座的插销上测量；

对于18章切断测试使用电器上的插座执行；

第20章载流体上规定的温升值不考虑。

注热控制器不允许在连接器中满足IEC320。

24.1.2 增加：

水壶中的自复式热保险对19.101条的项目进行3000个周期。

24.1.3 增加：

浓咖啡壶上装的开关及配置启动倒水或蒸汽的装置作10000个周期。

24.4 增加：

注：本要求对无线水壶的水壶和底座的连接器不适用。

24.5 增加：

注：本要求对无线水壶的水壶和底座的连接器不适用。

24.101 除了水壶为了满足19.4条要求，电器中装设的保护装置必须是非自复式的，但是，自复式热保险可用于固定式开水器，如果它们已承受10000个周期的工作。

在19.4条测试时检查其合格性。

25 电源连接和外部软线

第一部分本章除以下均适用：

25.1 增加：

电器上装的电器插座，除了IEC320标准中的必须提供相应的软线装置。

25.5 增加：

Z型连接允许作煮蛋器、暖乳器，酸奶器及无线水壶的低座上使用。

25.8 增加；

便携式电器的额定电流一直到10A。可以装设0.75mm2截面积的电源线，如果其长度小于2m。

牲畜哺乳器的电源线不得小于聚氯丁二烯护套的软线（245 IEC 57）。

水壶的电源线，除了螺线型 ，不长过75公分。

如果无线水壶有贮线盒，软线的长度由尽可能贮进贮线盒的长度测得。

注：软线的长度是插头同进入电器内部处测量此距离。

26 外部导体的端子

第一部分本章均适用。

27 接地措施

第一部分本章均适用。

28 螺钉与连接

第一部分本章除以下均适用：

29 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离

第一部分本章除以下均适用：

29.1 增加：

对于无线水壶的底座、插座触点同平面的距离至少5.7mm。

30 耐热、耐燃及耐漏电起痕

第一部分本章除以下均适用：
30.1 对于咖啡壶、煮蛋器、蒸汽锅及水壶在19.4、19.5及19.101条测试期间出现的温升值勤不考虑。

30.2 对于电器预期保持液体或食物在一个确定的温度，30.2.3适用；对于其它电器，30.2.2适用。
31 防锈

第一部分本章均适用。

32 辐射、毒性和类似伤害

第一部分本章均适用。
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