Surge Standard:

  1. 波形
            1.2/50 s浪涌脉冲的上升时间，持续时间，开路电压，和短路电流都要符合以下规范。ECAT设备的设计要符合这些要求.

            - Rise time of the surge pulse:    1.2 s "30%   (open circuit)

              浪涌脉冲的上升时间（开路）
            - Pulse duration                                    50 s "20%    (open circuit)

              脉冲持续时间（开路）
            - Rise time of the surge pulse:                8.0 s "20%   (short circuit)     

              浪涌脉冲的上升时间（短路）
            - Pulse duration:                                    20 s "20%    (short circuit)

              脉冲持续时间（短路）
            - Open circuit output voltage                 " 10%

              开路输出电压
            - Short circuit output current                 " 10%

              短路输出电压
            - Repetition Rate:                                  60 Seconds 

              重复率
2.电压
 测试严格等级
	Test type 
测试类型

	Voltage level
电压
	Series Resistor
耦合电阻 
	Coupling/ Decoupling Network
耦合/去耦网络
	# of pulses
脉冲
	Polarity or Phases
极性或状态
	Test Mode
测试模式


	AC mains 
supply lines

交流主电源线
	"1000 V
	2 
	E551
	5 per phase
	0o         90o
	Differential 

	
	
	
	
	
	180o     270o
	Mode
差模模式

	
	"2000 V
	12 
	E551
	5 per phase
	0o         90o
	Common 

	
	
	
	
	
	180o     270o
	Mode
共模模式

	
	
	
	
	
	
	


EFT Standrad:

1. 波形
                Duration at each voltage     1 minute each polarity

                每个电压下的持续时间             每一极性持续1分钟
                Burst Duration                      15 milliseconds          

                脉冲持续时间                           15毫秒      
                Burst Period                                    300 milliseconds         
                脉冲周期                                  300毫秒
                Pulse rise time (t10% to t90%  ±30%():       5 ns  
                脉冲上升时间
                Pulse duration (50%  ±30%(value):         50 ns 

                脉冲持续时间
                (Frequency:                                     5 kHz  ±20%

                频率
2．电压Table 1. Test Severity Levels 
	Lines

线路
	EN 61000-4-4 severity level

严格等级
	VPEAK ±10%

(in Volts)
	Burst

Period

脉冲周期
	Pulse Duration脉冲持续时间
	Repetition Rate

重复率
	Test Mode

测试模式

	AC Mains  Supply Lines

交流主电源线

	3
	±2000 1
	300 ms
	15 ms
	5.0 kHz
	Common Mode Diff. Mode 

共模模式
差模模式


     CS Standard:

      1.    测试等级
	频率范围                                       (MHz)
	0.15到100

	电压水平(emf)1                       Uo (dBV) 
                                                            [V]
	140 
[10]

	调制:    调幅
            脉冲调制
	 80%, 1千赫, 正弦曲线99%, 
1赫兹 (0.5秒开：0.5秒关)

	频率阶跃                                             [%]
每个频率阶跃停留时间                       [s]
	1%
3秒以上；若有需要可停留更久


