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   深圳市莱福德光电有限公司   

Shenzhen Ledfriend Optoelectronic CO.,Ltd


莱福德LED驱动电源介绍

	产品外型
	产品型号
	产品主要参数
	应用领域
	可扩展参数
	备注
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L*W*H=13.5x13x8mm
	LF-F102-1
	输入电压
	AC：8~12V，DC：10~18V
	用于MR16灯头，驱动1至3个1W的大功率LED灯。
	输出电压不超过输入电压的80%，电流800mA内随意调节
	

	
	
	输出电压
	0V~电源电压
	
	
	

	
	
	输出电流
	320mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大 3W
	
	
	

	
	
	效率
	≥92%
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L*W*H=13.5x13x8mm
	LF-F102-2
	输入电压
	AC：8~12V，DC：10~18V
	用于RM16灯头，驱动1个3W的大功率LED灯。
	输出电压不超过输入电压的80%，电流800mA内随意调节
	

	
	
	输出电压
	3~5V
	
	
	

	
	
	输出电流
	700mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大 3W
	
	
	

	
	
	效率
	≥89%
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 L*W*H=22x16x16mm
	LF-G108
	输入电压
	AC：85V~260V
	用于E27、GU10灯头，驱动1至3个1W的大功率LED灯
	输出电压在16V以内，功率不大于3W电流随意调节
	

	
	
	输出电压
	3~12V
	
	
	

	
	
	输出电流
	320mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大 3W
	
	
	

	
	
	效率
	≥82%
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D*H=42mmX15mm
	LF-G109A
	输入电压
	AC：85V~260V
	用于PAR30灯头，驱动4至7个1W的大功率LED灯
	输出电压在30V以内，功率不大于8W电流随意调节
	

	
	
	输出电压
	12~28V
	
	
	

	
	
	输出电流
	320mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大 8W
	
	
	

	
	
	效率
	≥88%
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D*H=42mmX15mm
	LF-G109B
	输入电压
	AC：85V~260V
	用于PAR30灯头，驱动3个3W的大功率LED灯
	输出电压在15V以内，功率不大于9W电流随意调节
	

	
	
	输出电压
	3~12V
	
	
	

	
	
	输出电流
	700mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大 9W
	
	
	

	
	
	效率
	≥84%
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 L*W*H=28x16x18mm
	LF-G101A
	输入电压
	AC：85V~260V
	用于E27、GU10灯头，驱动1个5W(两颗芯片串联)的大功率LED灯
	输出电压在9V以内，功率不大于5W电流随意调节
	

	
	
	输出电压
	5~9V
	
	
	

	
	
	输出电流
	700mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大 5W
	
	
	

	
	
	效率
	≥82%
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 L*W*H=28x16x18mm
	LF-G101B
	输入电压
	AC：85V~260V
	用于E27、GU10灯头，驱动1个5W的大功率LED灯
	输出电压在5V以内，功率不大于5W电流随意调节
	

	
	
	输出电压
	3~5V
	
	
	

	
	
	输出电流
	1200mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大 5W
	
	
	

	
	
	效率
	≥70%
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 L*W*H=28x16x18mm
	LF-G101C
	输入电压
	AC：85V~260V
	用于E27、GU10灯头，驱动5个1W的大功率LED灯
	输出电压在17V以内，功率不大于5W电流随意调节
	

	
	
	输出电压
	12~17V
	
	
	

	
	
	输出电流
	320mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大 5W
	
	
	

	
	
	效率
	≥70%
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L*W*H=63x40x23mm
	LF-G107A
	输入电压
	AC：85V~260V
	用于庭院灯，LED灯管等，驱动4至8个3W的大功率LED灯
	输出电压在50V以内，功率不大于20W电流随意调节
	

	
	
	输出电压
	15~28V
	
	
	

	
	
	输出电流
	700mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大 20W
	
	
	

	
	
	效率
	≥87%
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L*W*H=63x40x23mm
	LF-G107B
	输入电压
	AC：85V~260V
	用于墙灯，LED灯管等，驱动12至18个1W的大功率LED灯
	输出电压在100V以内，功率不大于20W电流随意调节
	

	
	
	输出电压
	35~66V
	
	
	

	
	
	输出电流
	320mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大 20W
	
	
	

	
	
	效率
	≥88%
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L*W*H=123*21*22mm
	LF-G110A
	输入电压
	AC：85V~260V
	用于庭院灯，LED灯管等，驱动4至8个3W的大功率LED灯
	输出电压在50V以内，功率不大于20W电流随意调节
	

	
	
	输出电压
	15~28V
	
	
	

	
	
	输出电流
	700mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大 20W
	
	
	

	
	
	效率
	≥87%
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L*W*H=123*21*22mm
	LF-G110B
	输入电压
	AC：85V~260V
	用于墙灯，LED灯管等，驱动12至18个1W的大功率LED灯
	输出电压在100V以内，功率不大于20W电流随意调节
	

	
	
	输出电压
	35~66V
	
	
	

	
	
	输出电流
	300mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大 20W
	
	
	

	
	
	效率
	≥88%
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L*W*H=120*40*30mm
	LF-G102-1
	输入电压
	AC：85V~260V
	用于LED庭院灯，LED路灯等，驱动12至18个3W的大功率LED灯
	输出电压在100V以内，功率不大于48W电流随意调节
	

	
	
	输出电压
	40~66V
	
	
	

	
	
	输出电流
	700mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大 48W
	
	
	

	
	
	效率
	≥91%
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L*W*H=21.5x16x16mm
	LF-G115A
	输入电压
	AC:85V~260V
	用于E27、GU10灯头，驱动1--3个1W的大功率LED灯


	输出电压在16V以内，功率不大于3W电流随意调节
	

	
	
	输出电压
	3~13V
	
	
	

	
	
	输出电流
	300mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	最大3W
	
	
	

	
	
	效率
	>=75%
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L*W*H=21.5x16x16mm
	LF-G115B
	输入电压
	AC:85V~260V
	用于E27、GU10灯头，驱动1个3W的大功率LED灯


	输出电压在16V以内，功率不大于3W电流随意调节
	

	
	
	输出电压
	3~5V
	
	
	

	
	
	输出电流
	700mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	3W
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L*W*H=42x27x21mm
	LF-G112
	输入电压
	AC:110V~240V
	3~4个1w

LED户外灯、水底灯


	宽电压输入，产品通过CE认证
	

	
	
	输出电压
	8~13V
	
	
	

	
	
	输出电流
	300mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	3~5W
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D*H=44x24mm
	LF-G113A
	输入电压
	AC90V~260V
	用于PAR38灯头，驱动8--12个1W的大功率LED灯


	宽电压输入，输出电压在45V以内，最大功率12W，电流可随意调节
	

	
	
	输出电压
	25V~45V
	
	
	

	
	
	输出电流
	300mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	8--12 W
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 L*W*H=45x32x15mm
	LF-G120A
	输入电压
	AC90V~260V
	用于墙灯，LED灯管等，驱动4至8个1W的大功率LED灯
	宽电压输入，输出电压在40V以内，最大功率8W，电流可随意调节
	

	
	
	输出电压
	12V~28V
	
	
	

	
	
	输出电流
	300mA±5%
	
	
	

	
	
	输出功率
	4--8 W
	
	
	


地址：深圳市宝安区龙华镇大浪街道新围村华宁路世峰科技园C栋四楼                         
Tel:0755-33811961  0760-2395025（中山）0574-81967857（宁波）
Fax:0755-33811962
www.ledfriend.com

