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承认书

 

SPECIFICATIONS FOR APPR

OVAL

 


(承认书签完后，请回传我司。Please return while the form completed. Acknowledgement.)
1. [image: image5.wmf] 

产品尺寸及外形图：（尺寸单位mm）


2. 内部结构图(用图示表明骨架中各绕组、绝缘层、隔离带的空间位置分布)

3、原理图：

4、制作工艺要求（参照我方图纸工艺要求）

1 绕组与绕组之间需加绝缘胶带隔离。
2 产品必需真空含浸处理。
3 成品外围沿磁芯方向包0.05*22mm
胶带2层。
4 PIN1骨架顶部打白点标示。
5、电气要求(测试在25(5℃)：
	NO
	名称
	测试脚位
	测量范围
	测试条件
	测试仪器

	1
	电感量
	7~8
	10mH    MIN
	1KHz,0.3V , SER At=25℃
	CH1061

	2
	匝比
	N1:N2:N3:N4
	25:25:7:7±0.3Ts
	20KHz，1V
	CH3200B


6、包装及外观要求：
 6.1  包装

     ①  包装箱上应标明产品的型号、名称、数量、出厂日期，承制方名称及出厂检验章。

     ②  货物运达客户方后，包装箱封条应完好，箱体无破损，开裂等现象。

3 开箱后，箱内包装材料无破损，产品应分层，间隔包装，如果不满一箱应加垫填充物。

6.2  外观

1 产品标识耐擦防水洗, 且有型号标明。
2 应有起始端标记。
3 外观整洁。
7、材料清单:
	项目
	型号
	材料
	SPEC
	厂家
	UL NO.

	
	
	
	℃
	UL-94
	
	

	骨架
	EE25
	T375J
	150
	V-0
	搏思康
	E59481(S)

	
	
	
	
	
	元嘉
	

	磁芯
	EE25/26/11
	PC40
	/
	/
	TDK
	

	
	
	
	
	
	中德
	

	漆包线
	ф0.25mm

ф0.40mm
	2UEW  
	130 
	/ 
	金雁
	E238500

	
	
	
	
	
	荣星
	E164502

	
	
	
	
	
	开联
	E164409

	胶带
	0.05mm(T)
	CT××××
	130
	V-0
	亚华
	E165111
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