CT3583系列的价值分析

相比最低端充电器可节省的元器件

	自动识别
	非自动识别

	器件
	规格
	数量
	焊点
	器件
	规格
	数量
	焊点

	电阻
	1/4W  5％
	1
	2
	电阻
	1/4W  5％
	1
	2

	
	1/8W  5%
	9
	18
	
	1/8W  5%
	9
	18

	
	1/8W  1％
	2
	4
	
	1/8W  1％
	2
	4

	稳压二极管
	
	2
	6
	三极管
	8550
	1
	3

	三极管
	8550
	2
	6
	双运放
	LM358
	1
	8

	
	8050
	3
	9
	开关
	双刀双掷
	1
	6

	
	
	
	
	
	
	
	

	器件成本合计
	
	
	
	器件成本合计
	
	0.37
	0.52

	焊点成本合计
	
	
	
	焊点成本合计
	15个件*0.01
	0.15
	


其他可降低成本

	名称
	目前状况
	可节省状况
	可节省成本

	PCB
	空板为:0.18-0.2
	减小30％
	0.05

	塑料外壳
	0.6-0.65
	减小30％
	未计增值0.18

	彩盒
	
	减小30％
	

	其他材料
	
	减小10％
	

	测试修理
	很难找到故障处,调整器件高度以装壳
	测2点电压即可确定故障处，效率提高70％以上，调整器件高度的工作量减小60％，一次装壳成功率也上升。
	未计增值①

	返修率
	10％～20％
	低于5％（主要是交流前级不良）
	

	产品一致性
	充满电压等指标完全是离散的
	100%一致，避免客户因质量问题的退换货。 另产品集非自动与自动于一体
	未计增值②

	产量和生产效率
	
	可提高80％
	未计增值③

	采购和生产管理
	
	同一款PCB，同样的前级交流方案，仅仅换不同IC和LED就可以得到2灯、3灯和七彩等不同产品，甚至在产品产出时，若订单改变仍能以很小的代价改好。
	

	房租等管理费用按产品摊销
	
	减小80％（若只生产万能充）
	


为客户带来的增值能力：

· 自动识别电池极性，充满电压准，充电时间大大缩短

· USB充电代替直充（线充），使万能充更万能

· 彻底代替座充，符合国标，能得到安规认证。

· 更高的售价，更容易赢得海外订单。

