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1概述 

1.1 用途 

HTDT-48A电梯应急系统三相逆变电源模块（以下简称模块）是专门为电梯应
急系统设计制造，其输入接在直流 48V 母线上，可作为电梯应急系统的曳引机的
三相电源供电系统。 
1.2 特点 

a) 采用泓芯泰业科技（北京）有限公司的专利芯片进行控制； 
b) 高可靠性功率模块； 
c) 响应速度快； 
d) 具有：输入过流保护，短路保护、温度保护； 
e) 具有外部控制的端口，能控制模块的起停、三相输出的相序； 
f）具有缺相检测功能。 
 

2技术数据 

2.1 环境条件 

a) 环境温度 0℃~45℃； 
b) 相对湿度≤90%； 
c) 大气压力 86kPa ~106kPa； 
d) 无强烈震动和冲击、无强电磁场干扰； 
e) 无严重尘埃、以及引起爆炸的危险介质、导电颗粒和严重霉菌； 
f) 室内使用通风良好。 

2.2 主要技术参数 

2.2.1 直流输入 

a) 输入额定电压：48V 
b) 输入直流电压允许范围：40V~56V 
c) 输入额定直流电流 95A 

2.2.2交流输出 

a) 输出额定电流：80A 
b) 输出电压：三相交流相电压 38.5V 
c) 输出频率：0.8Hz  1.2Hz  2Hz  1.6Hz  2.4 Hz  4Hz（可根据用户要求作
调整） 

2.3 保护功能 

a）输入过载保护：逆变运行时,负载功率超过额定后关断逆变输出，需关机才



TDT-48A  电梯应急系统三相逆变电源模块   技术说明书 

 ２

能复位。 
b) 输出短路保护：输出短路时，逆变电源模块输出将自动关闭，需关机才能
复位。   

c) 过热保护：当模块散热片温度达到 100C°左右时，将关断逆变电源模出， 
需关机才能复位。  

3 结构 

3.1 整体布局 

   
图 1  模块整体布置实物图 

    本模块的整体实物图如图 1所示。 

3.2 模块接线示意图 

模块接线端子见图 2。     
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图 2   装置整体接线端子图 
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接线说明： 

a) 输入端子： 

    直流输入端子：直流 48V 输入，DC+、DC-分别为直流电源输入端子，DC+

要穿过电流传感器后接到端子上，输入端子采用 M6铜螺钉固定在 PCB板

上。 

b) 输出端子： 

三相交流输出，U V W分别为相线输出，输出端子采用 M6铜螺钉固定在 

PCB板上。 

c) 外控接线端子： 

J8 为外控接线端子，各端口的定义如下： 

J8-1 为霍尔电流传感器的输出，额定输出 3.5V； 
J8-2 为 GND； 
J8-3 为温度信号，达到固定温度时输出为 5V，与 J8-2(GND)共用地； 
J8-4 为正反转控制：当 J8-4与 J8-2（GND）短接后转向和断开时相反； 
J8-5 为 PWM信号产生芯片工作启动端，输入 5V时芯片启动，与 J8-6同时作

用； 
J8-6 为芯片启动端输入 5V地（内部用光耦隔离）； 

U13

TLP521

P13R6

330
Startup

GND1

R40
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图 3   模块外部控制芯片启动停止图 

 

J8-7 为缺相检测的电源（内部用光耦隔离需要客户提供 5V）； 
J8-8 为缺相检测的输出信号：OUT V输出 5V时，逆变输出正常；输出 0V时

没有输出或缺相。 
 

5.0V

OUT V交流缺相信号输入

 
 
图 4   模块三相交流输出缺相检测控制图 

 



TDT-48A  电梯应急系统三相逆变电源模块   技术说明书 

 ４

1.2.4 模块可以分别提供 0.8Hz  1.2Hz  2Hz  1.6Hz  2.4 Hz  4Hz 正弦波驱动
信号以适应不同的电梯。频率选择用控制板上六位拨码开关 S2和四位拨码
开关 S1配合选择，选择时将相应拨码位拨到 ON，其余位置为 OFF。选择
相应位置输出相对应的频率，二者关系见表 1。 

f

0.8Hz

1.2Hz

1.6Hz

2.4Hz

4Hz2Hz

S1-1 S1-2S1
S2

S2-5

S2-4

S2-3
 

 
表 1 输出频率选择控制 

 

3.3 外形及安装尺寸： 

装置的外形及安装尺寸图： 
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                           图 4  外形及安装尺寸 
安装孔在散热片的侧面采用预留 M3的孔以便客户固定散热片。 
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4 构成及工作原理 
4.1 构成 

模块由逆变功率板及辅助电源控制板构成，分上下两层，两板之间用双排插针

连接。 
4.2 原理 

模块集合了芯片编程、测控技术于一体，具有精度高、响应快、可靠性好等

特点，可作为电梯应急系统的曳引机三相交流电源使用。 
模块的直流输入 48V，采用本公司的专利技术 SHE-PWM 调制方式对逆变器

进行控制，将平稳直流变换为脉宽调制输出的交流，该交流基波频率为所需要的电

源输出频率。逆变器输出的脉宽调制波直接接入曳引机，用来作为曳引机的工作电

源。  
 

5 运输、贮存 

5.1 每台模块应用防水纸或塑料制品包好，装于具有一定防震措施的箱内，随机文
件和附件放入盒内，包装箱上应标明装置的型号、名称、规格及数量。 

5.2 包装好的装置应贮存在相对湿度不大于 80%，周围空气中不含有酸性、碱性或
其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、雪的室内。 

5.3 需要运输的装置应装入干燥、牢固的外包装箱内，箱内应有防潮和减震措施，
具有抗严酷等级为 I级的振动、冲击和碰撞能力。保证运输过程中不受损坏，
并能防护雨、雪、风、沙等不良天气的侵袭。 

 

6 供应成套性 

随装置一起供货的有： 

     a) 产品技术说明书； 

b) 产品使用说明书 

c）出厂检验报告。 

 

7 订货须知 

  订货时应指明： 

a) 产品型号、名称及数量； 
b) 订货单位及到货地点。 
如有特殊要求，可按用户要求设计生产。 


