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代理商：深圳市同创利电子有限公司  www.tongchuangli.com

第 1 页 电话：15820794980  QQ：158913063 联系人：周红耀 先生(营销部)

Administrator
文本框
恒 流 二 极 管

Administrator
文本框
基础特性

Administrator
文本框
CRD的作用是在电源电压或者负载阻抗波动的时候给电路提供稳定电流。CRD用于稳定和限制电流。

Administrator
文本框
编号

Administrator
文本框
最大额定值

Administrator
文本框
最大额定电压

Administrator
文本框
*1,*2:修剪和限制电流在25度环境下通过脉冲电流测量*3：ZT是在10KHZ的小AC信号增加到25VDC时的最小阻抗。ZT被视为标准值。*4：温度系数在25度和50度之间测量
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代理商：深圳市同创利电子有限公司  www.tongchuangli.com

第 2 页 电话：15820794980  QQ：158913063 联系人：周红耀 先生(营销部)

Administrator
文本框
功率额定值

Administrator
文本框
恒电流温度系数

Administrator
文本框
动态特性（饱和特性）

Administrator
文本框
并联CRD将CRD并联可增加他们的电流处理能力

Administrator
文本框
使用齐纳二极管可增加电压范围将齐纳二极管串联可保证电路在高电压范围内的电流稳定。

Administrator
文本框
由自热而造成的电流降低时的电流补偿将电阻同CRD并联可修正由任何电压降低而造成的电流降低。下列为修正电阻的典型数值：

Administrator
文本框
如果电流小于1mA时不需要使用补偿电阻




