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１ 適用範囲 
Scope 
この規格は、FML-4202Sについて適用する。 
The present specifications shall apply to an FML-4202S. 

２ 概要 
Outline 

種 別 
Type 

 拡散型シリコン整流素子 
 Silicon Diode 

構 造 
Structure 

 樹脂封止型 
 Resin Molded 

主 用 途 
Applications 

 高周波整流 
 High Frequency Rectification 

 

３ 不燃化度 
Flammability 
規格 UL94V-0相当品 
UL94V-0(Equivalent) 
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８ 外形 
Package information 

８-１外形、寸法および材質 
Package type, physical dimensions and material 

 

単位：㎜ 
Dimensions in ㎜ 

８-２ 外観 
Appearance 
本体は、汚れ、傷、亀裂等なく綺麗であること。 
The body shall be clean and shall not bear any stain, rust or flaw. 

８-３ 標示 
Marking 

標 示              
Marking 品 名      

Type Name ＊1 品名 
Type Name 

＊2 極性 
Polarity 

＊3 ロット番号 
Lot number 

FML-4202S L4202S  

第 1文字：年(西暦年号下一桁) 
 1st letter: Last digit of year 
第 2文字：月 1～9月→1～9 
 2nd letter: Month From 1 to 9 for Jan. to Sep.,  
  10月→O、11月→N、12月→D 
   O for Oct., N for Nov., D for Dec. 
第 3,4文字：日 
 3rd & 4th letter: Day 
  例：4521 (2004年 05月 21日製造) 
   ex. 4521 (May.21, 2004) 

９ 内部構造図 
Internal structure diagram 

No. 部品名 
Name of part 

材 質     
Materials 

① フレーム：ヒートシンク 
Frame: Heat Sink 

ニッケルメッキ銅 
Nickel Plated Copper 

② 素 子     
Chip 

シリコン 
Silicon 

③ 内部リード 
Inner Leads 

アルミニュウム線 
Aluminum Wire  

 

④ 樹 脂     
Resin body 

エポキシ樹脂 
Epoxy Resin 

製品質量：約 5.5g 
Weight of products: Approx. 5.5g ⑤ 

フレーム：リード端子 
Frame: Pin 

ニッケルメッキ銅＋半田ディップ 
Nickel Plated Copper + Solder Dipped 
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