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XL1410，ACT4060，MP1410，TD1410，AAT1346，CM2500，EC9410，

ZT1410，D1067，D3126，BM1410，CX4060，SD46520 

典型应用对比 
1， 不同品牌 1410的 PIN脚对比图和输出电压公式： 

 
 
1.从上图可以看出 XL1410可以直接替代 ACT4060，MP1410，TD1410，AAT1346，CM2500，EC9410，ZT1410，

D1067，D3126，BM1410，CX4060，SD46520。 
.2.XL1410将 ACT4060，MP1410，AAT1346，ZT1410，D1067，D3126，BM1410，CX4060，SD46520的 

1脚，6脚外接元件内部集成，同比减少 4个元件。 
3.XL1410最低输入电压低至 3.6V。 
4.XL1410替代 AAT1346需要调整输出反馈端电阻值。 
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XL1513，AP1513，OCP2020，BM1513/A，AX3101， 

RM2060，CX1513，EC9413典型应用对比 
 
1．不同品牌 1513的 PIN脚对比图和输出电压公式： 
 

 
 
 
1.从上图可以看出 XL1513可以直接替代 AP1513，OCP2020，BM1513/A，AX3101，RM2060，CX1513，EC9413。 
.2.XL1513将 AP1513，OCP2020，BM1513/A，AX3101，RM2060，CX1513，EC9413的 2脚，3脚 
外接元件内部集成，同比减少 5个元件。 
3.XL1513最低输入电压低至 3.6V。 
4.XL1513替代 OCP2020需要调整输出反馈端电阻值。 
 


