铁基纳米晶（超微晶）产品性能
性能特点：
高饱和磁感应强度、高导磁率、低矫顽力、低损耗及良好的稳定性。

应用领域：
可取代硅钢、坡莫合金及铁氧体

作为各种开关电源中的主变压器、控制变压器

精密电流、电压互感器铁、芯滤波电感、尖峰抑制器、储能电感、电抗器、磁放大器铁芯

EMC滤波器共模电感和差模电感铁芯

ISDN微型隔离变压器铁芯

开关电源、磁放大器铁芯

漏电保护开关铁芯
频率：

中频电源变压器磁芯(400Hz-15kHz)

开关电源变压器磁芯(15kHz以下)

滤波电抗器、滤波和储能电感、功率因数校正电感磁芯(50kHz以下)

超微晶材料适用频率：80KHZ以下

饱和电抗器磁芯性能特点：高饱和磁感应强度，减小体积和重量?高导磁率低矫顽力，提高变压器效率低损耗(相当于硅钢片的1/3)，降低变压器温升，低激磁电流，减小变压器初级线圈铜损，良好的稳定性：居里温度达570℃
性能特点：
1、用铁基非晶或纳米晶带材制造

2、高饱和磁感应强度—高的有效工作磁感

3、C型铁芯—便于线圈装配

4、气隙可调—有效导磁率可根据需求调节

5、低损耗—降低器件温升

6、良好的温度稳定性—可在-55~120℃长时间工作
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1．A：长  　B：宽　C：导角R   D：缠绕厚度   E：高度（未标示）
2．填充系数：0.8

3．可根据客户定制各种规格
铁基超微晶合金的磁性能

	产品类型
	横向磁场退火
	无磁场退火
	纵向磁场退火

	初始导磁率
	>2*104
	>8*104
	>1*104

	最大导磁率
	>5*104
	>45*104
	>50*104

	剩余磁感应强度
	<0.2T
	0.6T
	>0.85T

	矫顽率
	<1.8A/m
	<0.8 A/m
	<1.8 A/m

	铁损P（20kHz,0.5T）
	<50W/kg
	<25 W/kg
	<90 W/kg

	铁损P（100kHz,0.3T）
	<150 W/kg
	<150 W/kg
	<300 W/kg

	铁损变化率（-55~125）
	<15%
	<15%
	<15%


铁基超微晶铁芯与坡莫合金和硅钢片磁性能对比

	基本磁性参数
	超微晶铁芯
	坡莫合金1J85
	硅钢片

	饱和磁感应强度Bs(T)
	1.25
	0.76
	2.03

	初始导磁率(Gs/0e)
	40,000-80,000
	50,000-80,000
	1,000

	最大导磁率(Gs/0e)
	>200,000
	>200,000
	40,000

	密度(g/cm3)
	7.2
	8.75
	7.65

	居里温度(0C)
	570
	400
	740

	带材厚度(mm)
	0.025-0.035
	0.15
	0.3

	铁芯佚片系数
	>0.70
	0.9
	0.95


铁基纳米晶合金的物理性能
	饱和磁感应强度Bs 
	1.25 T

	居里温度Tc
	560 °C

	晶化温度Tx
	510 °C

	硬度Hv 
	880kg/mm2

	饱和磁致伸缩系数
	2×10-6

	密度d
	7.2 g/cm3

	电阻率
	130muOhm?cm
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