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尊敬的客户，当您面对如此众多的太阳能路灯供应商而不知道如何做决定的时候，我们将为您介绍我们的优势和特色产品。
1 .我们的太阳能路灯特殊在哪里？ 

我们太阳能路灯的工作时间比市场上的同类竞争产品长达3倍以上。通常这些灯可以连续工作30多个阴雨天，每晚工作约12个小时。 

例如，其他供应商的路灯可以连续工作5-7天，而且每天都亮6-8小时。否则，他们将需要市电互补装置。这意味的电缆等大量的基建工程投入
2.为什么我们的太阳能路灯要设计这么长的阴雨天？ 

事实上，如果电池用完了它的电能，其深循环会伤害电池本身，即使没有在很短的时间内、比如6小时再给它充电。负极的铅酸将再结晶，电池被损坏。（如果遇到超过7天阴雨天气）在这种情况下，当太阳出来了，电池不能充满电或应该被换掉。这就是为什么世界上有如此多失败的太阳能路灯项目的原因。
3.为什么我们建议把电池埋在地下？ 

通常，许多太阳能路灯把电池装在一个金属盒里面，它看起来很漂亮。但事实上，最适合电池工作的环境是15-25 ℃，温度每上升10 ℃，电池的寿命可能会减少一半。我们可以想象，在夏天金属盒中电池的温度将会是多么的高。所以有这么多太阳能路灯项目会失败。另一方面，电池在地下可以获得稳定的工作环境。 

例如，电池在25 ℃的温度下可以工作5年；当环境温度上升到35 ℃时，它仅仅可以维持2.5年；当温度升至45 ℃ ，只有1.25年。
4．为什么其他的供应商不像我们这样把电池埋在地下呢？ 

 因为 在地底下，有来自于雨水的湿气和下水道等，电池连接器很容易被腐蚀，并导致短路。在这一点上，我们已经解决了这些问题，我们的电池可以在地下很好地工作甚至浸泡在水中，你可以从附图中看到。外面的水不能进入电池，但电池里面的气体可以自由排出。
5．为什么我们的太阳能路灯比其他类似的产品更节能？ 

第一，我们的控制技术是特别设计的而且是唯一的，并享有国家专利保护的。我们的控制器可以使LED每秒开关10万-100万次以上，这个过程不能被人眼所察觉到，但可以减少近50 ％的能源消耗。
第二，因为我们的灯是用调频波供电不需要任何恒流源。恒流源总是需要消耗系统17-20 ％的电力。我们的控制器取代了它，仅耗电0.0625W，其消耗量可以忽略不计。所以我们可以节能20 ％。 

第三，我们灯的工作模式是节能模式。在开始5个小时它是全功率工作，接下来的7个小时，即午夜以后，以功率逐步降低的方式工作。这又可以节能10%。
一般来说，这就是为什么我们的灯可以工作如此长的阴雨天气。其优点不仅是工作时间长，而且电池寿命长。所以该项目将取得成功，工程承包商将会在公共工程中展现出他的责任。更不用说环境效益，但我们可以料想，当其他太阳能路灯变暗的时候，将会引发多么糟糕的事故。
最良好的祝愿
宇之源太阳能科技有限公司
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