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高频电磁加热
	 将220V/50Hz的交流电整流成直流电，再将直流电转换成频率为20-40KHz的高频电流，高频电流通过线圈会产生高速变化的交变磁场，当磁场内的磁力线通过导磁性金属材料时会在金属体内产生无数的小涡流，使金属材料本身自行高速发热。 
	 需要增加整流装置，有大量电子元件，系统复杂，需要专人维护，维护困难； 
	低 （易损坏，目前普遍使用寿命在1年内。）干扰和降温不好，使用一段时间后 高温线磁感量发生变化,节电率下降,有的就是经常烧板,对于进口和部分国产注塑机根本就不能使用或者长时间使用造成注塑机主轴变形,得不偿失,因有螺杆转速的问题,温度低于160度以下的料大多不适用电磁加热

	高
	通常能满足系统控制需要。 
	大量的电子整流装置，产生谐波，对电网造成谐波污染，对工厂其他精密设备使用造成影响，并且能大幅降低其他设备的使用寿命，同时，可能出现单机节电，总体不节能的状况。 
	研究结论：一定强度的高频电磁场对人体中枢神经系统、植物神经系统有广泛影响，存在安全隐患。请参考学术文章： 1、《高频电磁场对人体神经行为功能不良影响的研究》； 2、“生活时报”文章：《电磁辐射污染 威胁生命与安全》
	升温快


 
