· 佛 山 信 浦 科 技 有 限 公 司
公司简介

信浦科技是一家专业从事大功率感应加热器，集研究、开发、生产与销售于一体的高科技民营企业。公司具有雄厚的研究开发能力、拥有先进的生产设备、科学的管理体制。
公司的产品安全性能完全符合国家标准，品质卓越。所有产品都有完善的保护功能，在-20℃~45℃环境温度下能可靠正常工作。产品采用微电脑智能化控制技术，使得操作更简单，使用更方便。
公司以市场需求为导向、科技进步为动力、雄厚实力为保障、广泛听取客户意见。公司的产品已经广泛应用于商用电磁炉、工业节能改造等领域中，受到国内外客户一致好评。
加热原理
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电磁加热是一种利用电磁感应原理将电能转换成热能的加热设备，在电磁加热器内部，由整流电路将50HZ/60HZ的交流电变换成直流电压，再经过控制电路将直流电压转换成频率为20—40KHZ的高频电压，高速变化的电流通过线圈会产生高速变化的磁场，当磁场内的磁力线通过金属管道时，会在金属管道体内产生无数的小涡流，使器皿本身自行高速发热，不存在热传递过程，热效率达98%以上。
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产品介绍
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线绕方式
   平板线盘
U型线盘

产品主要应用领域: 
  　 高效节能工业电磁加热器是一种新型加热节能产品，具有节电效果显著，升温速度快，热效率高，降低生产环境温度，免维修等显著特点，并且对原生产工艺、操作程序无任何影响和改变。已广泛应用于塑料加工及其类似加热行业。 产品在塑胶机械（如：注塑机、造粒机、吹膜机、拉丝机的节能改造中）、原油输送、食品机械、医药化工机械及其它类似加热行业已得到了广泛应用 。 
工业电磁加热器的优点
　　现阶段市场上使用的塑料加工机械的加热方式是的传统式电阻电热圈发热，再传导到料筒上，存在热传导损失，并导致环境温度上升。只有紧靠在料筒表面内圈的热量传导到料筒上，而外圈的热量大部分散失到空气中，造成热量的损失。而电磁加热技术是使金属料筒自身发热，而且料筒外部又包裹着隔热保温材料，大大减少了热传导损失和热量对空气的散失，提高了热效率，避免了环境温度的上升，因此节电效果十分显著，可达 30% ~75%，因此电磁加热圈本身并不发热，而且是采用绝缘材料和高温电缆制造，所以不存在原电热圈的电阻丝在高温状态下氧化而缩短使用寿命的问题，具有使用寿命长、升温速率快、无需要维修等优点，减少了维修时间，降低了成本。
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产品在各种机械应用
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       电磁感应加热，比传统电加热传热模试节电30%-75%以上，以下是注塑机改造节电对比个案。
	注塑机加热设备改造前后数据对照表

	项目
	改造前
	改造后
	对比结果

	最大功耗
	8kw
	5kw
	降耗41%

	24小时内实际工作时间
	10h
	6h
	减少40%加热时间

	一天用电量
	80kw/h
	30kw/h
	节电率62%

	一个月用电量
	1920kw/h
	900kw/h
	

	一年用电量
	23040kw/h
	10800kw/h
	

	设备表面温度℃
	150℃-250℃
	＜50℃
	明显改善环境温度

	预料时间(min)
	30min
	8min
	缩短2/3时间

	热效率
	60%以下
	98%
	减少了热能的丢失

	使用寿命
	4-6个月
	3年以上
	减少了维护费用

	超音频加热器节电率
	节电60%以上



















产品电气规格: �    额定电压频率: 380VAC   50Hz /60Hz�    单相电压适应范围:150V~270V �    额定功率:5KW ~30KW


单相电压与功率特性:210V-260V恒功率输出,190V~210V恒电流输出


工作频率:18～30KHz�    安全工作环境温度:-20℃~45℃; �    工作湿度:≤95





产品电气规格: �    额定电压频率: 220VAC   50Hz /60Hz�    电压适应范围:150V~270V �    额定功率:2.5KW ~3.5KW


电压与功率特性:210V-260V恒功率输出,190V~210V恒电流输出


工作频率:18～30KHz�    安全工作环境温度:-20℃~45℃; �    工作湿度:≤95% 








产品在客户中使用实例





邓先生：13590691925


电    话：0757-85201248


传    真：0757-85201248


邮    箱：sinpon89@163.com


地    址：广东省佛山市南海区狮山镇











