
软磁磁

性材料

铁氧体陶

瓷软磁

MnZn铁氧体

功率材料

材质（东磁）：
DMR40  20kHz-300kHz
DMR44  20kHz-300kHz
DMR95  20kHz-300kHz
DMR50  500kHz-1MHz

用途

功率变压器

单端正激变压器

单端反激变压器

（开气隙）

推挽变压器

半桥变压器

全桥变压器

20kHz-1MHz

功率电感器

20kHz-1MHz

BUCK电感器
BOOST电感器
谐振电感器

（都要开气隙）

高导材料

共模电感器

驱动变压器

电流互感器

50Hz-10MHz

20kHz-300kHz

20kHz-300kHz

用途

尖峰抑制器

20kHz-10MHz

材质（东磁）：

DMR5k      磁导率5000
DMR7K    7000
DMR10K  10000
DMR15K  磁导率15000

形状：EE、EI、
ER、PQ、RM、
EFD、EPC、FEY

NiZn铁氧体
形状：环型、UF
型、U型、EP、
EE（少）

-26材质（黄白） 差模电感器

-33材质（灰黄）

SPWM载波10kHz以下
逆变电源滤波电感器

无源PFC滤波电感器

开关频率20kHz一下
BOOST电路电感器

大电流场合
应用，一般

10A以上

用途

用途

铁粉心

（Fe)

金属磁粉

心
金属软磁
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软磁磁

性材料

磁导率60

磁导率75

SPWM 10kHz

无源PFC滤波电感器

开关频率20kHz-50kHz
BOOST、BUCK电路
电感器

大电
流场
合应
用，
一般

10A以
上

用途铁硅FeSi

金属磁粉

心

金属软磁

铁硅铝
FeSiAL

开关频率50kHz-600kHz
BOOST、BUCK电路电
感器

磁导率60

磁导率125

磁导率90

形状：环、

EE、方块

形状：

环、EE

HF

S/A 用

途
电流越大
使用磁导
率越小磁

芯

铁镍钼
FeNiMo

各种 及要求高的开

关频率50kHz-600kHz
BOOST、BUCK电路电
感器

磁导率60

磁导率125

形状：环

M

用

途

电流越大
使用磁导
率越小磁

芯

磁导率26

铁镍50 
FeNi50

各种 及要求高的开

关频率50kHz-100kHz
BOOST、BUCK电路电
感器

磁导率60

磁导率125

形状：环

H 用

途

非晶、

超微晶

非晶材料主要做共模电感器使用，也可作电力电流互感器

（50Hz)；超微晶可以做频率在20kHz左右功率在几十千瓦的
大功率全桥或者半桥功率变压器。该材料也可以开气隙后作

为50kHz以下电感器使用，如电力滤波电感器、逆变滤波电
感器。大U型可以做大功率电力电抗器。

带材做成，一
般为环型有护
壳，也可以做

成大U型。
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金属软磁 坡莫合金

LJ79、1J86

LJ50、1J51

Bs
7000Gas
低损耗

Bs
15000Gas
高矩形比

主用是用在音频隔
离变压器、弱信号

的20kHz一下的各种
变压器

20kHz一下脉冲变压
器、脉冲控制信号
变压器、电流互感

器

、LJ51也可作功率
电源变压器

（50Hz\400Hz)

硅钢

带材，一般是0.2或
者0.1mm厚的，但
是有0.05厚的（很
贵，军用），环

型，或EI型插片

带材，或者E型
片、一般是0.2
或者0.1mm厚
的。形状一般

是EI片,或者
ED、CD型的。

该材料一主要应用在两个频率下的电

源变压器，一个是50Hz,一个是
400Hz。一般50Hz带材厚度为
0.3mm；如果一般400Hz，带材厚度
为0.2mm或者0.1mm厚。一般军用小
功率电源变压器都用ED或者CD型。
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