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Diehl min. component requirements Diehl min. Bauteilanforderungen
Technical ratings at T, = 20°C Technische Anforderungen bei T, = 20°C

Suppii Grder Number:
(Hersteller): (Artikel- Nummer):
Electrical characteristics

(Elektrische Kennwerte):

input voltage

(Eingangsspannung)

Frequency 50760 e
(Freauenz)

Nodoad power
(Leeraufeistung )
No-oad current
(Leeriaufstrom)
No-load power
(Leeraufestung )
No-load current
(Leeriaufstrom)
Gutput power
(Ausgangsieistung )
No-load voltage =504z, Up=230Vims, ;,=0mA 104 Vims 1%
(Leerautspannung) -

No-oad voage
(Leerautspannung)

Output voltage =504z, Up=230Vrms, ,=13.7A 190 Vims 1%
(Ausgangsspannung )

Output voltage F=50Hz, Up=230Vims, 150,54 420 Vims £1%

(Ausgangsspannung )

184..276 Vims

F250Hz, Us=230Vims, ls=0mA 12

F250Hz, U,=230Vims, 1s=0mA

1250Hz, Up=276Vims, ls=0mA 18

F250Hz, U,=276Vims, 1;=0mA 120 mAms

1250Hz, Up=230Vims. 26800 VA

150Kz, Up=230Vimss, 15:=0mA 424 Vims £1%
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