
英商康桥半导体在C2160控制芯片系列上成功赢得10项重要应用设计
英商康桥半导体今日宣布，其C2160 PSS（一次侧感应）控制芯片，赢得10项重要的应用设计，其中包含将其产品成功的应用于世界五大手机品牌的五星级行动电话充电器设计。[image: image3.png]H-1733_corporate.
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在2009年7月份，英商康桥半导体首度发表C2160系列的两项产品，让制造厂商首度能够在不需要牺牲任何性能与规格的状况下，就能够开发与制造高规格、高效能且于无负载时耗电低于30mW的充电器。C2161及C2162控制芯片，分别对应4W及8W的设计应用，能提供低无负载功耗及高运作效率，同时快速起动时间低于0.3秒，确保行动电话在插上电源的同时，即可立刻开始进行充电的动作。

「英商康桥半导体的C2160控制芯片系列才不过推出12个月，就已经成为市场上的大赢家。今天我们宣布有超过10项的应用设计已经上线并进入最后审核阶段，在接下来几个月很快就会进入量产阶段。除了这些五星级的充电器之外，我们也看到许多制造厂商对这些新型控制芯片表达高度的兴趣，期望以较低的成本来提高产品效能。」英商康桥半导体业务副总裁, 约翰 米勒先生 (John Miller), 做出以上表示。

C2160控制芯片系列是针对制造厂商在面对降低无负载功耗，并且需维持低廉的成本这两项日益困难的需求，所设计的芯片。该系列所有的产品都能够明显的突出低系统成本及优异的设计等两项优势，其中包括：使用低成本的双极晶体管而非高成本的MOSFET；『业界最佳』的整流及整压技术，误差在 +/- 5% 以内且不需调整线路设计；易于编程的线路补偿功能，最高可达 10%；切换频率调整功能；准谐振切换模式可以增强使用效率且降低EMI。

最新推出的C2163控制芯片，能够提供与C2161及C2162相同的低成本及高效能优势，并可以应用在更高功率的机种上，其中包含如网络产品或是机上盒等嵌入式及多输出电源的重要应用。新的控制芯片已在2010年7月份推出，目前已经有数项设计正积极的进行当中。

无负载能源消耗指的是当充电器插在电源插座上时，因未连接行动电话或其它手持式装置所浪费的能源损失；业界统计数据指出，行动电话所使用的能源当中，有60%是因此而浪费掉的。五星级标准是由Nokia, Samsung, LG Electronics, Motorola及Sony-Ericsson在一项欧洲产业自愿协议中所提出解决能源浪费的方案，并且让消费者能够更容易的分辨最节能的充电器。未标示任何星级的充电器的功耗达0.5W以上，而标示为五星级充电器的功耗则低于0.03W (30mW)。
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