
关于ADAPTOR铭牌上相关图形的说明

1.下列图形是“安全隔离变压器”铭牌上面需标示的图形，其表示的具体内容如下：
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非耐短路安全隔离变压器（NON-SHORT-CIRCUIT-PROOF SAFETY �
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A.无危害式变压器：指变压器经过非正常使用后，虽然失去了原有的功能，但

对使用者及周围环境不造成危害的变压器；

B.非耐短路变压器：指需利用置于变压器外部的保护装置来防止其过热的变压

器；

C.耐短路变压器：指这样一种变压器，当变压器过载或短路时，其温升不会超

过规定的限值，且在过载或短路消除之后，能恢复其原有的功能；

C-1.非固有耐短路变压器：指内部装有保护装置而又具有耐短路能力的变压器

。这些保护装置在变压器短路或过载时可以切断电路或使输入电路（或输出电

路）的电流减少；

C-2.固有耐短路变压器:指其内部不装保护装置的耐短路变压器。�

注：不同型式的变压器其测试要求不一样，使用时要留意。


2. 只有涉及“安全隔离变压器”的相关标准（如：EN61558、GB13028-91等）才要求在铭牌上标示如上图A、B、C之一的图形，其它的非“安全隔离变压器”的标准（如：EN60950、GB4943等）是不能在铭牌上标示如上图A、B、C之一的图形的（如：一个产品只是做EN60950标准就不能标示上述图形）；

3.我司的非开关电源类欧规系列ADAPTOR产品是同时申请EN61558-2-6与EN60950两个标准的，故铭牌上一般都会有如上图所示的图形（安规科的设计参考资料，实验室的报告登录也是如此），为避免出现争议，建议：（1）.以后老系列的产品可以按照上述要求选用图形；（2）.新设计非系列的只做EN60950标准的产品的铭牌图纸上不能标示上述图形.
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