基 本 概 念

Class 2 : 输出电压和能量容量为限值的电源；

一）：输出电压限值：

a)  交流不超过42.4Vpeak/30Vac (r.m.s);

b)  直流不超过60V；

二）：短路1分钟后电流限制值：

a）：小于或等于8A

三）：输出能量限制值：

a）：小于或等于100VA

Class 3 : 电压和能量容量为限值且满足输出Class  3输出电路要求的电源；

(一)：最大输出电压限值：   

a）： 内受限型 产品交流输出：30-100V（r.m.s）                    

b）： 非内受限型产品交流输出：30-150V（r.m.s）  

二）：短路1分钟后电流限制值：

a）：内受限型：

输出电压为30-100V（RMS值）时，短路1分钟后电流允许的最大值为150Vmax；

b）：非内受限型：

输出电压为30-100V（RMS值）时， 短路1分钟后电流允许的最大值为1000/Vmax；

c）：输出电压为100-150V（RMS值）时，短路1分钟后电流允许的最大值为1A；

Vmax为输出电压的最大值（RMS值）。

三）：输出能量限制值：

a）：小于或等于100VA

Class I:   基本绝缘+接地  （输入端为3 PIN结构，其中有1PIN为接地的）

注：Class I 类设备可以有带双重绝缘和加强绝缘的零部件。

Class II：双重绝缘（距离、结构），输入端无接地PIN结构。

 Class III：输入输出的电压均为安全电压，既不超过交流42.4Vp-p/30Vac(r.m.s)或直流60V的电压，且不会产生危险电压的设备。

常用温度等级 温 度 限定 值

绝缘材料（包含变压器绕组）等级                                         最大温度 ℃
Class  A  等级材料                                                                          105

Class E   等级材料                                                                           120                         
Class B   等级材料                                                                           130                         

Class F   等级材料                                                                           155                         

Class H   等级材料                                                                          180                         

Class N   等级材料                                                                           200    

Class R   等级材料                                                                           220                         

Class S   等级材料                                                                           240                      

Class C   等级材料                                                                       超过 240                                                                

