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前　　言

　　本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：广州电器安全检验所、杭州远方光电信息有限公司、中山市古镇照明工程研发中

心、上海亚明灯泡厂有限公司、深圳市中电照明股份有限公司、桐乡市生辉照明电器有限公司、中山市山

木显示技术有限公司、中山市华艺照明股份有限公司、南京汉德森科技股份有限公司、浙江古越龙山电

子科技发展有限公司、衢州三成照明电器有限公司、国家电光源质量监督检验中心（上海）、大连九久光

电科技有限公司。

本标准起草人：李自力、吕蔚辰、潘建根、黄志桐、严华峰、宋金地、沈锦祥、史国光、彭照富、周鸣、

丁申冬、刘成功、俞安琪、蒋增钦。
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普通照明用犔犈犇模块　性能要求

１　范围

本标准规定了普通照明用ＬＥＤ模块的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存

等。其模块形式有各种发光单件方式（例如对称、非对称、矩形、椭圆）及组合方式。其ＬＥＤ可安装在平

面上，也可安装在曲面上。

本标准适用于在恒定电压、恒定电流或恒定功率下工作的、不带整体式控制装置的ＬＥＤ模块及采

用２５０Ｖ以下直流或１０００Ｖ以下５０Ｈｚ或６０Ｈｚ交流电源的自镇流ＬＥＤ模块。

注１：不带整体式控制装置的ＬＥＤ模块简称为“ＬＥＤ模块”，不带整体式控制装置的ＬＥＤ模块及自镇流ＬＥＤ模块

统称为“模块”。

注２：本标准中的“镇流”术语泛指变压、限流或稳流，这与气体放电光源正常工作所需的“镇流”含义有所不同。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ７０００．１—２００７　灯具　第１部分：一般要求与试验（ＩＥＣ６０５９８１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ１７６２５．１　电磁兼容　限值　谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤１６Ａ）（ＧＢ１７６２５．１—

２００３，ＩＥＣ６１０００３２：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ１７７４３　电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法（ＧＢ１７７４３—２００７，

ＣＩＳＰＲ１５：２００５＋Ａ１：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８５９５　一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求（ｉｄｔＧＢ／Ｔ１８５９５—２００１，ＩＥＣ６１５４７：１９９５）

ＧＢ１９５１０．１４　灯的控制装置　第１４部分：ＬＥＤ模块用直流或交流电子控制装置　特殊要求

（ＧＢ１９５１０．１４—２００９，ＩＥＣ６１３４７２１３：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ１９６５１．３　杂类灯座　第２２部分：特殊要求ＬＥＤ模块连接器（ＧＢ１９６５１．３—２００８，ＩＥＣ６０８３８

２２：２００，ＩＤＴ）

ＧＢ２４８１９　普通照明用ＬＥＤ模块　安全要求（ＧＢ２４８１９—２００９，ＩＥＣ６２０３１：２００８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４８２５　ＬＥＤ模块用直流或交流电子控制装置　性能要求（ＧＢ／Ｔ２４８２５—２００９，ＩＥＣ６２３８４：

２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４８２４　普通照明用ＬＥＤ模块测试方法

３　术语和定义

ＧＢ２４８１９所确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　额定最高温度　狉犪狋犲犱犿犪狓犻犿狌犿狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

狋ｃ

在正常工作条件和在额定电压／电流／功率或额定电压／电流／功率范围的最大值工作时，模块的外

１
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