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青  智  仪  器  最  新  产  品  介  绍 

 
LED 电源输入输出测试系统 
 

为适应 LED 照明行业迅速发展需要，青智仪器有限公司最新推出小功率功耗和能

效测试仪表，输入测试可检测电流为 1mA-5A，待机功耗 5mW 以上的的电源、LED

产品，最高功率分辨率达 1mW。输出测试可测直流输出参数及电源转换效率。 
 
该套仪表分为输入测量仪表和输出测量仪表，可单独使用，也可联合使用： 

1）输入测量仪表 8795B1T，可测量 LED 整灯、LED 电源输入参数； 
2）输出测量仪表 8795B2T，可以测量 LED 电源等直流电源输出参数； 
3）对于需要测试电源转换效率的情况，两台仪表可以通过通讯接口连接起来组成测试

系统，直接实现效率测试，效率数据在输出测量仪表显示。该套仪表共计 8 窗口

显示，输入输出所有数据一目了然。单键锁定 2 台仪表显示数据，便于记录。 
4）两台仪表也可通过通讯接口与计算机连接，通过专用上位机软件召测、记录仪表测

试数据，快速出具报表提供工程师分析谐波、效率等多项参数。 
 

产品详细参数如下： 
 
1． 输入测量仪表（型号 8795B1T）：交直流、低功率、谐波 

参 数 测量范围 工  作  误  差 分辨率 备注 

电压 
AC/DC     

4～600V 
±(0.4%读数+0.1%量程) 0.1V 长时间过载：1.2 倍 

电流 
AC/DC     

1mA～0.1/5A 

±(0.4%读数+0.1%量程) 

自动换挡： 

由低到高在 0.1A 换高挡，   

由高到低在 0.05A 换低挡。 

0.001mA 短时间过载：1.2 倍 

功率 U*I*PF 
PF>0.5  ±(0.4%读数+0.1%量程) 

PF<=0.5 ±(0.6%读数+0.1%量程) 
0.001W 下限 5mW（0.005W） 

功率 

因数 
0.1～1 ± 0.01 0.001 

电压幅值高于 10%量程

电流幅值高于 1%量程 

频 率 45～65Hz    0.1％*读数 0.01Hz 电压幅值高于 10%量程

谐波 1～50 次 B 级  频率范围：(45～65)Hz

 
 
 
 



 

青   岛   青   智   仪   器   有   限   公   司     
    Add:中国青岛市崂山区山东头路 58 号盛和大厦 1 号楼 5 层             电话: 0532-81920028、81920029          

传真:0532-81920028、81920029            邮编:266101             网址:www.qingzhi.com  

深圳市莱电科技有限公司公司总经销   0755-26938310/26938836  FAX：0755-26938803  唐先生：13724343865                                   
第 2 页 共 4 页 

 
 

 
 
2． 输出测试表（型号 8795B2T）：交直流电参数、被测电源的效率 

参 数 测量范围 工  作  误  差 分辨率 备注 

电压 
AC/DC     

2～200V 
±(0.4%读数+0.1%量程) 0.01V 

过载：1.2 倍量程 

电流 
AC/DC  

10mA～20A 
±(0.4%读数+0.1%量程) 0.001A 

功率 U*I*PF 

PF>0.5：    

±(0.4%读数+0.1%量程) 

PF<=0.5：   

±(0.6%读数+0.1%量程) 

0.01W  

功率因数 0.1～1 ± 0.01 0.001 
电压值高于 10%量程；

电流值高于 1%量程 

频 率 45～65Hz   0.1％*读数 0.01Hz 电压值高于 10%量程 

效率 1-100% 0.1％读数 0.01%  

 
3．效率测试系统接线示意图： 
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通过与电脑的 RS232（485）连接，配合强大的软件辅助，可快速地得到我

们想要的数据与图形。 
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一级代理商：深圳市莱电科技有限公司 
唐先生    13724343865 

 


