Oring电路介绍
  Oring 电路从其名字就可以知道他的功能，可以理解为单向导电电路。

  目前Oring 电路应用于很多场合，他的作用就是保证各个单体电源互相独立、不出现反灌现象，其中最常见的就是应用于均流电路中。

  二极管由于本身具有单向导电性，所以他就是天然的Oring电路。最基本的Oring电路就是在输出端加一个二极管，如图1，根据此单体电源的输出电流和系统中连接在此单体电源输出端口可能出现的最高电压选择二极管。
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               图1
  由于二极管的正向压降比较大，当输出电流很大时（如100A），图1中的二极管Oring电路的损耗就非常大（70W左右），显然不适用于大电流Oring，这时就要应用Mos管的Oring电路，稍微复杂一点，如图2（最基本的Mos管Oring电路）
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                             图2
  由于Mos管可以看作是一个开关管并一个体二极管，控制此Mos管当无输出电流时关断开关管、由体二极管去阻断，有输出出电流时使开关管导通，从而可以保证单向导电同时也减少正向导通时发生的损耗。图2与图1相比需要一个额外的辅助电压。（在一些情况下可以把Oring电路放在输出负端，同时用输出电压作为辅助电压）。

  此电路的关键因素之一是如何正确、恰当的去控制Mos管的开关。而严格的讲图2中电路一般是不能胜任的，因为Q2的BE结电压与D1的导通压降一般不相等，如何保证他们的电压相等，从而使Mos管恰当的开关呢，图3就是改进后的电路
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                          图3

  图三中Q2，Q3是同样的管子，这样就可以保证两电压是基本相等，或者选用集成此两个三极管的器件，这样就几乎相等了，从而可以保证可以恰当的开关。此电路也经常见于很多产品中。

  图3是个基本成熟的电路，但是如果考虑管子的高可靠性，又需要加一些额外的电路，图4就是一个经常用的电路
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                           图4.

图4的电路基本就是一个非常可靠的Oring电路了，R1,R2可在具体的电路中折中选择，因为如果取值太大会提高效率，但是当外界有反高压时会反灌进去一些电流，取值太小又会降低效率。

为了避专利和其他一些特殊地方的用途，图4的电路经常还要做一些变化。

